
    От автора

    От автора Милые дамы! О нас много написано – и что мы «коня на скаку остановим» и в «горящую избу войдем». Не знаю как насчет коня на скаку, но провести ремонт квартире – это действительно нам по силам. Практически каждая из нас если не сама делала ремонт, то, несомненно, руководила этим процессом. Особенно если сильная половина человечества в нужный момент была занята чем-то другим, например решала важные мировые проблемы, и такими пустяками, как ремонт в собственной квартире, заниматься ей было недосуг. Возможен и другой вариант, когда мужчин нет в доме вообще. Что же делать? Ждать всю жизнь, что кто-то появится и решит наши проблемы? Но это не факт, что так будет. Поэтому давайте возьмем ситуацию в свои руки. Нам не привыкать... Задача этой книги – облегчить процесс ремонта, помочь правильно принять решение, чтобы ваша жизнь заметно улучшилась. Мы расскажем о последовательности и правильной организации работ, подскажем, как самостоятельно выполнить работы по отделке стен, поможем определиться с выбором ремонта: покраской стен, оклейкой их обоями или плитками. Вы узнаете, как подготовить поверхность стен для вашего ремонта; какие типы красок, лаков и политур предпочтительней при окраске; какие материалы и инструменты необходимы для наклеивания обоев; какая плитка годится для облицовки стен; опишем технику укладки плитки на ровной стене и на неудобной поверхности. Наши советы помогут вам легче справиться с ремонтом, а также получить удовольствие от проделанной работы и избежать некоторых ошибок, которые могут дорого обойтись впоследствии. Следуя этим советам, вы сэкономите деньги, которые без сожаления сможете потратить на модного стилиста или покупку нового дорогого платья. Почему без сожаления? Да потому, что сэкономленные деньги – это как неожиданная премия. Отдельная благодарность моему знакомому специалисту по ремонту квартир, который консультировал меня по телефону на протяжении всего ремонта.


    Ремонт потолков

    Ремонт потолков Известно, что потолок – это канва, которую можно украсить самыми различными способами. Используя разные материалы, можно придать комнате неповторимую индивидуальность. Потолок часто определяет общий вид помещения. Он может сделать комнату уютнее, ярче или визуально увеличить или уменьшить ее высоту. Так как потолок у всех на виду, то даже самый маленький дефект на нем будет сразу виден. Поэтому потолок надо отделывать особенно тщательно. Трудность работы с ним заключается в том, что все приходится делать, стоя на лестнице или помосте. Прежде чем приступить к отделочным работам, я продумала, как будет выглядеть потолок после ремонта. И конечно, заранее подготовила все необходимые материалы и инструменты. Узнала, какие отделочные материалы применять, какими характеристиками и свойствами они обладают, сколько стоят, насколько легко с ними работать. Правда, у меня был хороший консультант – знакомый специалист по ремонту квартир, к которому я могла обратиться за советом в любое время. В связи с его занятостью, консультации в основном проходили по телефону, но меня это вполне устраивало. Итак, мой вопрос и ответ специалиста. Дизайн потолков Вопрос. Какие цветовые решения лучше применять для отделки современных потолков? Потолок – это очень важная часть интерьера, так как задает тон всему виду квартиры. Поэтому, прежде чем принять окончательное решение об отделке потолка, надо ознакомиться с различными вариантами. Ваш выбор будет первым шагом к созданию современного и уютного жилья. Остановившись на определенном варианте ремонта потолка, можно приступать к цветовым решениям. Цвет потолка важен, так как он не только создает красивый интерьер, но и психологически воздействует на человека, на его здоровье. Окрашенные в теплые цвета потолки зрительно кажутся более низкими, хотя комнаты выглядят от этого намного уютнее. К теплым цветам относятся красный, оранжевый, желтый, розовый; к холодным – голубой, синий, зеленый. Холодные цвета зрительно делают потолок выше. Цветовая гамма влияет и на настроение людей. Конечно, идеальным для потолка остается белый цвет, но, используя разные цвета, можно найти гармоничное сочетание или контраст приемлемых цветов. Гармоничными являются цвета, близкие к основному – они действуют успокоительно. Но чрезмерная гармония может выглядеть скучной. Поэтому ее можно оживить элементами цветового контраста. Можно, к примеру, использовать краску одного цвета, но сделать ее более яркой у краев и более светлой в середине. Все это влияет на декоративные свойства потолка. Цветной рисунок, например голубой на белом фоне, сделает помещение более нарядным. Узоры на потолках делают цветовую схему более интересной. Потолки, украшенные крупным рисунком, как бы становятся ниже. Мелкие же узоры, напротив, создают иллюзию высокого потолка. Так что фантазируйте и дерзайте, а я вам помогу советом. Вопрос. Какие характеристики потолка влияют на дизайн? К характеристикам потолка можно отнести размер и геометрическую форму потолка. Размер надо знать, чтобы определить количество необходимых материалов и затрат. Потолки большого размера позволяют использовать несколько разных светильников, а также декоративных элементов и украшений (накладок, вставок или лепных украшений). Важной характеристикой является геометрическая форма потолка. Кроме горизонтальных и плоских потолков, существуют и другие формы – наклонные, криволинейные или составные. Немаловажным моментом является и способ стыковки стен и потолка – под углом или с закруглением. Все это учитывается при проведении отделочных работ. Вопрос. Каким образом можно замаскировать небольшие неровности на потолке? Чтобы исправить неровности на потолке, можно использовать офактуренную, то есть не вполне гладкую поверхность, которая поможет сделать цветовую гамму разнообразнее и поможет замаскировать небольшие неровности на потолке. Обои с фактурной или тисненой поверхностью, применяемые для потолков, имеют относительно низкий рельеф, немного смягчающий эффект материала. Можно пользоваться окрашенной фактурой, тогда рельеф покажется выше. Можно создать ряд объемных эффектов, используя различные приемы фактуровки или узорной обработки. Не рекомендуется только применять их в кухнях, так как рельефная поверхность будет собирать пыль, которую трудно удалить. Поэтому в таких помещениях лучше использовать гладкие покрытия, за которыми легко ухаживать. Окраска или другие покрытия потолков, несомненно, повлияют на общее решение, придадут определенный стиль интерьеру вашей квартиры. Способы отделки потолков Вопрос. Каким способом лучше отделать потолок? Существуют три основных способа отделки потолков. 1. Самый распространенный способ – сделать потолки одинаковыми во всей квартире. Покрасить в один цвет, побелить или оформить декоративными плитами. Таким способом легко добиться единства стиля в оформлении квартиры и быстро провести отделочные работы. 2. Оформить потолки в одном стиле, но обратить внимание на функциональное назначение комнаты. Если, к примеру, все потолки покрасить одним цветом, то в гостиной можно нанести на бордюр яркий рисунок, в спальне оформить такой же рисунок, но в более спокойных цветах и т. д. 3. Отделка потолков выполняется по принципу контраста: в гостиной, спальне и детской можно использовать более дорогие покрытия, в функциональных помещениях – более прочные и водостойкие материалы, в прихожей – смонтировать подвесные потолки из хромированных алюминиевых реек. Их можно использовать и для отделки потолков в ванной комнате или на кухне. При отделке горизонтальных плоских потолков используются: обшивка, подвеска, натяжка и окраска. Все это можно комбинировать по своему вкусу. При выборе отделки надо учитывать высоту потолка, освещенность и влажность помещения. Так, например, окрашенные потолки подойдут для любых помещений. Подвесные и натяжные потолки лучше смотрятся в высоких помещениях. Вопрос. На что необходимо обратить внимание при выборе покрытия для потолка? Есть несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание: покрытие для потолка должно быть экологически чистым, долговечным, удобным и практичным в эксплуатации, быстро устанавливаться, удовлетворять эстетическим запросам и экономическим возможностям. Классификация потолков по способам монтажа Вопрос. Каковы самые распространенные варианты монтажа потолков? Самыми распространенными вариантами монтажа потолков являются: подшивной, подвесной, натяжной, окрашенный и комбинированный. Подшивной потолок: пенополистирольные плиты крепятся с помощью клея; обои – с помощью клея; декоративные плиты крепятся с помощью скоб или клея на подшивной каркас; панели из гипсокартона крепятся с помощью шурупов на подшивной каркас. Подвесной потолок: декоративные плиты, панели из гипсокартона, доски, рейки крепятся с помощью подвесного каркаса. Натяжной потолок: виниловая пленка крепится с помощью настенного каркаса. Окрашенный потолок: красочный слой наносится с помощью кисти, валика. Комбинированный потолок: разные покрытия крепятся разными способами. Выравнивание потолков Вопрос. Какие существуют способы выравнивания потолков? При небольшой разнице по высоте применяют выравнивающую шпатлевку, которую наносят на потолок, предварительно очищенный от старой краски или побелки, а после высыхания шлифуют мелкой наждачной бумагой. Если же шпатлевки недостаточно, то применяют другие способы выравнивания потолков – сырой и сухой. Для сырого способа используются специальные отделочные смеси, которые наносятся на подготовленную поверхность. Для сухого способа используются плиты, панели, рейки и т. п. Сырой способ выравнивания потолков применяют, когда максимальная разница по высоте не превышает 5 см. В этом случае вначале кладут армирующую сетку (металлическую или малярную). Металлическая сетка крепится к потолку специальными скобами, крючками или гвоздиками с широкими шляпками. Она применяется, когда необходим толстый слой штукатурки. Малярная сетка клеится к потолку при помощи клея ПВХ или других клеев. После высыхания штукатурки необходимо нанести выравнивающую шпатлевку. Когда потолок будет покрашен, следует нанести еще и слой грунтовки. Сырой способ выравнивания потолков не очень удобен в исполнении и не дает гарантии, что в будущем не возникнут трещины. Сухой способ гораздо проще и удобнее в исполнении. Он представляет собой декоративную конструкцию, которая закрывает потолочную плиту. Существуют три варианта таких потолков: 1) обшивка потолка; 2) подвесные потолки; 3) натяжные потолки. Для обшивки потолка его поверхность требуется предварительно очистить, затем к потолочной плите прикрепить металлические рейки, служащие каркасом для материала, которым будет обшиваться потолок. Вопрос. Что такое шпатлевка и на какие основные виды она подразделяется? К выбору шпатлевки надо подойти серьезно. Ведь от этого во многом зависит вид будущего потолка и соответственно всей квартиры. Шпатлевка – пастообразный отделочный материал из вяжущего, базового компонента и добавок для выравнивания поверхностей перед окраской. После высыхания и затвердения излишки стираются наждачной бумагой. Шпатлевки подразделяются на два основных вида. 1. По степени готовности к применению. Сухие, готовятся к применению непосредственно на объекте отделки. Продаются в мешках или пакетах. Преимущества: значительная продолжительность хранения при различных температурах, удобство хранения и транспортировки, возможность приготовления смеси нужной вязкости, простота приготовления, низкая стоимость. Недостатки: дополнительные затраты труда и инструмента для приготовления, незначительное время использования готового состава, необходимость строго соблюдать технологию приготовления. Готовые для применения шпатлевки, приготовленные на основе латексов или дисперсий нового поколения, продают в ведрах или банках. Преимущества: они не требуют затрат труда и инструмента для приготовления, нет временных ограничений использования готового состава. Недостатки: требуют определенных условий хранения и транспортировки, имеют достаточно высокую стоимость. 2. По применяемому вяжущему веществу. Цементные. Преимущества : высокая водостойкость, рекомендуется использовать во влажных помещениях. Недостатки : при высыхании дают небольшую усадку, что требует повторного шпатлевания. Цементное вяжущее набирает прочность в течение длительного времени, обладает малой эластичностью, возможны образования микротрещин. Гипсовые. Преимущества : безусадочность, может выравнивать поверхности слоем более 2 мм. Недостатки : неспособность выдерживать перепады влажности и температуры. Полимерные. Преимущества : высокое качество шпатлевания. Недостатки : высокая цена, высока вероятность бракованной продукции. Основные отличия большинства шпатлевок заключаются в белизне и ровности получаемой поверхности, а это определяется размером фракции наполнителя – чем она меньше, тем лучше будет поверхность. Побелка потолков Вопрос. Как осуществить простую побелку потолков? Выбор остается за вами. Самым легким и недорогим способом ремонта потолка является побелка. Ее готовят из гашеной извести или мела. Для того чтобы начать побелку, необходимо: 1) удалить старую краску или побелку с помощью скребка или шпателя или смыть теплой водой; 2) заделать трещины. Для этого, используя шпатель, надо очистить трещины от отслаивающей штукатурки и расширить их. Затем заделать трещины шпатлевкой, проводя шпателем сначала поперек, затем вдоль. Потом затереть обработанные поверхности мелкой шкуркой. Для исправления повреждений известковой штукатурки приготовить известковый раствор (одна часть извести, две части мелкого, просеянного песка и воды). Если используется негашеная известь, то ее надо развести водой до густоты сметаны, добавить песок и воду, чтобы получилась густая масса. Когда используется гашеная известь, то сначала к ней надо добавить песок, а потом воду. При нанесении известково-гипсовых штукатурок надо приготовить раствор из одной части гипса, одной части гашеной извести и трех частей мелкого просеянного песка. Затем добавить воду и довести до консистенции густой сметаны. Готовый раствор быстро застывает, поэтому его надо использовать сразу же. Гипсовый раствор готовят из одной части гипса и двух частей просеянного песка; 3) загрунтовать потолок. Цель нанесения грунтовки на поверхность – создать на этой поверхности ровную гладкую пленку. После высыхания грунта можно начинать побелку. Примерный состав побелки из мела: Мел – 2000 г, клей столярный – 80 г, мыло хозяйственное – 50 г, синька – 15 г, вода – 3–3,5 л до нужной густоты. Клей предварительно размешивают с водой. Побелку можно производить с помощью валика или пульверизатора. После нанесения слоя побелки надо дать поверхности высохнуть и нанести еще один или два слоя. При нанесении побелки необходимо соблюдать два условия: 1) отсутствие сквозняков; 2) возможность попадания прямых солнечных лучей. Вопрос. Какими средствами можно вывести на потолке пятна ржавчины, жирные пятна, очистить копоть? Потолок перед побелкой следует очистить от разных пятен. Ржавые пятна и потеки отмывают водой, а затем обрабатывают раствором медного купороса (50 г купороса на 1 л кипятка). Жирные пятна выводят горячим 2 %-ным раствором кальцинированной соды. Для этого надо взять чистую белую ветошь, смочить ее раствором и приложить к пятну. Держать до полного его исчезновения, а затем промыть это место водой. Закопченные потолки протирают 2–3 %-ным раствором соляной кислоты. Сухая штукатурка Вопрос. Что такое сухая штукатурка? Сухая штукатурка, или гипсокартон, – это модный и популярный сейчас материал. Работать с сухой штукатуркой гораздо проще, чем с мокрой. Отделывать потолки сухой штукатуркой выгодно, и результат получается хороший. Сухая штукатурка представляет собой гипсовые листы, покрытые тонким, но более прочным картоном. Они имеют длину 2,5–3,5 м, ширину 1,2–1,3 м и толщину 8—10 мм. Вопрос. Какие преимущества имеет сухая штукатурка? Сухая штукатурка имеет ряд преимуществ: Она является прекрасным материалом, экологически чистым, нетоксичным. Она обладает теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками, неогнеопасна, не имеет запаха. Сухая штукатурка контролирует уровень влажности, то есть дышит. При повышенном содержании влаги в воздухе она поглощает ее, при пониженном – выделяет. Для облицовки потолка сухая штукатурка является удобным отделочным материалом. При ее установке не надо использовать мокрые смеси. В пространстве между листами и поверхностью можно прокладывать любые коммуникации. Вопрос. Что известно о недостатках сухой штукатурки? К недостаткам сухой штукатурки можно отнести то, что ее нельзя применять во влажных помещениях, так как картонные листы могут размокнуть. Сухую штукатурку не рекомендуется применять в комнатах, где температура может подняться выше 45 °C, так как при нагреве разрывается химическая связь между молекулами гипса и воды, которая сразу же испаряется. Поэтому прочность изделия значительно понижается. Вопрос. Как крепится сухая штукатурка? Для покрытия бетонных потолков гипсокартоном предварительно нужно прибить к нему бетонными гвоздями (дюбелями) каркас из деревянных досок или реек. Перед началом работы следует правильно просчитать размеры каркаса, чтобы в местах стыков листов сухой штукатурки ширина реек каркаса была не меньше 7,5 см. Вертикальные доски или рейки прибиваются к потолку гвоздями длиной 7—10 см. Если потолок плохо пробивается, то необходимо просверлить отверстия и вставить пробки, а потом в них вбить гвозди на расстоянии не более 50 см друг от друга. Листы гипсокартона надо прибивать к каркасу так, чтобы между ними оставалось пространство в 4–5 мм для последующей отделки швов. Между потолком и гипсокартоном, в свою очередь, также остается пустое пространство в 20–25 мм, что помогает создать дополнительную теплоизоляцию. Но сухую штукатурку совсем не обязательно прибивать к деревянному каркасу, отнимая тем самым лишние сантиметры у помещения. Можно просто приклеить листы к потолку при помощи гипсового теста-мастики, состоящего из строительного гипса и 2 %-ного раствора костного клея. Клей необходим, чтобы гипс не затвердел в ту же минуту. Приготовленную мастику надо набросать на лист бугорками при помощи шпателя на расстоянии 35–40 см друг от друга, а также нанести мастику сплошным рядом по краям листа. Затем прижать гипсокартон к потолку и постучать по нему, выравнивая поверхность. Швы между листами заполнить гипсовым тестом и прошпаклевать. Вопрос. Какое покрытие можно наносить на сухую штукатурку? Вам понравится работать с сухой штукатуркой, так как на нее можно клеить любые обои без всякой предварительной обработки. Единственное, что необходимо, – это покрыть шляпки гвоздей нитроэмалью или спиртовым лаком во избежание коррозии. Потолки можно не оклеивать, а побелить или покрасить клеевой или масляной краской как обычные оштукатуренные поверхности. Не рекомендуется белить известью, так как она плохо сцепляется с картоном. Декоративные штукатурки Вопрос. Какие материалы служат основой декоративных штукатурок? Декоративные штукатурки по составу основания могут содержать воду или синтетические смолы. Покрытия с химическими основами – обычно это эпоксидные смолы или полиуретаны – сейчас практически не применяются, так как при нагревании они начинают выделять ядовитые соединения. Штукатурка на воде безопасна для здоровья человека. В ней используют в качестве связующего элемента акриловые, стирол-акриловые, поливинилацетатные и бутадиенстирольные составы. Свойства они имеют разные, но скрепляются по одинаковому принципу. При добавлении воды частицы полимера склеиваются друг с другом и поверхностью потолка, образуя неразрывные связи. После высыхания смеси полимерные цепочки приобретают жесткость и больше не растворяются в воде. Вопрос. Какие декоративные покрытия потолков наиболее распространены? Среди декоративных покрытий потолков наиболее распространены акриловые покрытия. Они более устойчивы к нагреванию, паропроницаемы, влагостойки, хорошо прикрепляются к поверхности, огнестойки, не выцветают под лучами солнца. Акриловые штукатурки можно чистить средствами для мытья посуды, стиральными порошками или просто водой. Стирол-акриловые и бутадиен-стирольные покрытия не боятся влаги, но при температуре выше 65 °C начинают желтеть. Бутадиен-стирольные покрытия к тому же не дышат. Поливинилацетатные покрытия могут дышать и выдерживают высокую температуру до 90 °C, но плохо переносят воздействие влаги. Вопрос. Каковы плюсы и минусы декоративных штукатурок? Особых секретов здесь нет. Общеизвестно, что все декоративные штукатурки, кроме венецианской, достаточно эластичны и не трескаются при небольших деформациях поверхностей. Декоративные штукатурки не образуют швов, маскируют мелкие неровности и устойчивы к истиранию. Они не содержат запаха, не впитывают сигаретный дым и имеют достаточно долгий срок службы. Стирол-акриловые и бутадиен-стирольные покрытия более влагостойки, чем акриловые, но при высокой температуре изменяют цвет. Бутадиен-стирольные покрытия абсолютно паронепроницаемы. Поливинилацетатные покрытия выдерживают высокую температуру, паропроницаемы, но не стойки к воздействию влаги. Поэтому применение их в ванных комнатах не рекомендуется. Вопрос. Какие материалы могут быть наполнителями в штукатурках? Что касается наполнителей, то материалы могут быть натуральные – мраморная, гранитная, кварцевая крошка – или синтетические, состоящие из полимерных гранул. Размер крошки может различаться от 0,5 до 5 мм. Для потолков больше подходят мелкоструктурные штукатурки. Вопрос. Можно ли покрывать потолки венецианской штукатуркой и из чего она состоит? Венецианской штукатуркой, конечно, можно отделывать потолки, но надо учитывать, что стоимость такого покрытия высока и доходит до 200 у. е. за 1 м? в случае фресковой росписи. Оплата труда мастера доходит до 80 % стоимости самого покрытия. Это элитный отделочный материал. Венецианская штукатурка состоит из пудры естественных минералов и связующего полимерного вещества. Обычно наносится несколькими тонкими полупрозрачными слоями. Многие художники эпохи Возрождения расписывали фресками церкви и соборы. Искусствоведы восхищаются особыми, прозрачными, словно светящимися изнутри красками. Это таинственное свечение сохраняется и в современных венецианских штукатурках. Именно феномен глубины света делает их похожими на полированный мрамор. Направленный поток лучей проникает в толщу покрытия и преломляется там под разными углами, отражаясь от глубинных слоев. На поверхности не появляются блики, зато кажется, что сама поверхность излучает слабый свет. Окрашивание потолков Вопрос. Какие задачи должна решать покраска потолков? Покраска потолка является одним из самых распространенных видов отделки. Эту работу несложно сделать любому человеку, она выполняется быстро и просто и не требует высоких профессиональных навыков. При нанесении краски на поверхность образуется пленка. Эта пленка должна решать четыре задачи: скрывать под собой поверхность, защищать ее и быть устойчивой, а также создавать красивый интерьер. Даже с помощью традиционных методов окраски можно добиться интересного и современного цветового решения интерьера потолка. Вопрос. Как следует подготовить потолок к покраске? Покраска потолка – несложная работа, с ней можно справиться самостоятельно. Современные краски и инструменты помогут добиться хороших результатов. Прежде чем приступить к покраске, требуется подготовить поверхность потолка. Для удаления старой краски можно использовать смоченную влагостойкую шкурку из карбида кремния, затем обработанную поверхность смыть водой. Если поверхность имеет глянцевую отделку, то можно использовать мелкую наждачную бумагу. Для снятия старых обоев при подготовке потолка к покраске незаменим паровой очиститель. Существует для облегчения снятия обоев и устройство под названием «обойный тигр», которое позволяет, не повреждая основной поверхности потолка, перфорировать поверхность старых обоев. Или же можно просто хорошо увлажнить старые обои, дать им постоять некоторое время, а затем снять. Остатки обоев зачистить скребком или шпателем. Затем требуется заделать трещины и другие повреждения. Если они небольшие, то можно применять обычную шпатлевку. В случае больших дефектов лучше применять расширяющуюся вспененную шпатлевку, которую можно формовать, а после затвердения обработать мелкой шкуркой. Для нанесения шпатлевки нужно пользоваться шпателем. Подготовленный потолок следует прогрунтовать. Вопрос. Можно ли смешивать краски? Если можно, то какие? Смешивать краски и эмали можно только в том случае, если они относятся к одной группе, то есть если они обозначены одним и тем же индексом. Например, кремнийорганические с кремнийорганическими (КО) и т. д. Краски алкидной группы, обозначаемые индексами МА (масляные), ГФ – глифталевые, ПФ – пентафталевые и ФА – маслянофенольные, совместимы между собой и смешиваются в любых пропорциях и сочетаниях. Краски, изготовленные на основе нитрата целлюлозы (НЦ), кроме как в пределах своей группы, ни с какими другими смешивать ни в коем случае нельзя. Они или никогда не высохнут, или сразу же после смешивания свернутся. Водоэмульсионные краски тоже нельзя смешивать ни с какими другими, так как они разводятся обыкновенной водой. Вопрос. Как правильно смешивать краски, чтобы получить нужный цвет? В детстве вам приходилось при раскраске книжек смешивать разные цвета акварельных красок. То же самое можно применить и здесь. Из двух-трех красок можно получить целую палитру. Оранжевый = красный + желтый. Абрикосовый = красный + охра + белила. Коричневый = красный + зеленый. Фиолетовый = красный + синий. Черный = красный + синий + зеленый. Лимонный = желтый + белила + зеленый. Зеленый = желтый + голубой или синий. Охра = желтый + коричневый. Табачный = желтый + зеленый + белила + красный. Морская волна = синий + зеленый. Терракот = оранжевый + коричневый. Кофе с молоком = красный + белила. Бежевый = коричневый + белила + желтый. Вопрос. Какие вспомогательные материалы необходимы для покраски потолка? Прежде чем приступить к покраске потолка, следует запастись вспомогательными материалами. К ним относятся: олифы, разбавители и растворители, сиккативы, шпатлевки, грунтовки, подмазки. По качеству олифы можно разделить на две группы: олифы, пригодные для изготовления красок для внутренних и для наружных работ; олифы, на которых можно приготовить краски только для внутренних работ. Лучшие олифы – это натуральная (бывает льняная и конопляная), глифталевая и пентафталевая. Разбавители и растворители служат для разбавления загустевших красок и эмалей, для снижения их вязкости и для мытья малярного инструмента. Для разбавления алкидных красок и эмалей применяются разбавители № 647 и № 651. Для нитроцеллюлозных красок (НЦ) применяется разбавитель РК-36. При отсутствии нужного разбавителя его можно заменить другим. Так, для эмалей на основе меламиноалкидных смол (МЛ) годятся также ксилол и скипидар. Сиккатив – вещество, которое ускоряет процесс высыхания лакокрасочных материалов. Если сиккатива добавить больше, чем указано на этикетке, процесс высыхания покрытия пойдет еще быстрее, но при этом покрытие станет более хрупким и потеряет в прочности. Существует разные виды шпатлевок. Под алкидные краски и эмали – «Шпатлевка по дереву», шпатлевки ПФ-002, ПФ-0044 и «Карболат». «Шпатлевка по дереву» используется для отделки деревянных и оштукатуренных поверхностей и представляет собой пасту из олифы, мела и клея. Высыхает она за 48 часов. Шпатлевки ПФ-002 и ПФ-0044 служат для шпатлевания деревянных и проолифленных поверхностей. Толщина каждого слоя шпатлевки должна быть не более 2 мм. Продолжительность высыхания каждого слоя – 20 часов. Используется также шпатлевка «Карболат». Выпускаются еще шпатлевки НЦ-008 и эпоксидная. Шпатлевку НЦ-008 применяют при выравнивании дефектов поверхности, окрашенной нитроэмалями и для устранения незначительных дефектов на поверхностях, окрашенных другими синтетическими эмалями. Шпатлевку следует наносить очень тонким слоем. Она высыхает при комнатной температуре за один час. Разбавляют ее растворителем № 647. Эпоксидная шпатлевка продается в комплекте с отвердителем. Грунтовки ГФ-020 и ГД-032 пригодны практически под все эмали. Разбавляют грунтовку разбавителем РС-2. Уайтспирит, бензин и олифы применять нельзя. Вопрос. Какими инструментами следует пользоваться при покраске? Для нанесения краски можно использовать малярную кисть, малярный валик или краскораспылитель. Малярные кисти изготавливают из щетины, волоса и синтетического волокна. Для покраски больших площадей различными красками используются маховые (большие) круглые кисти с длинным волосом. Для получения гладкой и глянцевой поверхности после окраски маховой кистью применяют кисть-флейц (плоская кисть из высококачественной щетины, длинной и упругой, шириной от 2 до 10 см). Флейцем нужно проводить по слою краски без нажима, самым кончиком волоса, чтобы удалить с окрашенной поверхности следы, оставленные маховой кистью. Удобно пользоваться кистью из натуральной щетины. После нее можно не применять кисть-флейц. Но удобнее производить покраску малярным валиком с ворсом. Для окраски штукатурки выбирать надо валики с коротким ворсом. Для рельефной или тисненой поверхности подойдут валики со средним ворсом, для лепнины с глубоким рельефом понадобятся валики с длинным ворсом. Если есть возможность, лучше приобрести все три вида этого инструмента. Необходимо подобрать валик по руке: он должен подходить по размеру, иметь удобную ручку, свободно и плавно вращаться на подшипниках. Валики не прокрашивают углы между потолком и стеной. Эти места надо сначала окрашивать кистью. Чтобы работа с валиком была максимально удобной, следует пользоваться также специальной ванночкой для краски. Краскораспылитель, или краскопульт, – еще один инструмент, при помощи которого производится окраска потолков. Воздух подается в краскопульт под давлением при помощи ручного или электрического насоса или пылесоса. Краскопульт удобно применять для работы на гладких, хорошо подготовленных и больших поверхностях. Его можно использовать для окраски гипсокартонных плит и обоев. Вопрос. Как правильно подготовить кисти к работе? Перед тем как приступить к работе только что купленной кистью, ее необходимо замочить, чтобы волос лучше держался и не выпадал. Если те ее части, которые соприкасаются с водой и краской, пропитать льняным маслом, то срок службы кисти увеличится. Старые отработанные кисти можно не выбрасывать, а использовать для размывки побелочных слоев. Новые маховые кисти перед использованием нужно обвязать пеньковой бечевкой, чтобы укоротить, таким образом, слишком длинный волос кисти. Обмотанная кисть делается более упругой, лучше растирает краску и меньше ею забивается. Обвязывание щетины начинают от обоймы, причем натяжение веревки с каждым витком следует уменьшать. Длина необвязанной части составляет 4–5 см. Вопрос. Как правильно хранить кисть и валик при покраске? В работе с краской не бывает мелочей, так что в первую очередь необходимо позаботиться о сохранности кисти. Прежде всего нельзя класть кисть рядом с банкой, а надо держать ее всегда опущенной в краску. Для этого можно просверлить в ручке кисти несколько отверстий и надеть кисть на металлический пруток. По мере уменьшения уровня краски в банке просто переставлять пруток в другое отверстие. Чтобы малярная кисть, запачканная масляной краской, не высыхала, надо положить ее в стеклянную банку с растворителем, надеть на горловину банки полиэтиленовый пакет и завязать его шпагатом. Чтобы отмыть малярную кисть от краски, можно воспользоваться небольшим полиэтиленовым пакетом, опустить в него кисть и залить ее растворителем. Верхнюю часть пакета закрепить на ручке кисти, чтобы надолго сохранить растворитель. После окончания работы малярную кисть необходимо тщательно отмыть в растворителе и стиральном порошке, а потом расчесать ее редким гребнем. Чтобы после пользования валик с краской не засыхал, его можно хранить в высоком и узком стакане, залив олифой. Вопрос. Как продлить срок службы кисти? Чтобы уменьшить износ волоса кисти, следует соблюдать следующие правила: кисть во время работы необходимо периодически поворачивать, что обеспечивает равномерный износ волоса или щетины по всей окружности кисти. Если этого не делать, она изнашивается с одной или двух сторон. Нажим кисти должен быть такой силы, чтобы краска хорошо втиралась в поверхность, но волос истирался как можно меньше. Истирание волоса кисти при выполнении работ бывает разным. При окрашивании 100 м? деревянных поверхностей масляной краской износ кисти составляет в среднем 35 г, по штукатурке – 45 г, по кирпичу – 50 г. Износ кистей несколько уменьшается при окраске клеевыми красками. Одной кистью можно окрасить до 1000 м?. Чем глаже поверхность и правильнее нажим на кисть, тем меньше изнашивается кисть, и наоборот. При работе следует определить нужный нажим на кисть. Умелая подвязка кистей и уход за ними в процессе работы повышают их долговечность. Во время кратковременного перерыва при работе масляными красками кисти следует опустить в ведро с водой, керосином, скипидаром или держать их в той же краске, которой выполняют окрашивание, или в олифе, но так, чтобы они были подвешены и не касались волосом дна посуды. Подвешивают кисти для того, чтобы они своей тяжестью не давили на волос. От давления он изгибается и в дальнейшем не расправляется, принимая уродливую, малопригодную для работы форму. Для подвешивания в ручках кистей сверлят отверстия, завязывают шпагат, подвешивая кисти на крючок или гвоздь. После окончания работ кисти тщательно моют. Сначала в скипидаре или уайт-спирите, чтобы смыть масло и краску, а затем в мыльной воде. Моют до тех пор, пока вода перестанет окрашиваться. После этого кисти промывают чистой водой. Особенно тщательно ухаживают за торцовками и флейцами. Их следует мыть не только после каждого дня работы, но даже во время обеденного перерыва. Клеевые краски легко смываются в чистой воде, лучше в теплой или горячей. После мытья кисти отжимают, придают им форму факела и подвешивают волосом вниз. Если волос расходится, то его слегка связывают марлей. Вопрос. Какие дефекты покраски встречаются и как от них избавиться? Такое в практике ремонта действительно случается. Причины могут быть самые разные. Например, некачественная подготовка поверхностей или несоблюдение технологии выполнения работ. Отслаивание краски. Это может произойти, если краски нанести на загрязненную поверхность. Отслаивание происходит и когда на поверхности остались отпечатки грязных пальцев или пятна масла или воска. Отслоившуюся краску необходимо удалить, после зачистить поверхность шпателем и протереть подходящим для данной краски растворителем. После высыхания поверхности краска наносится снова. Стыки. Если окрашивание проводилось быстросохнущими красками с перерывами на одной и той же площади, то есть в несколько захваток, то будет видно место стыков. Для исправления работу переделывают. Стыковать следует около пилястр, в углах и т. д. Потеки. В результате применения жидкой краски, в изобилии наносимой на поверхности без достаточной растушевки, появляются потеки. Высохшую краску исправляют путем прочистки шкуркой или пемзой и окраской нормальным по густоте составом. Пятна ржавчины или масляные пятна. При появлении таких пятен необходимо полностью удалить пораженный слой штукатурки, затем его зачистить и промыть слабой кислотой или щелочью. Затем просушить, закрасить нитрокраской и покрасить вновь. «Крокодилова кожа». Если краска перед нанесением следующего слоя не успела просохнуть, то со временем произойдет сморщивание красочного слоя. Для исправления дефекта необходимо это место зачистить, затем провести шпатлевку и повторную окраску. Вспучивание краски. Перед нанесением краски поверхность должна быть хорошо просушена, иначе краска обязательно вспучится. Образовавшийся пузырь надо зачистить, просушить поверхность и вновь нанести краску. Следы от кисти. Если краска слишком густая, на поверхности могут остаться грубые следы от кисти. Для их устранения высохший слой надо зашлифовать наждачной бумагой, затем хорошо размешать краску и закрасить кистью-флейц. Шероховатости. Такой дефект появляется, если не зашлифовать грубую поверхность или плохо процедить и не размешать старую краску. Для устранения необходимо повторить зачистку и шлифовку перед новым окрашиванием. Различные по цвету пятна с непросыхающей краской. Такие пятна образуются при окрашивании по непросохшей краске. Для исправления в краске нейтрализуют щелочи слабым раствором соляной кислоты, промывают поверхности чистой водой, хорошо просушивают, огрунтовывают, шпатлюют и окрашивают качественными материалами. Сетка трещин на окрашенной поверхности. Такое может произойти только от окраски по недостаточно просохшему слою грунта. Исправление заключается в очистке поверхности шкуркой или пемзой, заделке трещин и окраске. Матовые пятна. При окрашивании плохо загрунтованных поверхностей появляются матовые пятна. Исправление состоит в очистке мелкой шкуркой и окраске. Проявление цветного слоя старой краски. Это явление происходит потому, что пигменты ранее нанесенной краски растворяются в масле новой краски. Исправление состоит в том, что высохшую поверхность покрывают двумя-тремя слоями лака с последующей окраской. Низкая укрывистость. Она возможна при использовании слабоукрывистых красок или при окрашивании по неподцвеченному грунту или грунту, отличающемуся по цвету от окраски. Исправляют дополнительной окраской за один или два раза. Длительный отлип (сальная поверхность). Это может быть только от недоброкачественной олифы. Исправление заключается в промывке поверхностей один или несколько раз подкисленной холодной водой с помощью чистых кистей или губок. Если это не поможет, следует счистить краску и покрасить поверхность вновь. Задержка в высыхании. Такое может произойти от применения пигментов, задерживающих высыхание (цинковые белила, краплак, сажа, сиена и др.), или при наличии в олифе примесей (минеральное масло и т. д.). Для исправления требуется произвести растушевку с добавкой сиккатива или выполнить покраску на доброкачественной олифе. Вопрос. Как правильно произвести покраску потолка? Существует несколько правил, которых надо придерживаться при работе с краской. При работе с кистью погружать ее в краску рекомендуется на треть длины щетины. Накладывать краску нужно длинными, плавными мазками. Для работы необходимо валик с подходящей длиной ворса, чтобы надеть на барабан и затем насадить барабан до упора на ось ручки. Налить краску в пластиковую ванночку. Уровень краски должен дойти до порога, отделяющего ребро на дне ванночки. Валик покатать в углубленной части ванночки, затем в ребристой части ванночки, чтобы снять избыток краски. Краску надо накладывать диагональными полосами, перекрывающими одна другую, пока поверхность полностью не окрасится. Когда валик станет сухим, окунуть его в краску и продолжать красить, катая валик параллельно краям поверхности потолка. Вопрос. Чем лучше окрашивать деревянные потолки? Деревянные потолки можно покрывать краской или лаком. Лак позволяет сохранить и подчеркнуть естественный рисунок дерева. Поверхность, покрытая лаком, становится водонепроницаемой. Деревянный потолок можно покрывать и краской. Для этого обычно используются масляные или алкидные эмали. Чтобы окрасить деревянный потолок водоэмульсионной краской, необходимо заранее прогрунтовать его 5 %-ным раствором клея ПВА. Эпоксидная краска делает деревянное покрытие особенно прочным. Покрытие деревянных потолков лаком предпочтительней, чем краской. Вопрос. Что такое лакирование? Лакирование – нанесение прозрачной лаковой пленки, прочно удерживаемой на поверхности изделия адгезией (силой сцепления). Толщина пленки должна быть небольшой, так как прочность тонкой пленки выше, чем толстой. В то же время следует предусмотреть частичное снятие лакового слоя при последующем шлифовании шкуркой и пастой. Прежде чем приступить к лакированию, надо внимательно прочитать характеристику лака. Вопрос. Как подготовить деревянную поверхность для нанесения лака? Прежде чем нанести лак на деревянную поверхность потолка, ее необходимо очистить, выровнять и зашлифовать, предварительно обработав морилкой. Морилка (красящая жидкость) подчеркивает рисунок дерева. Нанесение ее даже на обычную древесину придаст ему вид дорогой древесной породы. Морилка наносится на деревянную поверхность без какого-нибудь покрытия, чтобы она могла хорошо пропитать дерево. Для потолков подходят морилки светлых тонов. Когда морилка впитается и высохнет, можно будет наносить лак. Кроме морилки используют и другую пропитку для дерева – пинотекс. Она предохраняет древесину от гниения, придает ей разные оттенки и красивый шелковистый блеск. Ее можно использовать вместо лака. Вопрос. Что еще необходимо знать при работе с лаком? Приступая к работе с лаком, надо учитывать несколько важных моментов. 1. Оптимальное количество растворителя или разбавителя, добавляемого в лак, можно определить самому. Как показала практика, при отношении лака к разбавителю или растворителю от 9:1 до 5:5 (для первых слоев) блеск слоя не ухудшается, а толщина нанесенного слоя меньше и следов почти не остается. По мере увеличения слоев и особенно для последних нанесений добавляется несколько большее количество разбавителя или растворителя в лак. 2. При использовании скипидара надо учесть, что он довольно быстро улетучивается и слой недолго остается в жидком состоянии. Ввиду этого лакировать надо без особых задержек, не увлекаясь многоразовой растушевкой. Если применяется уайт-спирит, то слои лака застывают несколько медленнее. 3. При нанесении лака кистью на поверхности появляются пузырьки. Это воздух, вытесненный лаком из пор. Через некоторое время часть пузырьков исчезает, а часть остается. После высыхания их очень трудно сошлифовывать. Чем меньше вязкость лака (больше разбавителя или растворителя в нем), чем тоньше слой, тем меньше пузырьков и размеры их меньше. 4. Капля лака, нанесенная на поверхность, ранее уже покрытую лаком, принимает вид небольшой лепешки с валиком по периметру. После высыхания валик остается. Поэтому нельзя выравнивать углубления на поверхности, капая в них лаком. Всякие наплывы очень плохо сошлифовываются. На поверхности их не должно быть. 5. Для выравнивания поверхности покрытия необходимо проводить сухое или мокрое (с уайт-спиритом или водой) шлифование слоев шкуркой. Это достаточно трудоемкое занятие. Шкурка быстро забивается пылью и кусочками лака. Во избежание этого срок сушки лакового слоя малой и средней толщины перед шлифованием должен быть не менее суток, а для толстого слоя не менее двух суток, если шлифовать сухим способом. 6. Выравнивать поверхность покрытия можно тампоном, смоченным в уайт-спирите (или другом растворителе). Операция выполняется быстрее и требует меньше труда, чем шлифование. Но следует отметить, что разравнивать таким способом можно поверхности с небольшими неровностями. Крупные неровности очень затрудняют выравнивание. 7. Работайте с лаком при температуре 18–20 °C в помещении. Вопрос. Какие виды лаков применяются для покрытия деревянных поверхностей? Для покрытия деревянных потолков применяют разные виды лаков. Эпоксидные и полиуретановые лаки придают поверхности прочность, водостойкость, долговечность и делают потолок красивым. Алкидные, или фенольные, лаки также обладают прочностью и водостойкостью и придают дереву мерцающий оттенок, что украшает интерьер помещения, делает его привлекательным. Вопрос. Какие специальные эффекты окраски используются при отделке потолков? Если у вас есть время и желание, то можно создать своеобразные шедевры, которые понравятся вам и вашим близким. Потолки совершенно не обязательно окрашивать гладко. В настоящее время есть большой выбор специальных эффектов окраски, которые будут радовать глаз и придадут интерьеру оригинальность. Некоторые из этих эффектов красивы сами по себе, другие имитируют различные отделочные материалы. В основном специальные эффекты окраски достигаются с помощью окрашенной полупрозрачной глазури, сквозь которую просвечивает нижний слой основной краски. Глазури бывают как водоэмульсионные, так и масляные. Водоэмульсионные глазури делаются из водоэмульсионной краски, разбавленной водой или патентованной эмульсионной глазурью до получения требуемой степени прозрачности. Можно использовать цветные краски или подкрасить белую до нужного оттенка художественными масляными красками. Водоэмульсионные глазури высыхают очень быстро, что не дает возможности применять их для многих сложных специальных эффектов. В масляных глазурях основной составляющей является лессировка. Ее можно разбавить смесью из льняного масла и уайт-спирита. Если в смеси останется больше лессировки, то выше будет отчетливость эффекта и дольше сушка. Если добавить больше льняного масла, то получим более гладкую поверхность. Если в смеси содержится больше уайт-спирита, то глазурь будет более жидкая и быстрее произойдет сушка. Если глазурь смешана, небольшое ее количество надо отлить в отдельную емкость и подкрасить либо матовой малярной, либо художественной масляной краской. Достигнув нужного цвета, перелить смесь постепенно к основному количеству глазури, пока не получится нужная степень прозрачности. С помощью масляной глазури можно получить красивую прочную поверхность, которая медленно сохнет и хорошо подходит для специальных эффектов. Для работы с глазурью на больших поверхностях нужны два человека. Один будет наносить глазурь, а второй ее обрабатывать. Это необходимо для того, чтобы обеспечить влажный край и избежать заметных стыков между отдельными участками окрашиваемой поверхности. К специальным эффектам окраски потолка можно отнести и технику работы с губкой. Она предполагает нанесение неправильных пятен краски на основное покрытие. При желании губкой можно накладывать несколько красок. Для такой работы потребуется натуральная морская губка. Ее надо предварительно замочить в воде, чтобы она разбухла, и отжать, а затем приступать к работе. Для начала можно попрактиковаться на отдельном куске доски. Опускать губку в краску и прикладывать к поверхности с легким нажимом, чтобы оставались пятна. Затем дать пятнам высохнуть. Если контраст с основной краской окажется недостаточным, то можно усилить его, пройдясь еще раз губкой. Кроме работы с губкой можно осуществить накатку тряпкой. Для этого вначале на основное покрытие надо нанести кистью второй слой разбавленной краски полосами поперек поверхности, чтобы получить произвольный узор полос, сквозь который проглядывал бы основной цвет, и, не давая ей высохнуть, начать катать по ней валик, скрученный из тряпки, чтобы местами проступала основная краска. Валик из тряпки нужно катать поперек поверхности не останавливаясь. Все время менять направление движения и иногда надавливать на тряпку. Тряпки надо периодически менять. Для основного покрытия используется краска с полуматовым глянцем, а для создания дополнительного эффекта – краска того же типа, но разбавленная уайт-спиритом. Для валиков следует использовать хлопчатобумажные или льняные тряпки, не отделяющие волокон, и почаще их менять, чтобы они не успели пропитаться краской. Для создания красивого двухцветного эффекта можно использовать фактуровку. Она обеспечивает красивую декоративную отделку и маскирует следы кисти на основном покрытии. Вначале обычной кистью поверх основного покрытия обильно наносится глазурь. Затем взять фактуровочную кисть так, чтобы ручка была параллельна поверхности, и ударять кистью по пленке глазури. Таким образом можно создать ряд объемных эффектов. Эти краски очень удобны для декорирования потолков в коридоре или холле. Простейшим методом пестрой окраски является способ стирания краски. Вначале кистью на основное покрытие накладывается толстый слой глазури, после чего смягчающей кистью наносятся беспорядочные мазки в различных направлениях так, чтобы проступал основной цвет. Когда покрытие высохнет, можно добавлять и другие цвета. Прием зернения позволяет имитировать текстуру натурального дерева, особенно ценных пород. Для основного покрытия используется масляная краска с полуматовым глянцем, а для создания эффекта – масляная глазурь. На поверхность глазурь наносится кистью, оставляя видимые следы мазков вдоль направления слоев, которые будут имитироваться. Через две минуты по глазури следует легко пройтись обычной малярной кистью, чтобы проявилась существующая текстура дерева. Затем с помощью зернильного гребня или щетки нанести индивидуальную текстуру, которая будет имитироваться. Существует и другой простой эффект, который достигается волочением сухой кисти по глазури. Вначале надо нанести на основное покрытие толстый слой глазури. Он наносится параллельно направлению слоев. Затем сухой обычной малярной кистью необходимо протянуть ряд параллельных линий в слое глазури. Накапливающуюся на кисти краску надо постоянно стирать сухой тряпочкой. После нескольких параллельных мазков основная краска проступит сквозь глазурь. Сложной для исполнения является техника окраски под мрамор. Для создания этого эффекта лучше пользоваться масляной глазурью, наложенной на полуматово-глянцевое основное покрытие. Кистью наносится тонкий слой глазури. Для фактуровки поверхности влажной глазури используется кисть для очистки от пыли или фактуровочная кисть. Затем, добавив в глазурь больше краски, дополнительно нанести ее на отдельные участки для создания контраста и фактуровать снова. После этого художественной кистью нарисовать по влажной глазури прожилки различной ширины, используя смесь глазури с художественными масляными красками. Смягчающей кистью слегка растушевать края прожилок, следя за чистотой кисти, чтобы она не мазала. Затем подчеркнуть некоторые участки прожилок, добавив больше краски, и снова смягчить эффект. Вопрос. Следует ли специальные эффекты покраски подвергать лакировке? Некоторые специальные эффекты, особенно зернение и имитация мрамора, когда они полностью высохнут, лучше защитить слоем прозрачного лака. Для этого целесообразно использовать матовый лак. Когда он просохнет, поверхность надо отполировать мягкой тряпкой, добавив немного восковой политуры, чтобы создать впечатление натурального материала. Мозаичные краски Вопрос. Из чего состоят мозаичные краски? Мозаичные краски состоят из водной эмульсии нерастворимых капелек пигментов или твердых микроскопических частиц, цвет которых отличается от цвета базисного состава. Пигменты бывают одноцветными и многоцветными. Эти краски качественны, долговечны и могут служить хорошим декоративным покрытием для потолка. Поверхность, покрытая мозаичной краской, приобретает едва заметную шероховатость, на ней застывшие капельки краски создают эффект множества мелких точек на бархатном фоне. Вопрос. Как подготовить поверхность к покраске мозаичными красками? В настоящее время очень многие интересуются мозаичными красками. Перед началом окрашивания поверхность надо тщательно подготовить, так как любая трещина или неровность на ней будут сразу заметны. Потолок очищают и выравнивают, после чего грунтуют специальными смесями, водно-дисперсионными или алкидными красками, близкими по цвету к базисному составу. Вопрос. Чем мозаичные краски наносятся на поверхность? Мозаичные краски продают уже готовыми для проведения ремонта. Мозаичные краски могут наноситься воздушным краскопультом, при надавливании на рукоять пигменты-капельки разбиваются струей воздуха и прилипают к обрабатываемой поверхности. Сейчас выпускаются полихромные краски, при работе с которыми можно использовать специальную кисть. Вопрос. Хотелось бы узнать о достоинствах мозаичных покрытий. Мозаичные покрытия действительно уникальны по своим показателям. Мозаичные краски паропроницаемы, то есть позволяют стенам дышать. Они влагостойки и устойчивы к истиранию. Загрязнения с поверхности можно очищать водой со слабощелочными моющими средствами. Мозаичные краски можно наносить на любое твердое основание: кирпич, бетон, керамическую плитку, гипсокартон, металл или дерево. Они не образуют швов, эластичны, не выцветают от солнца, не огнеопасны, экологически чисты, создают хороший микроклимат в помещении. Мозаичные краски хорошо маскируют появляющиеся мелкие повреждения и царапины, имеют долгий срок службы. Флоковые краски Вопрос. Что собой представляют флоковые краски? Флоковые краски – это отделочные материалы, состоящие из нескольких компонентов, которые в определенном порядке наносятся на обрабатываемую поверхность. Обычно флоковые краски наносят в три этапа: сначала клей, затем многоцветные частицы-хлопья и, наконец, прозрачный лак, закрепляющий первые два слоя. Флоки могут иметь один цвет или быть разноцветными в составе одной краски. Они также разнообразны по форме – круглые, в виде звезд, тонкой соломки или несимметричных фигур. Двухкомпонентные флоковые краски состоят из цветных чипсов и прозрачного полуматового лака на акриловой основе. При работе с ними основание подготавливают, затем окрашивают водно-дисперсионной краской, которую будет видно через слой лака. После этого хлопья смешивают с лаком и наносят на потолок. Вопрос. Каковы достоинства и недостатки покрытия поверхностей флоковыми красками? К достоинствам флоковых красок можно отнести то, что они хорошо скрывают мелкие трещины и неровности поверхности, не выцветают, стойки к истиранию и воздействию воды, не впитывают запахи, имеют долгий срок службы и главное – безвредны для здоровья человека. К недостаткам флоковых красок относится то, что поверхность после нанесения лака перестает дышать, то есть регулировать уровень влажности в помещении. Вопрос. Каков процесс нанесения флоковых красок? Перед нанесением флоковых красок необходимо предварительно обработать поверхность. Ее надо очистить, выровнять и прогрунтовать. Затем кистью, валиком или пульверизатором покрыть поверхность клеем. Пока клей не высох, следует с помощью специального пневматического пистолета напылить чипсы, чтобы они закрыли всю обрабатываемую площадь ровным слоем. После этого прокатать хлопья резиновым валиком. Когда поверхность высохнет, покрыть ее завершающим слоем лака, который придаст покрытию водонепроницаемость и сопротивляемость истиранию. Современные декоративные краски Вопрос. Какие декоративные краски появились в настоящее время в продаже? В настоящее время появилось много отделочных материалов, которые удовлетворят любой вкус. Они не содержат никаких токсичных примесей, легко моются и могут использоваться практически для любых помещений. Например, декоративная краска Sabula отлично подходит для оформления потолков в гостиной или спальни. Создается зрительное ощущение бархатной ткани. Краска выпускается самых разнообразных цветов и оттенков, обеспечивает высокую надежность покрытия, придает интерьеру неповторимость и изысканность. Для оформления потолков в кухне, коридоре и прихожей подойдут краски Millicolor . Эти краски наносятся специальным пистолетом и позволяют создавать красивые интерьеры с помощью эффекта «многоцветных пузырьков». Можно использовать и многослойное покрытие Patines de Cotex . Этот материал состоит из белой или темной базы и слоев белой перламутровой патины. Для потолка обычно применяется материал из белой базы, которую вместе с патиной можно окрашивать специальными красителями практически в любой оттенок. С помощью этой краски можно также создать на потолке любой образ или рисунок. Это покрытие легко моется, не имеет запаха, имеет долгий срок службы и является экологически чистым. Его можно использовать в любых помещениях, включая детскую комнату. Для отделки спальни и детской прекрасно подойдет хлопковое покрытие Fibres de Cotex . Это красивый и качественный материал из натуральных хлопковых волокон, наносимых в жидком виде. Потолок будет выглядеть так, как будто покрыт шелковистой рельефной тканью. Покрытие не выгорает, не впитывает запахи, антистатично и является отличным тепло– и звукоизолятором. При желании можно использовать и покрытие «под старину» – Estompe . Его легко наносить на поверхность. Предоставляется большой выбор расцветок – широкая возможность для дизайна. Это покрытие имеет также долгий срок службы и является экологически чистым. Оклейка потолков обоями Вопрос. Как правильно выбрать обои для потолка? Многие клиенты останавливают свой выбор на обоях, так как это прекрасный декоративный материал. Обои – это большая мода. Они изменились внешне. Их стали делать из других материалов и по другим технологиям. Стремление украшать свое жилище было присуще еще нашим нецивилизованным предкам. В Европе об обоях узнали от путешественников в Китай, на родину бумаги. Массовое же производство бумажных обоев началось в Англии в XVII веке. В настоящее время имеется огромное разнообразие расцветок и рисунков. С помощью обоев можно не только обновить свой потолок, но и в значительной степени повлиять на интерьер своего жилища, сделать его стильным и комфортным. На выбор обоев влияют разные факторы: размер, тип и функциональное назначение комнаты. Применение обоев светлых холодных тонов визуально поднимает потолок. Чем он светлее, тем комната кажется просторнее. Цвет потолка влияет на настроение человека. Поэтому к выбору обоев для потолка надо подойти серьезно и подумать, чего вы хотите: спокойствия или ярких красок, создающих веселое настроение. Рельефные обои, воссоздающие лепной декор, могут украсить любую комнату. В настоящее время используются новые технологии, которые позволяют имитировать любые виды ткани, кожи, венецианской штукатурки и т. д. Добавление специальных пигментов с блеском создает неповторимый эффект и придает изысканный вид интерьеру. Вопрос. Если старые обои крепко держатся, необходимо ли их снимать перед наклеиванием новых? В этом вопросе двух мнений быть не может. Прежде чем наклеивать новые обои, обязательно следует избавиться от старых. Это необходимо и важно для здоровья, так как старые обои за время их использования впитывают в себя все вредные вещества, находящиеся в воздухе. Вопрос. Какие инструменты нужны для снятия старых обоев? Для снятия старых обоев нужны: скребок с широким лезвием для удаления оставшейся бумаги, ведро с водой и губка или садовый опрыскиватель. Для облегчения снятия обоев существует устройство под названием «обойный тигр», которое позволяет, не повреждая основной поверхности стены, перфорировать поверхность старых обоев. Вопрос. Какие инструменты понадобятся для наклеивания обоев? Чтобы облегчить себе процесс наклеивания обоев, следует запастись некоторыми инструментами. Для нарезания обоев на полосы понадобятся рулетка со стальной лентой, карандаш и ножницы. Для намазывания обоев клеем нужна кисть. Для прижатия обоев к потолку и разглаживания необходима обойная щетка шириной 190–250 мм с тонкой ручкой. Для подрезки обоев лучше использовать специальные обойные ножницы, имеющие длину до 300 мм и позволяющие делать длинные прямые разрезы. Для оклейки потолка понадобится и платформа от строительных лесов, устанавливаемая на нужной высоте поперек всей комнаты, или помост на опорах, надежно обеспечивающих его устойчивость. Вопрос. Какую подготовку надо провести перед оклейкой потолков обоями? Правила подготовки просты. Прежде чем приступить к обойным работам, необходимо освободить помещение от мебели, вынести ее в другую комнату или составить в одном конце комнаты, чтобы обеспечить доступ к большей части потолка, а для завершения работы передвинуть ее в другой конец. Снять шторы, гардины и карнизы для них. Отключить электропитание на вводе, отсоединить и снять с потолка всю осветительную арматуру, а торчащие концы подводок обмотать изоляционной лентой, прежде чем снова включить электропитание для остальной части квартиры. Снять потолочные розетки, если они имеются, и заизолировать концы подводок к ним. Если потолки прежде были окрашены, их надо очистить от краски. Если они были оклеены обоями, удалить старые обои и исправить дефекты поверхности. Вопрос. На что надо обратить внимание при покупке обоев? Прежде всего, обои должны нравиться по своей цветовой гамме. Далее надо обратить внимание на номера партии, которые напечатаны на этикетках. На всех рулонах должен стоять один и тот же номер партии. Обои разных партий могут не совпадать по цвету. При покупке обоев с повторяющимся крупным рисунком количество рулонов увеличивается на 1–2 трубки, так как при оклейке таких обоев остается много отходов. Вопрос. Как определить качество обоев европейского производства? Чтобы определить качество обоев европейского производства, необходимо обратить внимание на наличие знака качества RAL . Обои с таким знаком дают гарантию экологической чистоты и безопасности для здоровья человека. Вопрос. Что является критерием качества обоев европейского производства? Критерием качества обоев европейского производства является наличие символа RAL – знака качества европейского союза производителей обоев, который чрезвычайно жестко регламентирует экологическую чистоту и безопасность обоев. Согласно экологическим критериям Евросоюза, современные обои не должны содержать такие токсичные и опасные для здоровья вещества, как винилхлорид, хлор– и фторуглероды, они не должны выделять вредные летучие соединения, включая ароматические углеводороды. При их производстве не должны использоваться легко испаряющиеся и сильно летучие растворители, размягчители и пластификаторы. Поэтому практически все обои содержат формальдегид в строго ограниченных количествах, а для стабилизации виниловых полимеров не используются тяжелые металлы – свинец и кадмий. Обои, удовлетворяющие требованиям RAL по экологичности, могут применяться в любых помещениях, включая помещения для детей. Вопрос. Какие свойства обоев надо учитывать при их покупке? 1. Надо обращать внимание на штамп на этикетке, который указывает на серию изготовления продукции. Он должен свободно читаться. 2. Через прозрачную упаковку должен отчетливо просматриваться рисунок обоев. 3. Упаковка не должна быть повреждена. 4. Если обои наклеиваются особым образом, тогда к ним должна прилагаться специальная инструкция. 5. Обои не должны портиться при намокании и механических воздействиях. 6. Прочность – важное свойство обоев. Не очень прочные обои трудно клеить. Когда такое покрытие намазывают клеем, оно часто рвется. К тому же обои с невысокой прочностью быстро протираются. 7. Светостойкость. Светостойкими обоями можно оклеивать самые освещенные комнаты. Такое покрытие не выцветает от воздействия солнечных лучей. Нестойкие к свету обои с годами становятся тусклыми. 8. Важным свойством обоев является их плотность. Плотные обои легче клеить. Они также хорошо скрывают мелкие дефекты стен. 9. Пористость. Пористые обои хорошо пропускают воздух, то есть дышат. Поэтому они быстро и равномерно высыхают после наклеивания. 10. Материал. Наиболее распространены бумажные обои. Их расцветка очень разнообразна, цена невысока. Виниловые обои стоят дороже. Но они обладают высокой плотностью и прочностью, а также хорошей влагостойкостью. 11. Немаловажным свойством является толщина и структура обоев. Существуют однослойные и многослойные обои. Последние имеют лицевую сторону и подложку, поэтому дольше служат. Многослойные обои легко клеить. Они лучше скрывают дефекты поверхности и не пропускают тепло и звук. 12. Характер поверхности. Поверхность обоев может быть гладкой, рельефной, тисненой, гофрированной или ворсовой. Вопрос. Какие показатели влияют на стоимость обоев? На стоимость обоев влияют следующие показатели. 1. Сорт бумаги, ее состав, толщина, вес. 2. Способность к печати (нанесению красок). 3. Количество нанесенных цветов (оттенков). 4. Качество краски, стойкость ее к выцветанию, чистке. 5. Структура верхнего покрытия. 6. Устойчивость к воспламеняемости. 7. Наличие эффекта отслоения верхнего слоя. 8. Наличие клеевого слоя. Вопрос. Как правильно наклеивать потолочные обои? Чтобы избежать лишней работы, надо предварительно нарезать полотна нужной длины и сложить стопкой, изнаночной стороной вверх. Затем взять одно полотнище и на него густо нанести широкой кистью клей на середину, затем аккуратно распределить по всей поверхности. Слой клея на обоях должен быть равномерным. Промазанное полотно осторожно сложить гармошкой начиная с торцевой стороны, сделать складки глубиной 30 см так, чтобы один слой клея соприкасался с другим. Сложенная «гармошка» заканчивается полосой шириной тоже 30 см. Сложенное полотно оставить на несколько минут, для того чтобы клей впитался в бумагу, но не передержать, иначе она может порваться. Затем подняться на помост и, одной рукой придерживая гармошку, другой осторожно приложить верхний участок полотна к потолку, ориентируясь на контрольную линию. Этот участок обоев плотно прижать и разгладить щеткой по направлению от середины к краям. Так, прикладывая все складки «гармошки» одну за другой, довести приклеивание полотна до конца. Затем тоже сделать и с другими полотнами. Обои следует наклеивать в направлении света от окон. Вопрос. Как добиться ровной стыковки потолочных обоев у стены? Это достигается элементарно. Тупой стороной ножниц провести по углу между стеной и потолком. Затем слегка отвести полотно и отрезать по излому. Линия отреза получится ровной и стыковка со стеной будет аккуратной. Вопрос. Что сделать, чтобы обои не морщились в месте крепления люстры? В месте, где подвешена люстра, на обоях следует сделать крестообразный надрез. Колпачок, прикрывающий крепление люстры к потолку, закроет этот надрез. Вопрос. Можно ли использовать жидкие обои для потолков? Жидкие обои – это покрытие, состоящее из связующей основы, красителей и натуральных или синтетических волокон. Материалом для них служит хлопок, распушенная целлюлоза, искусственный шелк. Жидкие обои не требуют выравнивания и шпаклевания поверхности, как большинство видов декоративных штукатурок, и с успехом могут использоваться для потолков. Некоторые производители вводят добавки, обладающие антигрибковыми и антистатичными свойствами, чтобы на обоях не оседала пыль из воздуха и в них не заводились вредные микроорганизмы. Жидкие обои очень эластичны, при деформации поверхности они не порвутся и не будут отслаиваться. Жидкие обои имеют микропористую структуру, поэтому могут обеспечить частичную звуко– и теплоизоляцию. Обои паропроницаемы. Иногда их покрывают лаком, и тогда это свойство исчезает. Без применения защитного лака жидкие обои быстро желтеют. В этом их минус. Вопрос. Какую подготовительную работу следует провести перед нанесением на потолок жидких обоев? Перед нанесением жидких обоев следует очистить потолок от старой краски, мела, обоев и другого покрытия, зашпатлевать выбоины и заклеить трещины серпянкой. Иначе расход жидких обоев будет слишком большим, и это обойдется недешево. Затем надо покрыть поверхность потолка масляной краской любого цвета. Когда краска высохнет, можно наносить жидкие обои. Вопрос. Как правильно наносить жидкие обои? Вначале жидкими обоями заполняются места, которые не выровнялись с помощью шпатлевки. Не дожидаясь высыхания этого слоя, наносят окончательное покрытие. Жидкие обои надо разровнять кельмой из оргстекла в одном направлении. Исправлять недоделки надо, когда еще окончательное покрытие не высохло. Нанося дополнительный слой на уже высохшие обои, можно испортить поверхность, так как готовое покрытие «поползет» за кельмой. Вопрос. Подходят ли для оклейки потолков текстильные обои? Покрытие из текстильных обоев прекрасно подходит для оклейки потолков. При производстве текстильных обоев на бумажное полотно наклеивают нити из натуральных и смешанных волокон: хлопка, шелка, вискозы, льна, джута. Покрытие из велюровых обоев получается бархатистым и выглядит очень нарядно. Существуют также текстильные обои на тканевой основе. Вопрос. Можно ли использовать для потолков флизелиновые обои и какие существуют способы их окраски? Выбор типа обоев для потолка – это дело вкуса каждого человека. Для этой цели можно использовать и флизелиновые обои. Существует множество различных способов окраски флизелиновых обоев. Например, можно окрасить обои с обратной стороны латексной или водно-дисперсионной краской. При этом с лицевой стороны прокрашенным окажется только флизелин, а структура останется белой. После высыхания краски полотнища обоев наклеиваются на потолок как обычно. Если же флизелиновые обои нужно окрасить равномерно, то на их поверхность наносят сильно разведенную дисперсионную краску. После того как поверхность равномерно окрашена, краску с поверхности структуры стирают мягкой тряпкой. При желании можно окрасить в яркий цвет не обои, а сам потолок, на который после высыхания краски и наклеиваются обычным обойным клеем флизелиновые обои. Вопрос. Какие еще виды обоев можно применять для оклейки потолков? Для оклейки потолков используют разные виды обоев, в том числе и дуплексные. Эти обои состоят из нескольких слоев бумаги, покрытой специальными составами. Можно много раз менять цвет дуплекса, не оклеивая потолок заново. В среднем такие обои выдерживают от пяти до пятнадцати покрасок. Изготавливают два вида дуплексных обоев: тисненые и грубоволокнистые. Тисненые дуплексные обои позволяют скрыть мелкие дефекты поверхности. Они не содержат стекловолокна, тяжелых металлов и считаются экологически чистыми. Грубоволокнистые обои состоят из двух плотных слоев бумаги, между которыми находится слой древесной стружки, который запрессовывают в слои бумаги. Эти обои также экологически чистые и годятся для оклейки любой поверхности. Для потолков можно применять и вспененные виниловые обои, поверхностный слой которых насыщен крошечными отверстиями, что позволяет потолку дышать. Эти обои имеют большой срок службы и хорошо скрывают мелкие дефекты потолка. Они могут создать эффект рельефной штукатурки. В продаже имеется большой выбор расцветок и фактур вспененного винила. В прихожей можно использовать пробковые обои на бумажной основе. Они изготовлены из природного материала. На бумажное полотно нанесен пробковый шпон с цветными вкраплениями. Такие обои не электризуются, не притягивают пыль и являются экологически чистыми. Пробковые обои бывают разных расцветок. Натяжные потолки Вопрос. Что собой представляют натяжные потолки? Натяжные потолки представляют собой ПВХ-пленку, натягиваемую на специальный каркас, который закрепляется либо на базовом потолке, либо по периметру стен. Получаемая потолочная плоскость идеально ровная и однородная, имеющая вид твердого потолка. Натяжные потолки обладают такими свойствами, как влагозащищенность, пожарная безопасность, быстрота установки, прочность, удобство в эксплуатации, долговечность. Натяжные потолки располагают большой гаммой цветов и фактур, они не выцветают. Вопрос. Как осуществляется монтаж натяжных потолков? Если вы остановитесь на натяжных потолках, то самой вам с ними не справиться, придется обратиться к специалистам. Но для общего развития могу рассказать. Монтаж натяжных потолков осуществляется следующим образом. Вначале по периметру комнаты крепится алюминиевый багет. Минимальная высота от потолка составляет 30 мм. Затем полотно разогревается тепловой пушкой до 50–70 °C и натягивается на багет, начиная с углов. При этом в работе используются специальные монтажные шпатели. Способы крепления натяжного потолка следующие. Гарпунное соединение представляет собой гибкую пластину, сделанную из более жесткого материала, чем сама пленка ПВХ, которая приваривается по периметру полотна потолка. Эта пластина используется для соединения полотна и багета. Клиновое соединение дает возможность регулировать степень натяжения. При нем можно выполнять натяжные потолки любых форм, используя различные расцветки ПВХ-пленки. Монтаж натяжных потолков в обычных комнатах занимает приблизительно от двух до четырех часов в зависимости от сложности работы. Благодаря использованию перфораторов с пылесосом процесс монтажа этой конструкции достаточно чистый и нет необходимости выносить из помещения мебель. Вопрос. Какие светильники можно использовать с натяжными потолками? Могу вас успокоить: с натяжными потолками можно использовать любые светильники, но с ограниченной мощностью: лампы накаливания – до 60 Вт, галогенные – 35 Вт. Для установки более мощных светильников нужна дополнительная термоизоляция. Вопрос. Какие натяжные потолки предлагают сегодня дизайнеры? Потолки – неотъемлемая часть интерьера. Натяжные потолки бывают разных расцветок и фактур (глянцевые, матовые, сатиновые, мраморные, металлик). Некоторые фирмы предлагают пленки с художественным напылением, имитирующим фотообои. С помощью таких потолков можно создавать интересные дизайны с арками, волнами, изгибами. В последнее время стало модным заказывать полотно для натяжных потолков с государственной символикой. Модны и потолки сложной конфигурации в сочетании с другими материалами. Особое предпочтение здесь отдается дуэту с гипроком. Дизайнеры предлагают и глянцевые потолки, натянутые в одной плоскости: они создадут иллюзию объема, и потолки будут казаться выше. Модным считается сочетание натяжных потолков с венецианской штукатуркой на стенах. Существуют и бактерицидные натяжные потолки. Усовершенствовали и потолки, имитирующие звездное небо. Раньше использовали подсветку, теперь свет излучает само полотно, покрытое специальными блестками. Для достижения эффекта мерцания и переливов цветов в источнике света используются разные светофильтры. Дизайнеры придумали и натяжные потолки-картины. По желанию заказчика на полотно можно нанести любой рисунок. Вопрос. Какими преимуществами обладают натяжные потолки? У натяжных потолков много достоинств и практически нет недостатков. Могу перечислить ряд преимуществ. 1. Быстрота установки. 2. Чистота при установке (нет мусора). 3. Прочность (выдерживают большие нагрузки). 4. Водонепроницаемость (могут быть установлены на кухнях и в ванных комнатах). 5. Не поддаются коррозии. 6. Практичность (не требуется специальный уход, можно быстро заменить). 7. Долговечность (до 15 лет). 8. Экологичность (не выделяют вредных веществ, аллергенов). 9. Звукопоглощение. 10. Термоизоляция. 11. Освещение (возможность выбора любого освещения). 12. Виниловые потолки не огнеопасны. 13. Непроницаемы для пыли и микробов, оседающих сверху. Вопрос. Что можно сказать о недостатках натяжных потолков? К недостаткам можно отнести то, что они могут порваться, если задеть их чем-нибудь острым. Но подобных неприятностей практически не происходит, так как большое расстояние спасает потолок от неожиданностей и неприятностей. Натяжные потолки имеют высокую стоимость. Подвесные потолки Вопрос. Что собой представляют подвесные потолки? Сейчас довольно часто в квартирах используют подвесные потолки. В основе подвесных потолков лежит каркасная конструкция, на которую крепятся отдельные модули. В зависимоти от того, какого типа модули применяются, различается несколько видов подвесных потолков: гипсокартонные плиты, модульные конструкции. Гипсокартонные плиты являются одним из самых популярных и недорогих материалов. Они создают ровную, сплошную, гладкую поверхность по всему потолку. Гипсокартонные плиты красивы и удобны для монтажа. Их можно использовать и для потолков неправильной формы, с выступами или непараллельными стенами. Они легко пилятся дисковой пилой. Такие плиты состоят из модифицированного гипса, скрепленного с двух сторон картоном. Они крепятся на металлический каркас или деревянные брусья. Гипсокартонные плиты экологичны, обладают хорошей звукоизоляцией и огнестойкостью. Недостатком их является то, что они плохо переносят влагу, разбухают, теряют прочность и деформируются, поэтому их нельзя использовать в ванных комнатах. Полое пространство между потолком и каркасом можно использовать для размещения электропроводки и других коммуникаций. Гипсокартонные плиты следует прикреплять к несущей поверхности, чтобы не создавать излишней нагрузки на балки крепления потолочного покрытия. Модульные конструкции состоят из подвесной системы и крепящихся на ней модулей – плиток, кассет или реек. Плитки обычно делают из минерального волокна или гипса. Они имеют размеры 60 ? 60 см. Плитки из минерального волокна делают из стекловолокна или стекловаты с добавлением связующего вещества. Их толщина около 20 мм. Микропоры, наполненные воздухом, обеспечивают хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию помещения. Плитки используют в комнатах с температурой 18–30 °C и относительной влажностью не более 70 %. Изделия выпускают разных цветов и фактур. Гладкие плитки хорошо отражают свет и повышают общую освещенность помещения, а тисненые и перфорированные используются для звукопоглощения. По краям их окантовывают металлом с декоративным покрытием, так что они немного напоминают кассету, которую легко укладывать на направляющие из такого же металла. Разноцветные плитки можно комбинировать и перемещать. С их помощью легко изменять внешний вид потолка, добиваясь нужного результата. Это также обеспечивает простой доступ к коммуникациям и проводке, находящимся в полости под несущей поверхностью. В покрытие можно встраивать светильники, системы вентиляции, кондиционирования воздуха и автоматического пожаротушения. Их можно вставлять, вынимать и перемещать в конструкции, изменяя вид потолка. Плитки, сделанные из минеральной ваты, лучше поглощают звук, поэтому их называют акустическими. Они имеют долгий срок службы, пожаробезопасны и не притягивают пыль к своей поверхности. Акустические плиты удобно использовать в помещениях с высокой влажностью и перепадами температуры. С помощью плиточных моделей на потолке можно создавать узоры любой формы. Плиточные потолки легкие, их можно собрать без особого труда. В роли модулей у кассетных потолков выступают металлические кассеты. Покрытия из металлических кассетных плит удобны и имеют долгий срок службы. Внешне они похожи на плиты из стекловолокна, но изготовлены полностью из стали или алюминия. Внутри них находится тепло– и звукоизолирующая прокладка. Сверху гладкая или рельефная поверхность плиты покрыта слоем металлической краски или полимерным лаком. Кассетные плиты легко взаимозаменяемы и обеспечивают свободный доступ к полостям над ними. Реечные системы включают в себя крепежные конструкции, состоящие из несущих профилей и подвесов, а также алюминиевых панелей. Модульные конструкции можно применять в помещениях с влажным воздухом. Покрытия из металлических листов изготавливают из стали с декоративным антикоррозийным напылением. Они влагоустойчивы, имеют большой срок службы, не деформируются от перепадов температур и огнеупорны. Панели закрепляются на металлической обрешетке. Планки хромируют или анодируют, что придает им золотой блеск, или покрывают шпоном из натуральной древесины. Главный недостаток реечных потолков – неудобство обслуживания коммуникаций, расположенных над ними. Эти покрытия не рассчитаны на то, чтобы можно было вытащить одну рейку, а потом вставить ее обратно. Поэтому обычно за ними не размещают электропроводку и другое требующее постоянного обслуживания оборудование, а потолок покрывают звукоизолирующим слоем. В комплекте с набором деталей поставляют подвески, которые облегчают и ускоряют монтаж. С ним может справиться любой человек. Одним из достоинств реечных потолков является простота монтажа. На поверхность можно установить навесные осветительные приборы любого типа. Существуют встроенные светильники, смонтированные на металлической панели, которую можно вставить между рейками. Решетчатые плиты позволяют использовать для воздушного обмена весь объем помещения вместе с пространством, расположенным над покрытием. Такой потолок легче обычного и предоставляет большие возможности для монтажа и обслуживания коммуникаций и встроенного оборудования. Вопрос. При каких условиях рекомендуют применять подвесные потолки? Все подвесные потолки рекомендуют применять в помещениях высотой более 2,5 метра. Гипсокартонные плиты без облицовки можно применять в комнатах с обычной влажностью. Гипсокартонные плиты с декоративной облицовкой также можно использовать в помещениях с обычной влажностью. Гипсокартонные плиты с защитным покрытием применяются в любых помещениях, в том числе и с повышенной влажностью. Пластмассовые плиты применяются в помещениях с повышенной влажностью. Декоративные плиты – невлагостойкие, годятся для помещений с обычной влажностью. Алюминиевые рейки, покрытые цветным лаком, пригодны для любых помещений, в том числе для кухонь и ванных комнат. Вопрос. По каким критериям надо выбирать подвесные потолки? Выбор подвесного потолка производят по ряду критериев. Функциональные – к какому типу относится здание и какое назначение будет нести помещение? К функциональным задачам, для решения которых могут применяться подвесные потолки, относятся: создание благоприятной акустической среды в помещении; обеспечение необходимой долговечности потолка в помещениях с повышенной влажностью (на кухнях, в ванных комнатах и т. д.); обеспечение соответствия специальным гигиеническим требованиям чистых помещений; обеспечение необходимой огнестойкости потолочных конструкций. Технические – какими специальными свойствами должна обладать продукция? К техническим задачам, для решения которых могут применяться потолочные системы, относятся: интегрирование инженерного оборудования в пространство между перекрытием и плоскостью потолка с возможностью обеспечения простого доступа к нему; устойчивость к значительным ударным нагрузкам. Эстетические – какой нужен визуальный эффект? К эстетическим задачам относятся: либо создание просто горизонтальной, однотонной плоскости потолка, которая является нейтральным элементом интерьера; либо устройство сложного криволинейного потолка, часто с декоративными подсветками, с применением цвета, фактур, нескольких уровней и т. д. Во втором случае потолок становится инструментом мощного эмоционального воздействия на человека. Благодаря применению современных потолочных систем, которые позволяют использовать как встроенные, так и подвесные светильники, возможности по решению освещения интерьера также значительно расширились. В настоящее время разработаны подвесные потолки, которые отвечают целому ряду требований, например способные обеспечить требуемую акустику в помещениях с повышенной влажностью. При этом, естественно, данные системы обязаны решать также и художественные задачи по формированию интерьера. Необходимо только понимать, что чем больше функциональных задач возлагается на подвесной потолок, тем более сложным и, следовательно, более дорогостоящим он будет. Существует множество критериев выбора потолка. Ваш выбор будет, естественно, зависеть от бюджета и эстетических предпочтений, но не менее важны такие характеристики потолка, как влагостойкость и огнестойкость, теплоизоляция, светоотражение и простота в эксплуатации. Вопрос. Что такое влагостойкие потолочные плиты? Повышенная влажность часто становится причиной быстрого выхода из строя минерального подвесного потолка. В поисках решения этой проблемы производители потолков разработали влагостойкие потолочные плиты. Благодаря особому способу изготовления эти плиты имеют очень высокую степень сопротивляемости влажности до 95 %, что позволяет использовать их в помещениях, где невозможно поддерживать стабильный влажностный и температурный режим. Начало выпуска влагостойких потолочных панелей можно считать революцией в технологии изготовления подвесных потолков – хотя бы потому, что изменились стандарты влагостойкости потолочных плит. Плиты стали более твердыми и жесткими, более ударопрочными. Они стали меньше провисать, более жесткими стали их кромки. Такие потолки имеют большой срок гарантии безупречной работы. Например, потолочные плиты Armstrong Newtone изготовлены из гидрата силиката кальция и прекрасно подходят для помещений с резкими перепадами температур. Кроме того, они легко моются и идеально подходят для использования в помещениях, где возможна опасность образования конденсата или повреждения потолка. Размеры плиты: 600 ? 600 ? 6 Влагостойкость: 100 % Светоотражение: 85 % Плита имеет ровную белую поверхность. Потолочные плиты Ceramaguard благодаря исключительно высокой плотности минераловолокнистого материала устойчивы к воздействию паров хлора, водяного пара и имеют моющуюся поверхность. Идеально подходят для помещений с высокой влажностью. Состав: минераловолокно Размеры плиты: 600 ? 600 ? 15 Влагостойкость: 100 % Коэффициент звукопоглощения: 0,55 Светоотражение: 80 % Потолочная плита Dune Plus имеет микрорельефную белую шероховатую поверхность, обеспечивающую хорошее звукопоглощение благодаря микроотверстиям. Состав: минераловолокно Размеры плиты: 600 ? 600 ? 15 Влагостойкость: 95 % Коэффициент звукопоглощения: 0,5 Светоотражение: 83 % Гарантия производителя – 10 лет. Вопрос. Какие дизайнерские идеи можно воплотить в подвесных потолках? С помощью подвесных конструкций можно легко экспериментировать и дать волю своей фантазии. Например, сделать зеркальный потолок. Или с помощью реечных потолков можно создать геометрический рисунок, для чего надо всего лишь использовать панели разной толщины, цвета и направления узоров. Вопрос. Как ухаживать за подвесными потолками? За подвесными потолками уход несложный. Необходимо содержать их в чистоте и не допускать переувлажнения. Чистить подвесные потолки можно двумя способами. Существует сухая очистка и влажная. При сухой уборке потолок можно просто пропылесосить. При влажной уборке можно слегка смочить губку в воде с моющим средством и аккуратно протереть потолок. Клеевые потолки Вопрос. Из чего состоят клеевые потолки? Клеевые потолки состоят из квадратных или прямоугольных панелей из полистирола. Их лицевая поверхность может быть покрыта пленкой, окрашенной под дерево, ткань или камень. Клеевые потолки имеют самые разнообразные расцветки и фактуру. На поверхности плиток может создаваться рельеф, имитирующий лепнину или резьбу по дереву. Потолочные плитки комплектуются фасонными профилями под цвет плиток, а также декоративными розетками. Наиболее распространенный размер потолочной плитки – 500 ? 500 мм. Вопрос. Каков процесс установки клеевого потолка? Процесс установки клеевого потолка по силам любому человеку и не требует особых профессиональных навыков. Клеить плитку можно практически на любую поверхность: бетон, асбестоцемент, кирпичную кладку, гипсовые и древесно-стружечные плиты. Для этого поверхность базового потолка необходимо предварительно очистить и загрунтовать. Щели можно не заделывать. Затем обезжирить тыльную сторону плитки и нанести на нее клей (по краям и в центре). При укладке плит надо начинать от середины и двигаться к краю. Чтобы не испортить плитку, лучше пользоваться клеем для полистирола или специальными клеями для потолочных покрытий, что даст возможность впоследствии легко снять ее. Вопрос. Можно ли использовать для клеевых потолков потолочные плинтусы? Чтобы потолок выглядел более интересно, можно использовать потолочный плинтус. Он зрительно выравнивает перекосы. Используются пенопластовый и пенополиуретановый плинтусы. Пенопластовый плинтус стоит намного дешевле. Пенополиуретановый имеет вид лепнины, и его можно красить. Вопрос. Каковы достоинства клеевых потолков? 1. Клеевые потолки легко и быстро устанавливаются. 2. Они помогают скрыть неровности и другие недостатки потолка. 3. С помощью клеевых потолков можно осуществлять отделку любой планировки, так как потолочные панели легко режутся. 4. Такие потолки легкие, экологически чистые. 5. Они являются неплохими звукоизоляторами. 6. Имеют хорошие теплоизоляционные свойства. 7. Плитку можно клеить практически на любую поверхность. Вопрос. Что можно сказать о недостатках клеевых потолков? Плитки из пенополистирола и пенополиуретана боятся яркого солнечного света – под воздействием ультрафиолетового излучения они со временем желтеют. Плитки достаточно хрупкие и требуют аккуратного обращения с ними. Вопрос. Как ухаживать за клеевыми потолками? Уход за такими потолками не представляет сложности. Если плитка использована ламинированная, то ее можно мыть. Только не надо заливать ее водой. Такая плитка прекрасно подходит для помещений, где воздух загрязнен. Ее в первую очередь можно порекомендовать для кухонь. Если плитка не ламинированная, то ее можно чистить пылесосом для сухой уборки или протирать сухой тряпочкой. Ее можно применять в прихожих. Многоуровневый потолок Вопрос. Какие задачи решает многоуровневый потолок? Многоуровневый потолок решает задачи, связанные с объемами пространства, когда возникает необходимость хотя бы визуально поднять потолок. Для этого пользуются специальным приемом: за счет поджимания отдельных участков потолка создается ощущение увеличения пространства. Например, если в прихожей уровень потолка опустить, а в гостиной сохранить базовый, то при входе в нее из прихожей пространство будет казаться визуально увеличенным. При этом базовый уровень можно выделить подсветкой, текстурой или цветом. Поводом для применения нескольких уровней могут стать неровности и дефекты базового потолка. Перепады бывают так велики, что другими способами скрыть их невозможно. Если надо спрятать системы кондиционирования, электропроводки, воздуховодов и другие технологические элементы, то многоуровневый потолок поможет справиться и с этой задачей. Многоуровневый потолок может помочь в выделении отдельных зон в квартире, где практически нет стен. Поэтому функциональные зоны можно подчеркнуть уровнями потолка. Многоуровневые потолки могут быть и просто украшением интерьера. Формы таких конструкций самые разнообразные: классическая геометрия, гнутые, фантастические формы, перепады уровней относительно базового потолка от трех до пяти. Это могут быть лепнина, карнизные системы, просто абстрактные композиции. Иногда выделяют уровни цветом или имитацией какой-то фактуры, например старой керамики. Зеркальные потолки Вопрос. Что представляют собой зеркальные потолки? Что касается зеркальных потолков, то в последнее время они получают все большее распространение. Их декоративные элементы представляют собой полотна размером 600 ? 600 мм и монтируются на металлическую растровую арматуру. Выбор зеркальных панелей и разноцветных раскладок чрезвычайно широк. Свою продукцию предлагают как западные, так и отечественные производители. Цена таких потолков достаточно высока.


    Ремонт стен

    Ремонт стен Дорогие дамы! Чтобы обновить свою квартиру, не обязательно проводить большой ремонт, что хлопотно и не всегда оправданно. В этом я убедилась на собственном опыте. Поэтому, прежде чем бежать в магазин, внимательно осмотрите свою квартиру и подумайте, что вы хотите и что можете изменить вокруг себя. Конечно, мы хотим качественно улучшить свою жизнь в плане работы, семьи, друзей... Но давайте начнем с малого. Наведем вначале порядок на своей «планете», и, возможно, это повлечет за собой и дальнейшие изменения в жизни, даст толчок и желание привести ее в порядок. Известно, что работа по ремонту квартиры включает в себя множество операций. Одной из наиболее важных является обработка стен. Именно характер стены определяет то пространственное ощущение, которое вызывает помещение. Бывает достаточно сменить отделку стен – и квартира приобретет совсем другой вид, заиграет новыми красками. Попробуйте убедиться в этом сами. В современном интерьере стены являются основными элементами фона, от их оформления зависит общий вид квартиры. Материалом для покрытия стен может служить практически любой материал, включая пробку, ткань, кожу, дерево, керамику и металл. Основными типами стеновых покрытий являются краска, декоративная штукатурка, обои, керамическая плитка, деревянная облицовка стен, имитация каменной или кирпичной кладки, ткани. Краску можно использовать в комнатах, если вы уверены, что стены идеально ровные, иначе после окраски будут заметны любые небольшие дефекты. Декоративная штукатурка является одним из модных видов современной отделки. Существует большое многообразие цветов и фактуры. Здесь можно применить любую фантазию. Для получения рельефных рисунков на поверхности стен можно использовать специальные штампы или различные выпуклые предметы на ваш вкус. Обои остаются удобным и популярным покрытием для стен. Существует огромное разнообразие их видов: однотонные и с рисунком, различные по плотности и ширине, изготовленные из разных материалов. А также влагостойкие, покрытые виниловой пленкой и звукопоглощающие, поверхность которых состоит из волокнистых материалов. Тисненые покрытия представляют собой рельефную поверхность, которая помогает скрыть неровности стены. При желании на них можно нанести эмульсионную краску, что сделает покрытие более износостойким. Имеются также текстильные, велюровые и металлические обои. Так что касается выбора обоев, то здесь сильный пол пусть отдыхает. Мы не растеряемся в широком ассортименте представленных в продаже обоев. Чем больше – тем лучше. Мы четко представляем, какие обои подойдут, например, в спальне под цвет мебельной обивки, чтобы была полная гармония. Керамическая плитка является также прекрасным покрытием для стен. Используют ее в основном на кухне и в ванных комнатах, потому что она обладает высокой влагостойкостью, гигиенична и имеет большой срок службы. Имеется широкий выбор цветовой гаммы и фактуры плитки. Деревянная облицовка стен является изысканной отделкой. Для нее используют дуб, орех, сосну, яблоню и другие породы дерева. Кирпичная и каменная кладка уместна для оформления интерьера прихожих и кухонь. Мрамором отделывают стены в ванных комнатах. Ткани помогают создать оригинальный интерьер комнат. Существует широкая гамма цветов, фактуры и плотности этого отделочного материала. Отделка комнаты с помощью ткани поможет создать уют и комфорт. А если к новым стенам добавить и новую расстановку мебели, по-другому расположить светильники, то квартира будет выглядеть как после основательного ремонта. Покраска стен Вопрос. Какие задачи решает покраска стен? Покраска стен не требует особых навыков и может быть выполнена самостоятельно. Современные краски и инструменты позволяют выполнить работу на высоком профессиональном уровне. Ремонт такого рода поможет вам сэкономить время, деньги и трудовые затраты. А смена отделки поможет придать жилью уютный и стильный вид. Прежде чем приступить к покраске стен, необходимо ознакомиться с подготовительными работами, которые предшествуют окраске. Знать, какие инструменты и приспособления понадобятся, а также как провести саму покраску стен. Покраска стен должна решать несколько задач: защищать поверхность, быть устойчивой и придавать нужный колорит. Вопрос. Что входит в состав красок? В состав красок входят пигмент, связующее вещество и носитель. Пигмент придает пленке кроющую способность и цвет. Связующее вещество связывает частицы пигмента в сплошную пленку, когда краска высыхает и сцепляет пленку с поверхностью. В современных красках в качестве связующего вещества применяются синтетические смолы: алкидные, акриловые, виниловые и полиуретановые. Носитель делает краску текучей и гладкой при нанесении, а затем испаряется при высыхании. От содержания пигмента зависит вид краски. Самое большое содержание пигмента – в матовой краске, в полуматовой – содержание пигмента меньше и еще меньше его в глянцевой краске. Матовая краска предпочтительнее, если есть необходимость скрыть имеющиеся недостатки окрашиваемой поверхности. Новые водорастворимые материалы при высыхании не выделяют вредных испарений, они быстро сохнут, не имеют неприятного запаха, легко удаляются с инструментов. Их рекомендуется применять в домашних условиях. Вопрос. По какой поверхности может производиться покраска? Покраска стен является распространенной и удобной декоративной отделкой. Она может производиться по любой поверхности, включая тисненые обои и различные фактуры. Покраска стен подразумевает не только гладко окрашенную поверхность. Используя разные приемы техники нанесения краски, можно добиться множества специальных эффектов окраски. Специальные эффекты покраски подразделяются на две группы: имитация и пестрая окраска. Имитация относительно сложна для исполнения, но создает эффект настоящего материала, например мрамора или деревянных досок. В пестрой покраске используется ряд приемов для наложения на основной тон второго, что создает двухцветный эффект. Покрашенные таким образом стены могут служить хорошей заменой дорогим обоям и придать вашему жилищу практичный и современный вид. Виды красок, лаков и политур Вопрос. Какие носители содержатся в красках? Очень важно знать, каков состав красок. От этого зависит не только процесс работы, но и ваше здоровье. Краски, которые используются для стен, имеют разную структуру. В водоэмульсионной краске пигмент и связующее вещество находятся в воде во взвешенном состоянии в виде мельчайших частиц. После испарения воды частицы склеиваются в сплошную пленку. В алкидных (масляных) красках пигмент и связующее вещество взвешены в растворителе, они сохнут не так быстро, как краски на водной основе. Алкидные краски имеют неприятный запах, что может негативно отразиться на здоровье человека. Вопрос. Существует мнение, что чем больше слоев краски нанести, тем ровнее будет выглядеть поверхность. Сколько слоев краски следует наносить на стены? Количество слоев зависит от вида краски и от окрашиваемой поверхности. Первый слой называется шпатлевка. Она применяется для исправления дефектов стен. Второй слой называется грунт и применяется для обеспечения лучшего приставания краски. Грунт может заменять собой шпатлевку. Третий слой называется подслой, он является основой для лицевого слоя. При использовании водоэмульсионной краски в случае, когда не требуется шпатлевка или грунтовка, применяют систему из двух слоев. Первый слой накладывают разбавленной краской. Для улучшения покраски сейчас выпускается самоподслаивающаяся глянцевая краска, которая требует только грунтовки. Вопрос. Для каких покрытий применяются лаки и политура? Лаки и политура применяются для деревянных покрытий стен. Лаки обычно не имеют пигмента, содержат полиуретановые смолы и имеют сольвентную основу. Водорастворимые акриловые лаки являются более экологически чистыми и поэтому находят все большее применение. Лаки бывают прозрачные и подкрашенные, могут иметь глянцевый или шелковистый оттенок. Чтобы улучшить вид дерева, используют подкрашенные лаки. При использовании сольвентных типов лаков при нанесении первого слоя рекомендуется добавить 10 %-ный уайт-спирит. Для акриловых лаков влить столько же воды. Втирать в дерево разведенный лак лучше ветошью, чем накладывать слой кистью. Когда первое покрытие лака высохнет, надо осторожно потереть его мелкой шкуркой, затем удалить пыль и кистью нанести второй слой неразведенного лака. При желании можно и второй слой слегка обработать шкуркой и нанести третий слой лака. Для покрытия деревянных поверхностей можно пользоваться и политурой для дерева. Политуры бывают на воде и растворителях разных цветов. Политуру проще наносить ветошью, чем кистью. Работа должна проводиться быстро. Необходимо избегать наложения слоя на слой, чтобы не было темных пятен. Чтобы не нарушить ровность окраски, необходимо сначала ошкурить поверхность, а затем увлажнить ее и после высыхания удалить волокна мелкой шкуркой. Затем нанести политуру. Вопрос. Какие клеи и мастики пригодны для ремонтных работ в квартире? В продаже имеется много разных клеев, необходимо только выбрать подходящий для ваших нужд. Далее мы расскажем о типах клеев, пригодных для большинства ремонтных работ в квартире. Универсальные клеи – это прозрачные клеи на основе испаряющихся растворителей. Они склеивают бумагу и картон, дерево, кожу и новые типы пластмасс. Их наносят прямо из тюбика. Необходимо точно следовать инструкциям, в частности не применять клей к поверхностям, если хотя бы для одной из них он не рекомендован. Место склейки нужно фиксировать, так как требуется время, чтобы клей полностью затвердел. Склейки обычно не жароупорны и могут бояться воды. С мест, куда клей попал по ошибке, его можно удалить разбавителем целлюлозы, ацетоном или жидкостью для снятия лака с ногтей. Но длительное применение этих средств может повредить глянцевые краски, политуру, лаки и некоторые пластмассы. Клеи для дерева. Для деревянных конструкций можно применять клей ПВА. Он склеивает мягкие и твердые породы древесины и все плиты на древесной основе. При высыхании клей обесцвечивается. Лишний клей можно стереть влажной тряпкой, пока он не затвердел. Место склейки должно быть зафиксировано на 2–3 часа. Под воздействием водяных паров склейка ослабляется и может разойтись. Если такое воздействие не исключено, надо пользоваться одной из специальных водостойких разновидностей этого клея. Существуют и другие виды клеев для дерева, пояснения на этикетках помогут вам правильно сделать выбор. Клеи для пластмасс. Некоторые пластмассы с трудом поддаются склеиванию, например полиэтилен и полипропилен. Гибкий ПВХ (поливинилхлорид), используемый для покрытия сидений, теплиц и пляжных мячей, можно склеивать специальным виниловым ремонтным клеем. Полистиреновый цемент, или универсальный клей, склеивает жесткий полистирен (применяется для некоторых кухонных и купальных принадлежностей) и похожий на него, но более жесткий АВS. Нельзя пользоваться им для расширяющихся полистиреновых потолочных плиток или раскладок, так как этот клей разъест их. В этом случае надо применять только специальную клеящую пасту для этой цели. Для других видов пластика можно использовать эпоксидную смолу с двумя частями акрила или цианоакрилата. Клеи для слоистых материалов. Слоистые пластики, гибкие листовые материалы, как, например, пенопласт, кожа и виниловая или пробковая плитка для полов, приклеиваются контактным клеем. Он наносится на обе поверхности. Связывание происходит сразу и обычно не поддается сдвигу. Но некоторые сорта клея допускают известную степень скольжения. Их иногда называют тиксотропными. Контактные клеи умеренно жаропрочны и водостойки. Большинство контактных клеев растворено в жидкостях, пары которых горючи и вредны для вдыхания. Поэтому работать с ними надо в хорошо проветриваемых помещениях и вдали от открытого огня. Пятна можно счищать фирменным растворителем, разбавителем целлюлозы или жидкостью для снятия лака с ногтей. В продаже имеются контактные клеи на водной основе. Они безопасны и легче в обращении. Пятна снимаются сырой тряпкой, пока клей не затвердел. Клеи для стекла, фарфора и металла. Для починки изделий из этих материалов могут применяться клеи трех типов. Каждый имеет свои преимущества и недостатки. Эпоксидные клеи приготовляются смешиванием равных количеств эпоксидной смолы и отвердителя и наносятся на обе поверхности. Быстросхватывающиеся клеи отверждаются за несколько минут, другие – за час, а полную прочность набирают еще медленнее. Клей жаропрочен и водостоек, но оставляет заметную линию склейки, которая со временем может потемнеть. Пятна удаляются уайт-спиритом или метиловым спиртом. Высохший клей счищают острым рабочим ножом. Цианоакрилатовые клеи, называемые также суперклеями, – это жидкости, наносимые очень экономно только на одну поверхность. Линия склейки получается очень тонкая, что и требуется при ремонте фарфоровых и стеклянных изделий. Но, как и другие типы гелей, эти клеи плохо заполняют щели, поэтому склеиваемые части должны быть хорошо подогнаны. Большинство сортов клея не дает водопроницаемых склеек. Выпускаются специальные составы для ремонта моющихся предметов или предметов, наполняемых жидкостями. Необходимо избегать попадания этих клеев на кожу. Если это случилось, надо немедленно погрузить это место в горячую мыльную воду и осторожно снять пленку клея. Двухкомпонентные акриловые клеи не смешиваются непосредственно. Клей наносится на одну поверхность, а отвердитель – на другую, смесь образуется при склеивании. Клей схватывается немедленно и достигает полной прочности через несколько часов. Он не боится нагрева и довольно водостоек, но не очень хорошо заполняет зазоры. Пятна свежего клея стираются сухой или смоченной метиловым спиртом тряпкой. Засохший клей надо счищать острым ножом. Мастики. Мастики – это сохраняющие свою упругость клеящие наполнители, применяемые для герметизации швов при внутренних и наружных работах. Материал поступает в патронах и обычно выдавливается с помощью ручного пистолета прямо на место. Получившийся слой мастики при необходимости можно разгладить шпателем. Продаются разные типы мастик. Акриловые мастики используют как универсальный декоративный наполнитель для внутренних работ. Силиконовые мастики больше подходят для водостойкого заполнения швов вокруг водопроводной арматуры в ванных комнатах и кухнях. Уплотнители для рам предназначены для заполнения и герметизации щелей вокруг оконных и дверных рам. Следует выбирать мастики, которые пригодны для ручного применения. Специальные клеи. В продаже имеются специальные клеи разного назначения. Сюда входят: клей для обоев, клей для керамических плиток, клей для профилей. Способ их применения изложен на этикетках. Инструменты и приспособления для покраски стен Вопрос. Какими инструментами удобно пользоваться при покраске стен? Инструментами для покраски служат малярные кисти, валики и подушки. Кисти бывают из натуральной щетины и синтетических волокон, которые больше подходят для работы с водоэмульсионными красками. Кистью можно нанести краску на любую поверхность. Для сплошных поверхностей стен используются широкие кисти, размером 150 мм. Для покраски стены в труднодоступных местах (за радиаторами) существуют кисти с длинной ручкой и угловой головкой, а также узкие кисти со щетиной, стоящей под углом для окраски внутренних углов. Для достижения лучшего результата рекомендуется покупать кисти подороже, хорошего качества. Для покраски стен водоэмульсионными красками удобно использовать валики. «Шубой» валика служит водостойкая трубка, покрытая слоем пенопласта, а также натурального или искусственного меха с коротким, средним или длинным ворсом. Лучше использовать валики, покрытые мехом. Для гладких поверхностей используются валики с коротким ворсом; для поверхностей с невысокой фактурой годятся валики со средним ворсом и для рельефных поверхностей рекомендуется использовать валики с длинным ворсом. Для работы удобно использовать валик размером 180 мм. Чтобы зарядить валики краской, необходим поднос. Валики можно применять и для окраски масляными красками. Для покраски стен используется и так называемая подушка. Хотя она не так популярна, как малярная кисть и валик. Подушка представляет собой прямоугольный кусок ткани с коротким ворсом, наклеенный на губку и укрепленный на ручке. Чтобы зарядить подушку, необходимо окунуть ее в контейнер с краской и затем прижать к окрашиваемой поверхности, продвигаясь поперек нее. Вопрос. Какие приспособления и средства понадобятся для подготовки поверхностей к покраске? Кроме инструментов для покраски стен, необходимы разные приспособления и средства для подготовки поверхности: тазик для процеживания краски; маскировочная лента для защиты смежных поверхностей; ведро, тряпки, губки, резиновые перчатки, моющее средство, мелкая наждачная бумага, шкурка из карбида кремния, обычная шкурка, шпатлевка (обычная или расширяющаяся вспененная при больших дефектах поверхности), шпатель, скребки, пульверизатор, паста для удаления краски, паровой очиститель для снятия обоев, фен с принадлежностями, стремянка (для окраски верхних частей стен). Приготовив все необходимые инструменты, приспособления и средства, можно смело приступать к подготовке поверхностей к окраске. Подготовка поверхностей к покраске Вопрос. Как подготовить поверхность стен к покраске? Прежде чем приступить к покраске стен, необходимо тщательно подготовить поверхность. Если вы работаете с ранее покрашенной поверхностью, то ее следует промыть раствором моющего средства, затем смыть чистой водой и дать высохнуть. Если имеются места, где осыпается старая краска, то ее надо обязательно счистить шпателем или скребком. Затем выровнять эти места шпатлевкой или краской. А после затвердевания протереть мелкой шкуркой. В случае наличия следов плесени, образовавшихся от сырости, можно протереть их средством для чистки холодильников, содержащим фунгициды, которые пагубно действуют на плесень, или отбеливателем для белья, после чего поверхность хорошо промыть чистой водой. Имеющиеся трещины в штукатурке необходимо зашпатлевать. Для этого углом шпателя необходимо очистить трещину от отставшей штукатурки. Затем обычной кистью или пылесосом со щелевым соплом удалить из трещины пыль, после чего с помощью пульверизатора смочить штукатурку вокруг водой, чтобы шпатлевка быстро не высыхала и не растрескивалась. Затем берем готовую шпатлевку или штукатурный раствор для стен и шпателем вдавливаем в трещину. Проводим лезвием поперек, а потом вдоль трещины, чтобы получилась гладкая поверхность. После затвердевания шпатлевки надо отшлифовать ее мелкой шкуркой, чтобы поверхность сравнялась со стеной. Вопрос. Как подготовить деревянные окрашенные покрытия к покраске? Если стены обиты деревянными окрашенными покрытиями, то необходимо удалить с них отставшую краску. Для этого используется мелкая шкурка, которой зачищают неровности. Затем следует промыть поверхность моющим средством, чтобы избавиться от грязи; хорошо смыть чистой водой. Не забыть удалить пыль из углублений, для чего используется смоченная уайт-спиритом тряпочка. Если на окрашенных деревянных поверхностях имеются сучки, удалите шкуркой краску до чистого дерева и затем нанесите на сучки щеллак, грунт и подслой для выравнивания этого места с окружающей окраской. Для предотвращения пятен, которые могут образовывать смолистые сучки, рекомендуется предварительно просушить их паяльной лампой. Выполнив эти работы, приступаем к устранению дефектов в дереве. В окрашенных местах трещины заполняются обычной шпатлевкой, а на очищенной от краски поверхности используется подкрашенная шпатлевка для дерева. Чтобы зашпатлевать в труднодоступных местах, можно пользоваться углом шпателя. Сглаживать выступы шпатлевки следует пока она не засохла. После затвердевания шпатлевки ее нужно тщательно отшлифовать. Правила пользования малярной кистью, валиком и подушкой Вопрос. Как правильно пользоваться малярной кистью? Правила пользования малярной кистью просты, и вы легко их запомните. Для нанесения краски на поверхности стен часто используют кисть. Ее размер необходимо выбирать в зависимости от размера окрашиваемой поверхности. Для стен подходит большая кисть, с ней работать быстрее, хотя и более утомительно, чем с маленькой кистью. Новую кисть перед использованием необходимо энергично поводить влево-вправо по ладони, чтобы удалить слабые щетинки, затем тщательно промыть. Держать широкие кисти удобнее за ручку. Погружать кисть в краску необходимо на треть длины щетины, иначе краска будет капать и стекать по ручке. Чтобы снять с кисти избыток краски, можно натянуть над ведерком с краской между опорами ручки проволоку. Накладывать краску на поверхность нужно длинными плавными мазками. Затем снова обмакнуть кисть и накладывать краску на другой участок, а потом соединить участки короткими легкими мазками. На краю наружных углов кисть необходимо вести в сторону края, чтобы на углу не образовался наплыв краски. Вопрос. Как проводить малярные работы с помощью валика? Для окрашивания больших ровных поверхностей стен весьма удобно пользоваться валиками. Для покраски штукатурки необходимо выбирать «шубы» с коротким ворсом, для рельефной поверхности – со средним, для лепнины с глубоким рельефом – с длинным. Недостатками валиков является то, что они не прокрашивают внутренние углы и углы между стенами и потолком. Поэтому следует предварительно окрашивать эти места кистью. При быстром катании валик разбрызгивает краску. Много времени требует и очистка краски с валика. Начинать работу с валиком надо с выбора подходящей длины ворса «шубы». Затем в специальный поднос налить краску. Высота налитой краски должна доходить до порога, отделяющего ребра на дне подноса. Затем окунуть валик в краску, покатать его в углубленной части подноса, потом покатать в ребристой части подноса, чтобы снять лишнюю краску. Накладывают краску диагональными полосами, перекрывающими одна другую, чтобы полностью покрыть поверхность. Когда валик станет сухим, зарядить его опять и продолжать красить, соединить все участки, катая валик параллельно ее краям. Вопрос. Как окрашивать стены с помощью подушки? Работа подушкой не оставляет мазков, поэтому получается более гладкое покрытие. Для работы с подушкой следует налить краску в специальное корытце. Затем покатать подушку по рубчатому барабану для зарядки краской. Накладывать краску на стены нужно перекрывающими друг друга параллельными полосами. Для окраски узких участков существуют малые подушки. Для окраски внутренних углов имеются краевые подушки. Стены удобно красить подушками на шесте. Вопрос. Процесс покраски связан со многими трудоемкими моментами. Каких правил желательно придерживаться при работе с краской? Чтобы облегчить себе жизнь, надо знать элементарные вещи – и тогда работа с краской не покажется такой уж трудной. Приведу вам несколько примеров. 1. Если на руки надеть резиновые перчатки, а в качестве нарукавников использовать целлофановые пакеты без дна, то можно предохранить рукава и руки от попадания краски. Чтобы легче было надеть или снять перчатки, надо предварительно наполнить их водой. 2. Закрепив на краях посуды полиэтиленовый пакет, можно предохранить ее от загрязнения краской. 3. Для окраски гладких поверхностей можно при желании изготовить кисть из нескольких слоев ткани, плотно намотанной на деревянную ручку и закрепленной проволокой, шпагатом. Предварительно необходимо вытянуть несколько рядов поперечных нитей. 4. Если на кисть надеть капроновый чулок (2–3 слоя), то белильный раствор будет ложиться тонким, ровным слоем. 5. Чтобы очистить кисть от нитролака, надо промыть ее 2–3 раза в теплой воде, предварительно намылив, затем высушить и повторить процедуру еще раз. 6. Наклеить на стены старые газеты. Это поможет очистить стены от водоэмульсионной краски. Когда присохнет клей, газеты снимутся вместе с краской. 7. Потеки на стенах исчезнут, если их предварительно проолифить или закрасить масляной краской. 8. Удалить старую масляную краску можно раствором, в состав которого входят 1,3 кг негашеной извести, 0,45 кг поташа и вода. Доведенным до густоты сметаны раствором надо покрыть поверхность и оставить его на 12 часов. 9. Гуашь или анилиновые красители для ткани помогут подобрать разнообразные цветовые оттенки для водоэмульсионной краски. 10. Пятна водоэмульсионной краски можно без труда смыть уксусом. 11. Запачканные масляной краской руки очищают растительным маслом, а затем моют теплой водой с мылом. 12. Масляная краска в банке долго не засохнет, если положить на ее поверхность плотную бумагу, а сверху залить олифой. 13. Засохшие от краски кисти можно прокипятить в воде со стиральным порошком в течение нескольких часов, а затем разъединить щетину шилом и промыть. Различные методы отделки стен Вопрос. Каковы простые методы отделки стен? При желании стены можно отделать рисунками или узорами, нанося их с помощью тряпок, трафаретов и рисунчатых валиков. Предварительно поверхности должны быть покрашены в нужный цвет и хорошо просушены. Отделка тряпками С помощью тряпок можно нанести на гладко окрашенную поверхность различные узоры. Выполняют их путем штамповки или накатки. Узоры могут иметь одинаковое или разное направление. Краска должна быть необходимой густоты. Интересные узоры можно сделать трикотажными и другими тканями с резко выраженной фактурой, а также рогожей. Штамповка: одной или двумя руками берут ткань, смачивают в краске, отжимают ее излишки и наносят торцующие удары тканью по поверхности в одном или в разных направлениях. Удары должны быть одинаковой силы. Если ткань все время держать в одном положении, узоры будут одинаковыми; если ее перехватывать (менять стороны), то узоры изменятся. Накатка: из ткани изготавливают валик, связывают его или сшивают. Диаметр валика может быть любой, длина до 25 см. Валик смачивают в краске, отжимают ее излишки, прижимают к поверхности и с необходимым нажимом прокатывают его сверху вниз, снизу вверх или по горизонтали. Узоры можно сделать в один, два или более цвета. Каждый последующий узор наносят только на высохший предыдущий. Отделка набрызгом Эту отделку выполняют вручную или механически, применяя специальную машинку. Набрызг вручную производят так. В правую руку берут большой ручник или маховую кисть, смачивают в краске и отжимают ее излишки. В левую руку берут палку, подносят ее к поверхности на определенное расстояние и ударяют о нее кистью. От удара краска стряхивается с кисти, оставляя на поверхности мелкие брызги. Чтобы брызги были одинаковыми по величине, палку надо держать на одном и том же расстоянии от поверхности, набирать равное количество краски на кисть и наносить кистью о палку удары одинаковой силы. Красивую отделку получают набрызгом краски двух, трех и более цветов. Следует помнить, что набрызг выполняют по ранее окрашенной сухой поверхности. Очень красивая отделка получается при набрызге через сетку. Сетку туго натягивают на рамку, прижимают рамку к поверхности и делают набрызг так же, как было описано выше, но только через сетку. Можно изменять рисунок набрызга, применяя сетку с ячейками разного размера и перемещая ее по поверхности в разных направлениях. Набивка рисунков с помощью трафаретов Набивкой с помощью трафаретов можно получить разнообразные рисунки – от простой до сложной формы, в одну краску, т. е. одноцветные, или в несколько красок, т. е. многоцветные. На стенах с помощью трафаретов можно набивать отдельные рисунки или полосы (фризы, бордюры и т. д.). Трафареты для набивки готовят так. Толстую плотную бумагу или тонкий картон нарезают на полосы или листы нужного размера, делают рисунок, который вырезают острым ножом так, чтобы все узоры остались и не вываливались, для чего между ними оставляют мостики (полоски картона или бумаги), соединяющие их между собой. Если изготавливают трафареты для набивки многоцветного рисунка, то для каждого цвета готовят свой трафарет. Для прочности трафареты пропитывают олифой и хорошо просушивают. Рисунки по трафарету выполняют вдвоем, по ранее отбитым намеленным шнуром линиям. Один из работающих прижимает трафарет к поверхности, а другой набивает рисунок ручником. Ручник смачивают в краске, отжимают, чтобы он был полусухим, и наносят им по трафарету несильные торцующие удары, заполняя пространство рисунка в трафарете краской. После набивки на поверхности остается точная копия рисунка трафарета. Если ручник будет сильно смочен в краске, то возможны потеки, приводящие к браку. При отделке многоцветными рисунками каждый цвет набивают отдельной кистью и только после того, как высохнет ранее набитый рисунок. Набивку можно делать и одной кистью, но ее нужно каждый раз перед сменой краски чисто промывать. После набивки на рисунках под мостиками трафарета остаются незаполненными места, которые закрашивают маленькими кисточками. На торцовых сторонах трафарета вырезают треугольнички-метки, которые являются направляющими при передвижении трафарета и должны точно совпадать с отбитыми с помощью шнура линиями. При набивке многоцветных рисунков трафареты устанавливают точно так же. Нельзя заполнять рисунки способом закрашивания. При закрашивании под трафарет затекает краска, что неизбежно приводит к браку. Трафарет периодически вытирают тряпкой от краски, особенно тщательно ту сторону, которую прикладывают к поверхности. Трафареты вытирают и развешивают для просушки после каждого дня работы. При длительном хранении трафареты очищают от краски, сушат, кладут один на другой в развернутом виде, накрывают доской или фанерой и прижимают грузом, чтобы они не коробились и не портились. Отделка штампами и валиками Для получения рисунков одинаковой формы в виде цветов, геометрических фигур и т. д. применяют резиновые штампы и валики. Штампы и валики можно изготовить вручную, вырезая из резины рисунки нужной формы и размера и наклеивая на резиновую полоску или трубку. Полоски крепят к деревянной терке такой же формы, как для затирки штукатурки, только полотно терки должно быть совершенно ровным. В противном случае штамп не будет всеми своими точками прижиматься к поверхности. Штамп смачивают в краске, приставляют к поверхности, прижимают и получают рисунок. Валики бывают двух видов: без резервуара и с резервуаром. Крепят их в станке, где они свободно вращаются на оси. Для работы применяют станок с двумя валиками: один – рисунчатый, другой – гладкий из пористой резины (резиновая губка) или поролона. Валики должны быть плотно прижаты друг к другу. Гладкий валик смачивают в краске, отжимают ее излишки и вставляют в станок. Затем прижимают рисунчатый валик к поверхности, ведут станок сверху вниз, и валик отпечатывает на поверхности рисунок. В процессе работы гладкий валик систематически смачивают в краске. Валик с резервуаром удобен тем, что налитой в резервуар краски хватает на длительное время. Между резервуаром и рисунчатым валиком имеется питательный валик, который смачивается из резервуара и подает краску к рисунчатому валику. Силу прижатия валика к поверхности изменяют в зависимости от увеличения или уменьшения подачи краски, которой смачивается рисунчатый валик. Накатку валиками производят сверху вниз, соблюдая вертикальность накатываемых полос. Накатывая каждую новую полосу, валик приставляют к поверхности одной и той же точкой. Для этого на каждом валике и станке имеется метка в виде черточек, которые не отпечатываются на поверхности. Чтобы получить совершенно новую вертикальную или горизонтальную полосу, первую накатку делают по отбитой намеленным шнуром линии. Фактурная отделка Фактурную отделку поверхностей выполняют с помощью различных инструментов, машинок, рельефных валиков по специально приготовленной и нанесенной шпатлевке. Поверхности подготавливают под высококачественную окраску. Новую штукатурку следует хорошо просушить, исправить все дефекты и загрунтовать. Деревянные поверхности олифят, подмазывают все дефекты, а крупные трещины после подмазки заклеивают марлей. Поверхности, ранее окрашенные масляной краской, тщательно промывают для удаления пыли. Дефекты исправляют, зачищают, обязательно грунтуют и закрашивают. Подготовив поверхности, приступают к нанесению шпатлевки. Ее наносят шпателем на поверхность слоем 3–4 мм и хорошо разравнивают. Шпатлевка должна быть достаточно пластична. По нанесенной шпатлевке прокатывают жестким узорчатым валиком и получают рельефный рисунок. Чтобы валик не прилипал к шпатлевке, его периодически смачивают водой при прокатывании по шпатлевке. После накатки шпатлевку хорошо сушат, слегка прочищают шкуркой и закрашивают краской. После окрашивания свеженанесенный состав тут же стирают тряпкой с выпуклых частей рельефа. Краска остается в углублениях, образует тени, которые резче подчеркивают и выявляют фактуру рисунка. Работу по фактурной отделке лучше всего выполнять вдвоем. Один из работающих наносит шпатлевочный состав, другой – накатывает рисунок валиком. Оштукатуривание стен Вопрос. В каких случаях необходимо проводить штукатурные работы? Если неровности стены превышают 5 мм, то возникает необходимость в проведении штукатурных работ. Или, например, если вертикально установленные двери значительно выступают за плоскость стены из-за ее сильного наклона. Для уменьшения затрат на ремонт квартиры необязательно штукатурить все стены. Можно обойтись теми стенами, неровности на которых хорошо заметны, или их небольшими кусками. Например, следует выровнять стены, на которые падает косой свет, расположенные под прямым углом к плоскости окна. В случае если они не будут заставлены мебелью, то их лучше выровнять. Необходимо выровнять и места, где будет крепиться плинтус, особенно те, которые должны быть на виду. Для этого штукатурить раствором можно только небольшую полосу 10–15 см, а остальные неровности впоследствии достаточно свести шпатлевкой на нет. Чтобы этот небольшой слой раствора хорошо держался и в будущем не отвалился от стены, необходимо хорошо подготовить ее поверхность, очистив от слоя старой шпатлевки и прогрунтовав. Вопрос. Мне известны несколько видов штукатурок. Какие штукатурки лучше всего использовать при ремонте стен? Штукатурки на воде удобны в применении и безопасны для здоровья человека. В качестве связующего элемента в них используют акриловые, стирол-акриловые, поливинил-ацетатные и бутадиен-стирольные составы. Они отличаются по свойствам, но соединяются по одинаковому принципу – при добавлении воды частицы полимера слипаются друг с другом и поверхностью стены, образуя неразрывные связи. Когда смесь высыхает, полимерные цепочки приобретают жесткость и больше не растворяются в воде. Наиболее распространены акриловые покрытия. Они более устойчивы к нагреванию, паропроницаемы, влагостойки и хорошо прикрепляются к поверхности. К тому же они огнестойки, не выцветают под лучами солнца. Стирол-акриловые и бутадиен-стирольные покрытия более влагостойки, но при температуре выше 65 °C начинают желтеть. Вторые к тому же абсолютно паронепроницаемы. Поливинилацетатные покрытия хорошо дышат и выдерживают температуру до 90 °C, но не стойки к воздействию влаги. Эти декоративные штукатурки достаточно эластичны и не трескаются при небольших деформациях стен. При нанесении они не образуют швов и маскируют мелкие дефекты. Они достаточно устойчивы к истиранию, не имеют запаха и не впитывают сигаретный дым. Акриловые штукатурки можно чистить средствами для мытья посуды. Материалы наполнителя штукатурки могут быть натуральными: мраморная, кварцевая, гранитная крошка, а также их смеси – или синтетическими – из полимерных гранул. Для внутренней отделки стен применяют мелкоструктурные штукатурки, так как благодаря относительной гладкости они более стойки к истиранию. Вопрос. Какие правила необходимо соблюдать при проведении штукатурных и лепных работ в квартире? 1. При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды выше 23 °C поверхность перед нанесением раствора следует увлажнять. 2. Высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя. 3. При однослойных покрытиях их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора; в случае применения затирочных машин – после его схватывания. 4. При многослойном штукатурном покрытии каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего. Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора. 5. Листы гипсовой штукатурки надо приклеивать к поверхности кирпичных стен составами, соответствующими проектным, на площади не менее 10 % вдоль потолка, пола, углов вертикальной плоскости через 120–150 мм, в промежутках между ними на расстоянии не более 400 мм, вдоль вертикальных кромок – сплошной полосой. Листы к деревянным основаниям следует крепить гвоздями с широкими шляпками. 6. Лепные изделия из гипса устанавливаются после схватывания и просушки основания из штукатурных растворов. 7. Допускаемая толщина однослойной штукатурки при применении всех видов растворов (кроме гипсового) должна быть до 20 мм. Из гипсовых растворов – до 15 мм. 8. Необходимо проводить измерительный контроль – не менее пяти измерений в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром. 9. Допускаемая толщина каждого слоя при применении многослойных штукатурок без полимерных добавок: по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям – до 5 мм, по деревянным поверхностям – до 9 мм, грунта из цементных растворов – до 5 мм, грунта из известковых, известково-гипсовых растворов – до 7 мм, накрывочного слоя штукатурного покрытия – до 2 мм, накрывочного слоя декоративной отделки – до 7 мм. 10. Необходимо промерить и провесить поверхности стен отвесом. Это позволит узнать, каковы их кривизна, уклоны и перепады, что дает возможность посчитать расход выбранного материала и определить трудоемкость, сроки и стоимость работ. Вопрос. Какие дефекты могут встретиться при работе со штукатуркой? Надо знать и строго придерживаться определенных правил при работе с штукатуркой. Самые распространенные дефекты штукатурных работ: отслоение, растрескивание штукатурки и изменение геометрии помещения из-за толстого слоя штукатурки. Нарушение технических правил и норм при приготовлении растворов и производстве технических работ тоже могут явиться причинами дефектов. Трещины появляются на поверхности штукатурки оттого, что применяют либо жирные (с большим содержанием вяжущих веществ), либо плохо перемешанные растворы, в которых скапливается местами много вяжущих материалов или заполнителей. Трещины могут появляться и в результате быстрого высыхания нанесенной штукатурки под воздействием сильных сквозняков или высокой температуры. Трещины образуются также при нанесении за один прием толстого слоя медленно схватывающегося раствора или при нанесении раствора хотя и тонкими слоями, но на еще не схватившийся предшествующий слой раствора. Чтобы избежать появления трещин, необходимо строго следить за дозировкой вяжущих веществ и заполнителей при приготовлении раствора и тщательно его перемешивать. На кирпичных стенах трещины могут появиться в результате нанесения очень тонких слоев штукатурного раствора без предварительного смачивания поверхностей водой. Причиной трещин могут быть и щелочи, выделяющиеся из швов кладки. При оштукатуривании сырых поверхностей или при постоянном увлажнении оштукатуренных поверхностей происходят отлупы и вспучивания. Обычно это встречается на известковых и известково-гипсовых штукатурках. Если раствор нанести на чрезмерно сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора, то может возникнуть отслаивание штукатурки. Подобное может произойти и в результате того, что последующие слои раствора были нанесены на более слабые предыдущие, например на известковый раствор нанесен более прочный – цементный. Отслаивание может произойти, если на бетонное основание или цементную штукатурку нанесен известковый или известково-гипсовый раствор без переходных слоев. Отслаивание цветных и декоративных накрывочных слоев встречается в тех случаях, когда их наносят на очень крепкие или, наоборот, очень слабые грунты, когда накрывочный слой значительно крепче и плотнее самого грунта или они накрывают грунты с недостаточно шероховатой поверхностью. Трещины в лузгах при штукатурных работах появляются в результате того, что углы стен или места стыков разнородных поверхностей, изготовленных из разных материалов, не были достаточно подготовлены, или потому, что раствор был нанесен на пересушенные деревянные поверхности. Трещины появляются и в том случае, если оштукатуриваемые конструкции были закреплены непрочно. Углы и стыки разнородных поверхностей перед оштукатуриванием следует закрывать полосками сетки, а деревянные пересушенные стены необходимо смачивать водой. Такой дефект, как недостаточная прочность, обычно возникает, если в растворе было недостаточное количество вяжущего вещества или песок сильно загрязнен. Недостаточно прочную штукатурку обнаруживают постукиванием. При таком дефекте надо отбить непрочную штукатурку от поверхности и заново оштукатурить ее более прочным раствором. Венецианская штукатурка Вопрос. Что такое венецианская штукатурка? Работу с венецианской штукатуркой лучше предоставить специалистам. Венецианская штукатурка – это отделочный материал, состоящий из пудры естественных минералов и связующего полимерного вещества. Ее наносят несколькими тонкими полупрозрачными слоями. Качество штукатурки зависит от материалов, из которых она изготовлена. Это мельчайшие частицы мрамора, извести, гипса и натуральные неорганические добавки. Технология нанесения на стены настоящей венецианской штукатурки сложна и трудоемка. На стены наносят до семи слоев штукатурки, причем с каждым слоем проводят работы по заглаживанию, «железнению» и полировке специальным штапелем. Когда производят заглаживание, шпатель и стена от трения разогреваются. После нанесения штукатурки в течение 20–25 дней происходит процесс естественного насыщения материала углекислым газом, и только после этого образуется очень прочное и одновременно пористое вещество. Венецианская штукатурка паропроницаема, тверда и влагоустойчива, поэтому ею можно отделывать ванные комнаты. Она не выцветает, не боится колебаний температуры и влажности и абсолютно безвредна для человека. У венецианской штукатурки большой срок службы, причем со временем она становится тверже. Это покрытие не эластично, поэтому даже при небольшом искривлении стены оно образует не поддающиеся ремонту трещины. Чтобы не допустить этого, стены армируют специальной сеткой и обрабатывают шпатлевками. Цвет венецианской штукатурки может быть любым. Чаще всего используют натуральные краски, создавая иллюзию мрамора. Это покрытие можно мыть любыми чистящими средствами, не содержащими химические растворители. Отделка стен сухой штукатуркой Вопрос. Из чего состоит сухая штукатурка? Сухая штукатурка имеет и другое название – гипсокартон (листы композитного материала с основой из гипса и наружными плоскостями из картона). Основная часть всей массы – около 93 % – мягкий сердечник, еще 6 % – картон и до 1 % приходится на влагу, крахмал и органическое поверхностно-активное вещество. Крепкий строительный картон играет роль каркаса. Кроме того, на него удобно наносить практически все отделочные материалы: клей для обоев, краску. Это очень пластичный материал. Теперь появилась новая технология использования этого материала – так называемое сухое строительство, при котором нет необходимости в применении обоев. Вопрос. Какими свойствами обладает сухая штукатурка? Сухая штукатурка разработана специально для использования в жилых помещениях, поэтому отвечает всем необходимым стандартам. Это экологически чистый, нетоксичный и не оказывающий вредного воздействия на окружающую среду материал. Сухая штукатурка относится к энергосберегающим материалам, не огнеопасна, обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Не имеет запаха и абсолютно безопасна для человека. Этот материал дышит, то есть контролирует уровень влажности. При повышенном содержании воды в воздухе он поглощает ее, при пониженном – выделяет. Его кислотность такая же, как у человеческой кожи, что полезно для здоровья. Вопрос. Каковы преимущества применения сухой штукатурки? Для облицовки стен сухая штукатурка является универсальным отделочным материалом. Работать с ним просто и удобно. При установке не используются мокрые смеси, такие как штукатурка, шпатлевка или цементный раствор. В пространстве между листами и несущей поверхностью прокладывают электрические и телефонные кабели, системы пылеудаления, отопительные и водопроводные коммуникации. Вопрос. Есть ли недостатки в применении сухой штукатурки? Конечно, как и любой материал, сухая штукатурка имеет свои минусы. Недостатком применения такого материала является то, что он не может использоваться в помещениях, где температура может подняться выше 45 °C. Если листы нагреваются сильнее, то разрывается химическая связь между молекулами гипса и воды, которая сразу же испаряется. В результате этого процесса прочность изделия значительно понижается. Ограничивает применение этого материала и влажность помещения, так как картонные листы не переносят большой влажности и размокают, поэтому комната должна быть сухой. Кроме того, его нельзя подвергать ударно-механическим нагрузкам. К недостаткам относится и то, что листы неплотно прилегают к стенам и под ними образуется пространство, где могут завестись домашние вредители. Вопрос. Как исправить небольшой дефект в сухой штукатурке? Если в сухой штукатурке образовалась небольшая ямка, то ее можно замаскировать самоклеящейся маскировочной лентой и целлюлозной шпатлевкой. Если образовалось отверстие диаметром свыше 50 мм, то для этого ремонта потребуется больше усилий. Из сухой штукатурки надо вырезать заплату вдвое длиннее и немного уже, чем отверстие. Проткнуть заплату в центре и протянуть сквозь нее шнурок с привязанным на конце гвоздем. Затем намазать края заплаты штукатурным раствором или шпатлевкой и вставить в отверстие, держа другой рукой шнурок. Натянуть шнурок, чтобы прижать заплату к задней поверхности плиты. Затем заполнить углубление штукатуркой или шпатлевкой и обрезать шнурок. В конце ремонта наложить на заплату небольшой слой штукатурного раствора. Сбрызнуть его водой при помощи кисти и затереть гладилкой. Вопрос. Что делать, если в сухой штукатурке образовалось обширное повреждение? Если на поверхности сухой штукатурки образовалось большое повреждение, надо прорезать ее острым ножом до ближайших стоек стены или балок потолка. Затем продолжить разрезы до середины стоек или балок и вынуть поврежденный кусок. После этого надо отпилить два деревянных бруска и, вставив их между стойками (балками), прибить или привинтить так, чтобы они служили опорами для краев основной плиты и заплаты. Затем вырезать из сухой штукатурки заплату по размерам удаленного куска и прибить ее на место. Стыки зашпатлевать, заклеить лентой и сверху затереть штукатурным раствором. Вопрос. Как провести ремонт поверхностей, оштукатуренных по дранке? Сначала надо удалить треснувшие и сломанные деревянные дранки и отставшие куски штукатурки вокруг поврежденного участка. Затем вырезать старую штукатурку и дранки, пока не покажутся стойки стены или балки потолка с каждой стороны дыры. Для удобства наложения заплатки сделать углы прямыми. После этого из сухой штукатурки вырезать заплату и прибить ее на место (к стойкам или балкам). Если заплата большая, то предварительно надо добавить два опорных бруска для нее. Затем надо зашпатлевать и заклеить швы, а сверху заплату затереть штукатурным раствором. Потом отполировать его гладилкой. Оклейка обоями Вопрос. Как правильно выбрать обои? Обои являются интересным декоративным материалом. Существует огромное разнообразие расцветок, рисунков и узоров. Каждый может выбрать то, что ему понравится, полагаясь на свой вкус или вкус дизайнера. С помощью обоев можно не только обновить интерьер, но и сделать его более уютным. Для этого нужно обдуманно подойти к выбору типа обоев и правильно оклеить стены. Выбор обоев зависит от размера, типа и функционального назначения комнаты. Так, например, для однокомнатной квартиры лучше подобрать обои спокойных светлых тонов, кухню и прихожую при этом можно оклеить более яркими обоями. Если комнаты в квартире смежные, лучше оклеивать их одинаковыми обоями. При открытых дверях такая отделка будет визуально объединять два помещения, увеличивая их размеры. Если в квартире несколько комнат, лучше выбирать обои, которые гармонируют друг с другом по расцветке. Выбор обоев зависит от размеров и пропорций комнаты. Применение обоев светлых холодных тонов (голубых, бирюзовых) зрительно увеличивают помещение. Чем светлее стены, тем комната кажется просторнее. Использование обоев теплых тонов (желтых, оранжевых) визуально уменьшают пространство. Цветовое решение позволяет зрительно скорректировать геометрические формы комнаты. Если помещение вытянуто в длину, то дальнюю стену можно оклеить обоями более интенсивного цвета, чем остальные. Обои с вертикальными полосами или с вертикальным рисунком зрительно увеличивают высоту помещения. Обои с крупным рисунком годятся только для больших помещений. Для маленьких комнат лучше использовать светлые обои с мелким рисунком. Выбор обоев зависит и от освещенности комнаты. Если окна комнаты выходят на юг, то лучше использовать обои холодных тонов (голубого, светло-зеленого). В комнате, выходящей на север, уместно применение обоев теплых тонов (желтого, оранжевого, розового). Важно и функциональное назначение комнаты. Для спален и кабинетов рекомендуются обои холодных тонов. В детских комнатах лучше использовать обои теплых тонов. Для кухни и прихожей хорошо подходят обои с насыщенным цветом. Они могут быть украшены натюрмортом, пейзажем, имитацией фактуры камня или дерева. Если кухня и столовая не разделены, а плавно переходят друг в друга, то важно, чтобы обои были выполнены в одной цветовой гамме и сочетались между собой. Сегодня модными цветами являются оттенки оливкового, серого, голубого, цвета коралла, а также цвета от легкого абрикосового до интенсивного терракотового. Модным остается сливочный цвет (цвет ванили), сиреневый, васильковый, светло-серый цвет. В ванной можно использовать влагостойкие обои. Необходимо, чтобы обои сочетались с другими деталями интерьера. К мебели темных тонов подойдут обои серых, голубых, зеленоватых, терракотовых, бежевых, оранжевых оттенков. К мебели из светлых пород дерева подойдут обои бежевых, светло-коричневых, розоватых, фисташковых тонов. Мебель красного дерева гармонирует с зелеными, синими, палевыми и золотистыми обоями. Если в комнате доминирует однотонный текстиль, то сами обои могут быть ярче. С контрастным рисунком обивки мягкой мебели и штор хорошо будут сочетаться гладкие обои с малозаметным рисунком. Окружающий цвет влияет на наше настроение. Поэтому к выбору обоев надо подойти ответственно и подумать, чего вы хотите: спокойствия и изысканности, роскоши, чего-то оригинального или ярких красок, создающих веселое настроение. Рельефные обои, воссоздающие лепной декор, способны украсить любое помещение. Новые технологии позволяют имитировать все виды ткани, кожи, венецианской штукатурки, «мелкого песка». Добавление специальных пигментов с блеском создает неповторимый эффект. Вопрос. Как рассчитать нужное количество обоев? Для расчета необходимо измерить периметр комнаты, вычесть из него ширину дверного проема и окна, результат умножить на два и получится количество полотнищ обоев, необходимых для оклейки. Длина полотнища должна быть немного больше высоты потолка. Если обои без рисунка, то их можно резать на полотнища нужной длины. Количество полотнищ в рулоне получим, разделив длину рулона на длину полотнища. Таким образом мы вычислим необходимое количество рулонов. Если обои со смещенным рисунком, то при резке на полотнища надо совмещать рисунки, что увеличивает количество рулонов. Вопрос. На что необходимо обратить внимание при покупке обоев европейского производства? На обоях европейского производства часто можно увидеть значок экологической безопасности, что является критерием качества обоев европейского производства. Если такой значок стоит, то, значит, обои не выделяют вредных веществ и имеют микропоры (позволяют дышать стенам) – их можно использовать в спальне и на кухне. Европейский союз производителей обоев строго регламентирует экологическую чистоту и безопасность обоев. Обои не должны содержать опасные для здоровья человека вещества: винилхлорид, хлоруглероды, фторуглероды. Они не должны выделять вредные летучие соединения. При изготовлении обоев не должны использоваться легко испаряющиеся и сильно летучие растворители, размягчители и пластификаторы. А также запрещено использовать тяжелые металлы: свинец и кадмий. Обои, имеющие знак RAL, удовлетворяют всем требованиям по экологичности. Вопрос. На какие свойства обоев следует обратить внимание при покупке? В первую очередь необходимо обратить внимание на прочность обоев. Не очень прочные обои трудно клеить, они часто рвутся и быстрее протираются впоследствии. Важным критерием является и влагостойкость обоев. Такие обои хорошо моются и прекрасно подходят для отделки кухни и ванных комнат. Особое внимание надо обратить на плотность обоев. Плотные обои легче клеить, и они хорошо маскируют мелкие дефекты стен. Немаловажный фактор и светостойкость обоев. Они не выцветают от воздействия солнечных лучей и не становятся со временем тусклыми. Для здоровья важно, чтобы обои пропускали воздух, то есть дышали. Поэтому надо обратить внимание на пористость. Не последнее место занимает и материал, из чего изготовлены обои. Наиболее популярны бумажные обои. Они отличаются разнообразием расцветок и невысокой ценой. Виниловые обои характеризуются высокой прочностью, не боятся влаги и имеют долгий срок службы, но стоят дороже. Еще одним свойством, на которое стоит обратить внимание, является толщина и структура обоев. Обои подразделяются на однослойные и многослойные. Многослойные обои более долговечны, они имеют лицевую сторону и подложку. Их легче клеить, они прекрасно скрывают шероховатости стены и не пропускают тепло и звук. И последнее, на что следует смотреть при покупке, – это характер поверхности обоев. В продаже имеется большой выбор обоев: гладкие, тисненые, ворсовые и др. Выбор зависит от вашего вкуса и желания придать своему жилищу индивидуальный и неповторимый вид. Типы обоев Вопрос. Какие бывают обои? Обои подразделяются следующим образом. Бумажные обои: 1) гладкие; 2) фотообои; 3) структурные; 4) дуплексные: тисненые (рельефные), грубоволокнистые, под окраску. Виниловые обои: 1) шелкография; 2) вспененный винил (структурный); 3) тяжелый винил; 4) флэт-винил. Текстильные обои (тканевые): 1) обои на бумажной основе: льняные, велюровые, шелковые, фетровые; 2) обои на тканевой основе; 3) Обои на синтетической основе. Стеклообои. Жидкие обои. Пробковые обои. Металлические обои. Вопрос. Какие обои следует использовать в квартире? Выбирая обои, следует обратить внимание на их состав и назначение помещения, где они будут применяться. Так, например, рекомендуется применять: Бумажные обои Применение: в жилых помещениях с низкой загрязненностью и влажностью воздуха (спальни, гостиные, детские, холлы, кабинеты). Виниловые обои Применение: в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями – кухнях, столовых, туалетных и ванных комнатах, прихожих. Если обои имеют значок экологической безопасности, то их можно использовать и в любых жилых проветриваемых помещениях. Вспененные виниловые обои Применение: в проветриваемых нежилых помещениях (кухнях, столовых, прихожих, гостиных). Если есть значок экологической безопасности, то можно оклеивать такими обоями и спальни (в обоях имеются микропоры, дающие стенам дышать). Шелкография Применение: декоративная отделка стен жилых (если имеется значок экологической безопасности) и нежилых помещений (столовых, кухонь, коридоров, прихожих). Текстильные обои Применение: декоративная отделка стен и потолков жилых помещений с низкой загрязненностью. Велюровые обои Применение: декоративная отделка жилых помещений с низкой загрязненностью и влажностью воздуха. Жидкие обои Применение: отделка стен и потолков в жилых помещениях с низкой загрязненностью и влажностью воздуха. Вопрос. На какие виды делятся обои? Существуют три вида обоев: обычные, влагостойкие и звукопоглощающие. На обычные обои рисунок наносится непосредственно на белую или цветную бумагу. Эти обои называются негрунтованными. Когда бумагу вначале окрашивают, а затем наносят рисунок, это грунтованные обои. Если обои выкрашены однотонной матовой краской, то это фоновые обои. Обои с рельефно выступающим рисунком называются тиснеными. Влагостойкие обои, в свою очередь, подразделяются на следующие виды. Печатные на красках с добавкой водостойких полимеров. Печатные с защитной пленкой на лицевой стороне. На бумажной основе , покрытые тонкой цветной пленкой. Моющиеся обои . Звукопоглощающие обои состоят из бумажной основы и ворсистой лицевой поверхности. Они могут чиститься пылесосом. В зависимости от материалов изготовления обои подразделяются на виды. Бумажные однослойные и двухслойные. Однослойные обои долго не выцветают. Но они не плотные. Двухслойные обои не имеют этого недостатка. Тисненые обои изготавливаются на бумаге-подкладке, которая деформируется. Эти обои удобны тем, что после применения они не изменяют свои размеры и структуру. Компакт-виниловые обои делают из покрытой слоем ПВХ бумаги различной плотности. Листы бумаги глубоко пропечатывают, а затем подвергают термообработке. После этого наносят рисунок. Виниловые обои прочны и отвечают высоким стандартам качества. Рельефные обои на волокнистом носителе изготавливают из непромокаемого материала. В его состав входят текстильные волокна, целлюлоза, полимерные связующие вещества. Влагостойкие обои можно применять в ванных комнатах. Они хорошо пропускают пар и воздух. Структурно-профильные обои изготавливаются двухслойными. Бумага для них обрабатывается пенопластовой пастой. Существуют белые и цветные обои со штукатурной или тканевой структурой. Эти виды обоев стойки к загрязнениям. Вопрос. Из чего состоят гладкие бумажные обои? Обои – это важная часть дизайна помещения. Коллекция бумажных обоев богата дизайнерскими и цветовыми решениями в лучших традициях классического интерьера. Гладкие обои состоят только из бумаги. На лицевую сторону таких обоев наносится типографским способом рисунок. Цена бумажных обоев зависит от качества бумаги. Иногда рисунок не сразу наносится на бумагу. Поверхность предварительно грунтуется специальным составом, который предохраняет обои от выцветания. Такие обои стоят дороже. Бумажные обои позволяют стенам дышать, поэтому считаются экологически чистыми. Вопрос. Какими могут быть обойные рисунки? Обойный рисунок может быть контрастным и мягким. При использовании красок, резко различающихся по тону, создается контрастное изображение. Такие рисунки обостряют эмоции. Спокойные, мягкие переходы красок, наоборот, приносят успокоение и комфорт. Если рисунок на обоях крупный, то расцветка не должна быть яркой. Обойные рисунки отличаются не только по цвету и размеру, но и по содержанию. Рисунки бывают сюжетные, абстрактные, орнаментные и имитационные. Сюжетные изображения на обоях представляют собой рисунки на литературную или историческую тему. Абстрактные рисунки часто олицетворяют модные направления живописи: модернизм, импрессионизм и т. д. Здесь присутствует богатый выбор красок и линий. Орнаментные рисунки бывают художественными и геометрическими. Имитационные рисунки на обоях напоминают ткань и отделочные материалы. Вопрос. Что такое фотообои? Фотообои представляют собой полотна бумаги, на которые фотографическим способом нанесены фрагменты больших картин, чаще всего с изображением ландшафтов и пейзажей. Картины могут состоять из одного куска или двух, четырех и более (для целой стены). При наклеивании фотообоев нужно внимательно следить за стыковкой отдельных частей и линий рисунка. Вопрос. Что собой представляют дуплексные обои? Дуплексные обои изготавливают из нескольких слоев бумаги, покрытой определенными составами. Цвет дуплексных обоев можно много раз менять с помощью специальных красок. Поэтому нет необходимости оклеивать каждый раз стены заново. Окрашенные обои способны пропускать воздух, что позволяет стенам дышать. Вопрос. Какие бывают типы дуплексных обоев? Дуплексные обои бывают тисненые и грубоволокнистые. Тисненые обои состоят из двух склеенных полотен бумаги. Когда обои находятся во влажном состоянии, их прокатывают через валики с рельефным рисунком, затем наносится краска. Имеется большое разнообразие расцветок тисненых обоев. Дуплексные тисненые обои не содержат тяжелых металлов и считаются экологически чистыми. Обои удобны в применении, так как после высыхания клея они не меняют свою структуру и размеры. Они помогают скрыть небольшие дефекты стен и придают помещению нарядный вид. Грубоволокнистые обои также состоят из двух плотных слоев бумаги, но между ними находится слой древесной стружки, который запрессовывают в слои бумаги. Структура этих обоев зависит от величины стружки. Вопрос. Что такое виниловые обои? Виниловые обои не подвержены воздействию влаги и имеют большой срок службы. Эти обои производятся из синтетических материалов и не пропускают воздух, поэтому их лучше не использовать в комнатах, где затруднен воздухообмен. Это может привести и к сырости стен, и, что еще хуже, – в бетонных стенах может накопиться нежелательное количество вредных для здоровья соединений, которые обычно удаляются при проветривании. В настоящее время имеются виниловые обои, поверхность которых покрыта маленькими отверстиями, что позволяет стенам дышать. Их можно использовать в любых помещениях. Виниловые обои пожаробезопасны, так как не поддерживают процесс горения. Нижний слой виниловых обоев состоит из бумаги или ткани, верхний – из тонкой пленки ПВХ, которая предохраняет обои от влаги, механических повреждений и света. Поверхность обоев покрывают рисунком или тиснением. Винил пропитывают антисептическими составами, чтобы предотвратить появление плесени. Плотные и эластичные виниловые обои хорошо моются и чистятся, на солнце долго не выцветают. Степень воздействия воды на эти обои можно определить еще при покупке: на каждом рулоне обозначен уровень их влагозащиты – одна, две, три волны. А на некоторых коллекциях обоев даже изображена щетка. Наличие этого значка разрешает смывать с них грязь с помощью какого-нибудь щадящего моющего средства (например, мыльного раствора). Виниловые обои, изготовленные из экологически чистых материалов, не вызывают аллергии. Все краски, используемые для изготовления обоев, приготовлены на чисто водной основе. При их производстве не используются углерод-водородные или фтор-водородные растворители (ацетон, скипидар и др.). Соответственно обои не имеют никакого устойчивого запаха. Эти краски не содержат тяжелых элементов (кобальта, цинка, меди и проч.), токсичных соединений, которые не выводятся из организма человека. Вопрос. Что вы можете сказать о видах виниловых обоев? Шелкография является одним из видов виниловых обоев. Эти обои пользуются заслуженной популярностью. Нижний слой шелкографии состоит из бумаги, которая при намокании не расширяется, а верхний делается из винила с шелковыми нитями. Обои такого типа выпускают гладкими и рельефными. Визуально эти обои напоминают шелковую ткань. Шелкография отличается высокой износоустойчивостью. Такие обои не выгорают на солнце, у них респектабельный вид. При наклейке этих обоев мажут стену клеем и на влажную поверхность наклеивают сухие полотна обоев. Таким образом можно быстро оклеить большие площади. Шелкография представлена в разных ценовых категориях, причем цена определяется их декоративными свойствами. Так, наиболее дорогой вид – с голографическим рисунком. Вспененные виниловые (структурные) покрытия представляют собой очень плотные обои. В результате тепловой обработке ПВХ на поверхности обоев образуется корочка. Такие обои могут помочь скрыть дефекты поверхности стен благодаря своей плотности. Применяя вспененные виниловые обои, можно создать внешний эффект рельефной штукатурки. Существует большой выбор расцветок и фактуры вспененного винила. Рельефные виниловые обои (полиплен) создают вид керамической плитки или покрытия из камня, поэтому ими лучше оклеивать стены кухни или ванной комнаты. Полиплен бывает компактный и вспененный. Для его производства бумажную основу покрывают печатными слоями из поливинилхлорида, пластификаторов, пигментов и других различных добавок. Для изготовления моющихся обоев на бумажную основу наносится полиэтиленовая пленка, затем поверхность ламинируется. Существуют и виниловые обои, имитирующие натуральную кожу различной выделки: лайка, нубук, замша, шагрень и др. Кожаные обои производятся в рулонах длиной 53 см и 70 см. Эти обои относятся к самым изысканным, они дорого стоят. Вопрос. Можно ли использовать под покраску виниловые обои? Покрытия с верхним слоем из вспененного винила можно неоднократно перекрашивать в любой цвет. Выпускаются виниловые обои с основой либо из бумаги, либо из флизелина, на которую напылен (в виде всевозможных рельефов) вспененный винил. Флизелиновая основа упрощает работу с такими обоями. По износостойкости они уступают чисто флизелиновым обоям под покраску, однако имеют больше вариантов декоративного оформления стен. Клеить такие обои еще проще, чем бумажные. Они не растягиваются и не садятся, не взбухают. Мало того, клеем можно намазывать не полотнище, а только стену, что позволяет подгонять полосы друг к другу с исключительной точностью. Флизелиновая основа выравнивает и упрочняет фактуру поверхности. Вопрос. Какой клей требуется для наклейки виниловых обоев? Обычно для виниловых обоев используют специальные клеи для тяжелых обоев или универсальные. Можно также клеить и обычным клеем, но тогда в него необходимо добавить немного клея ПВА. Вопрос. Из чего изготавливают текстильные обои? При изготовлении текстильных обоев на бумажное полотно наклеивают нити из натуральных и смешанных волокон: хлопка, шелка, льна, вискозы, джута, сизаля, расщепленного бамбука, тростника, листьев маранты и их возможные сочетания. Чтобы сохранить экологическую чистоту материала, используют только натуральные краски. Обои из растительных волокон изготавливаются вручную по оригинальным технологиям. Окрашиваются готовые материалы также по старинным рецептам. Производство не массовое: на одном станке за рабочий день можно соткать только 27 метров полотна из сизалевых волокон. Такое покрытие хорошо подходит для оклейки стен. Вопрос. Какие особенности имеют текстильные обои? Текстильные обои обладают рядом особенностей, которые необходимо знать: невозможно сделать стыки малозаметными, если не использовать раскладки и молдинги. Из-за того, что окрашивание производится вручную, цвет по полотну неравномерен. Используемые краски несветоустойчивы и, соответственно, выцветают достаточно быстро. Но, с другой стороны, именно эти особенности и подчеркивают натуральность и экологическую чистоту материалов. Вопрос. Что используют при производстве велюровых обоев? При производстве велюровых обоев используют бумагу и текстильное волокно. Бумажное полотно покрывают бронзой или поливинилхлоридной краской, затем на покрытие клеевыми красками наносится узор. После этого к поверхности обоев приклеивают электростатически заряженные текстильные волокна. Вопрос. Что известно о фетровых обоях? Текстильные фетровые обои внешне напоминают велюровую ткань. Мягкие на ощупь, они прекрасно поглощают звук, хорошо маскируют мелкие дефекты поверхности. Фетровые обои сохраняют тепло и не боятся механического воздействия. Изготавливают фетровые обои из вспененного полипропилена или из натуральной фетровой ткани на бумажной основе. Ткань может наноситься также и на синтетическое полотно, в таком случае слой текстиля наклеивается на поролон. Стены, оклеенные такими обоями, становятся мягкими и упругими. Текстильное поролоновое покрытие имеет толщину 5 мм. Поскольку невозможно сделать стыки таких обоев незаметными, то обои производятся по индивидуальным заказам, чтобы размер полотна совпадал с размерами стены. Вопрос. Из чего состоят стеклообои и какова область их применения? Стеклообои состоят из стекловолокнистых нитей, которые вырабатываются из кварцевого песка, соды, доломита и извести. Основой является стекло, из которого при высокой температуре тянутся волокна, которые затем формируются в пряжу различных видов и толщины, а после ткутся. Материал получают различной плотности и структуры, с красивой фактурой, рельефами и орнаментами: елочка, ромбы, паутинка, рогожка и др. Стеклообои применяются для износоустойчивой и гигиеничной декоративной отделки стен и потолков внутри помещения под окрашивание дисперсионной, латексной, акриловой или структурной краской. Специальная пропитка стеклообоев, несмотря на их низкую плотность, обеспечивает высокие прочностные характеристики, а структура способствует минимальному расходу краски и клея. Вопрос. В чем состоит преимущество стеклообоев перед остальными видами обоев? Сырье дает стеклообоям их основное преимущество перед другими видами обоев – высокую степень огнестойкости. Стекловолокнистые обои в одно и то же время прочны и эластичны. Сочетание этих свойств делает их устойчивыми к деформации. Стеклообои способны корректировать небольшие изъяны стен. Кроме того, они долговечны, легко моются и чистятся, разрешается применение моющих средств. Они также обеспечивают естественный воздухообмен. Вопрос. Можно ли окрашивать стеклообои? Большинство стеклообоев выдерживают от 5 до 15 слоев краски, а некоторые стеклообои даже больше, сохраняя при этом водостойкость. Вопрос. В каких рулонах выпускают стеклообои? Размеры рулонов стеклообоев часто отличаются от стандартных (10,05 ? 0,53 м) в сторону увеличения. Большая длина позволяет экономнее расходовать материал и практически избавиться от обрезков, а двойная ширина помогает вдвое уменьшить количество стыков. Вопрос. Как подготовить стену под наклейку стеклообоев? Перед наклейкой стеклообоев надо качественно подготовить стену. Итак, поверхность должна быть: 1) сухая (полностью высохшая поверхность); 2) твердая (должны быть удалены отслаивающиеся штукатурка, краска или старые обои); 3) чистая (остатки побелки, мела и др. должны быть удалены и смыты водой). Остатки краски или лака можно не удалять при трех условиях: если краска или лак держатся на стене прочно, т. е. не отпадают; поверхность шероховатая (если глянцевая, то обработать шкуркой); поверхность загрунтована; 4) поверхность без трещин (предварительно зашпаклеванная и загрунтованная). Вопрос. Что надо учитывать при работе со стеклообоями? Прежде чем приступать к наклейке стеклообоев, необходимо помнить следующее: во время наклеивания обоев температура в помещении не должна быть ниже +5 °C; в одной комнате следует использовать обои с одним и тем же серийным номером; нужно следить за тем, чтобы случайно не склеить перевернутые в противоположную сторону или на другую сторону полотна; при резке полотна к размерам стены и потолка прибавлять по 5—10 см ткани. Если все условия соблюдены, можно приступить к работе. 1. Дисперсионный клей обильно и равномерно наносят на стену валиком или безвоздушным распылителем по ширине наклеиваемого рулона. 2. Отдельные полотна наклеиваются на пропитанную клеем стену и сдвигаются вплотную друг к другу. 3. Чтобы при наклейке не перепутать между собой стороны и верх-низ полотна, изнаночная сторона отмечается вертикальной полосой, которая проходит всегда ближе к одному краю. 4. Шпателем или резиновым валиком выдавливают воздушные пузыри. 5. Ножом и раклей обрезают выступающие части обоев. Вопрос. Как производится покраска стеклообоев? Рассмотрим два вида покраски. 1. Обычная покраска. В качестве грунтовочного слоя равномерно и обильно наносится высококачественная дисперсионная краска. После того как грунтовочный слой высохнет, накладывается верхний слой, имеющий нужный оттенок. 2. Нанесение краски с помощью ракли, растушевки или точечного рисунка. В этих случаях полотно должно быть покрыто двумя слоями краски, причем верхний слой должен быть выполнен краской с сильным или шелковистым блеском, например лазурью. Желаемый оттенок краски достигается добавкой пигментов, при этом разница между акриловой краской и последним слоем не должна превышать трех оттенков (иначе эффект выделения фактуры не получится), поэтому перед обработкой больших поверхностей лучше определить интенсивность краски на образцах. При использовании ракли верхний слой краски еще во влажном состоянии обрабатывается резиновой раклей, при этом обработку больших поверхностей должны выполнять два человека: один наносит акриловую краску, а второй обрабатывает поверхность раклей. Вопрос. Что собой представляют жидкие обои? Жидкие обои – это новый материал, который появился на отечественном строительном рынке не так давно, около восьми лет назад. Жидкие обои (текстильное покрытие) представляет собой настенное покрытие, состоящее из связующей основы, красителей и натуральных или синтетических волокон. Материалом для них служит хлопок, искусственный шелк, распушенная целлюлоза. Эти обои зрительно напоминают ткань. Жидкие обои красиво выглядят, приятны и мягки на ощупь. Имеется большой выбор цветов, которые можно комбинировать по своему вкусу. Обои выпускаются в жидком виде (уже готовые к использованию) и в виде порошка, который надо разводить теплой водой. Сухой порошок разводят теплой водой в пропорции примерно 1:3 или 1:4. Соотношение зависит от типа стены (гладкая или шероховатая). Обои распределяют специальным пластмассовым шпателем, затем разравнивают. Стандартная толщина слоя для ровных стен 1–3 мм. Время высыхания 1,5–3 дня в зависимости от толщины слоя, который может достигать 10 мм. Жидкие обои выпускаются в банках от 5 кг, порошок – в пакетах различной фасовки. Жидкими обоями можно покрывать практически любые поверхности. Для человека с фантазией такие обои дают большие возможности – обычную комнату можно превратить в средневековый замок, пещеру или ультрасовременное жилище. Вопрос. Требуется ли выравнивание и шпатлевание поверхности под жидкие обои? Жидкие обои не требуют выравнивания и шпатлевания поверхности, как другие виды декоративных штукатурок. Обои скрывают небольшие трещины и неровности, но для получения более качественного покрытия стены лучше загрунтовать цинковыми белилами или водоэмульсионной краской. Вопрос. Какие достоинства имеют жидкие обои? Легкость применения жидких обоев обеспечивает высокое качество получаемой поверхности при выполнении работ. Практичность использования обоев достигается благодаря отсутствию швов и строительных отходов. Эти обои не пропускают тепло и звук, но паропроницаемы, что позволяет стенам дышать. Они безвредны для здоровья человека и могут использоваться в детских комнатах. Жидкие обои не собирают пыль благодаря антистатическим свойствам. Антистатичность обоев обусловлена применением натуральных компонентов, имеющих нейтральный электрический заряд. Это свойство имеет огромное значение для здоровья человека. Обои выдерживают большие колебания температуры, не боятся тепла и медленно выгорают на солнце, имеют большой срок службы – до восьми лет. Их легко реставрировать. Для этого испорченные места смачивают водой, удаляют острым металлическим инструментом, а затем покрывают новым слоем обоев. Но если обоям несколько лет, то новый слой будет выделяться по цвету. Разведенные обои можно заморозить и хранить долгое время. Пожаробезопасность жидких обоев отвечает современным стандартам: жидкие обои не распространяют огонь и не выделяют токсичных газов. Жидкие обои эластичны, поэтому их можно смело наносить даже на стены новых домов, которые будут давать усадку. В случае деформации поверхности обои не порвутся и не будут отслаиваться. Эти обои интересны не только разнообразием расцветок, но и возможностью применения фактурных рисунков, декоративных добавок, способов нанесения, что позволяет сделать интерьер неповторимым. Для защиты от загрязнений обои можно покрыть лаком, после чего их можно мыть водой или чистящими средствами. Еще один плюс – из жидких обоев можно сделать на стенах лепные украшения (для выполнения этих работ нужно использовать более густую смесь). При необходимости жидкие обои можно многократно перекрашивать водоэмульсионной краской. Вопрос. Что можно сказать о недостатках жидких обоев? Жидкие обои не переносят воды и легко загрязняются. После покрытия их лаком обои перестают дышать и становятся более жесткими на ощупь. Текстильное покрытие плохо переносит механические воздействия и впитывает запахи. Жидкие обои имеют достаточно высокую цену. Вопрос. Из каких материалов изготавливают пробковые обои? Пробковые обои бывают безосновные и на бумажной основе. Безосновные обои представляют собой прессованную пробку, в которую добавлены декоративные элементы. Толщина покрытия составляет 2 мм. Пробковые обои на бумажной основе изготавливают из природного материала. Пробковый шпон с цветными вкраплениями наносится тонким слоем на бумажное полотно. Эти обои являются экологически чистыми, они не электризуются и не притягивают пыль. Существует большое разнообразие расцветок пробковых обоев. Вопрос. Что известно о металлических обоях? Металлические обои помогают обезопасить человека от неблагоприятного воздействия источников электромагнитного излучения. Они надежно экранируют излучение от находящихся за стеной радио, телевизоров, электроприборов, сотовых телефонов и т. д. А также нейтрализуют излучения от расположенных вблизи дома линий электропередач и других энергетических установок. Вопрос. Из чего сделаны металлические обои? Эти обои представляют собой двухслойную структуру, базовый слой которой выполнен из пористой бумаги, а декоративное покрытие изготовлено из тонкого слоя алюминиевой фольги, покрытой сверху специальной токонепроводящей краской. Затем на поверхность обоев с помощью различных электроизолирующих красок, лаков, металлических пудр, химических препаратов наносится тиснение или рисунок. Покрытия выполняются под золото, серебро, едва покрытую патиной бронзу. Вопрос. Какими свойствами обладают металлические обои? Кроме вышеуказанных свойств защиты от домашних бытовых приборов, находящихся за стеной, и защиты квартиры от вредного воздействия линий электропередач металлические обои обладают и рядом других свойств. Материалы не накапливают электростатического разряда благодаря заземлению полотен при наклеивании. К тому же эти обои становятся серьезным препятствием для прослушивающих устройств. Алюминиевый слой фольги позволяет изделиям отражать тепловое излучение, в результате чего в помещении постоянно поддерживается комфортная температура. Обои из фольги отталкивают воду, но для поддержания хорошего климата квартиру придется чаще проветривать. Вопрос. Что можно сказать еще об одном виде обоев – бордюрах? Совершенно верно, так как обои – это не только широкие рулоны полотнищ, которые наклеивают вертикально по всей высоте стены сверху донизу, но это еще и узкие рулоны, которые наклеивают горизонтально по всей ширине стены слева направо. Такие поперечные полосы шириной 10–15 см называются бордюрами. По рисунку они могут быть согласованы с одним или несколькими видами обоев. Они предназначены для декоративного оформления и придают помещению дополнительную завершенность и являются последним штрихом при оклеивании стен обоями. Вопрос. Как правильно использовать бордюры? Бордюры уместно использовать в высоких помещениях, поскольку разделение стены на две части границей на уровне груди человека зрительно уменьшает высоту потолка. Бордюры делят пространство, в связи с чем огромная и однообразная поверхность стен становится интереснее. Можно наклеить над бордюром обои одного рисунка, а под ним – другого. Сам бордюр представляет собой третий рисунок, и комната, таким образом, приобретает изысканный вид благодаря разнообразию декора. Бордюры являются великолепным формообразующим элементом дизайна интерьера. Если пустить их под потолком или у самого пола, то жилище приобретет четкие, красивые очертания. Бордюры открывают возможность для дизайна и степени свободы вашего творчества. Нет ничего лучше, чем удачное сосуществование нескольких смысловых и изобразительных величин, формирующих ощущение уникальной глубины. Инструменты и приспособления для оклейки обоями Вопрос. Какие инструменты требуются для снятия старых обоев? Чтобы снять старые обои, надо размягчить клей, крепящий их к стене. Затем обои соскабливают. При удалении пористых материалов, таких как обычные печатные обои или бумажная подложка, остающаяся после отклеивания верхнего слоя виниловых обоев, пользуются емкостью с водой и губкой или садовым опрыскивателем, скребком с широким лезвием для удаления размягченной бумаги. Старые бумажные обои хорошо снимутся со стен, если прогладить их горячим утюгом, отключенным от сети, через влажную ткань. Для снятия обоев с водостойким пластиковым покрытием или окрашенной поверхностью необходимо разрезать верхнюю пленку, чтобы вода могла впитаться. Делать это удобно зубчатым валиком, который надо прокатывать вверх-вниз по поверхности, чтобы образовались мелкие дырочки. Удалить старые обои с покрытием, а также текстильные и фактурные обои с бумажной подложкой можно гораздо быстрее, если применить паровой съемник. Пар проникает в материал быстрее, чем вода. Вопрос. Какие инструменты понадобятся для оклейки стен обоями? Прежде чем приступить к оклейке стен обоями, необходимо подготовить нужные инструменты и приспособления. Понадобится щетка для подметания с длинной рукояткой, которой можно будет поддерживать обои, щетка для нанесения клея, щетка для разглаживания обоев (жесткая щетина разглаживает обои на поверхности стены; в то же время, пользуясь щеткой, вы не испачкаете обои руками), ножницы, валик для разглаживания и плотного прилегания краев рулонов, нож, отвес и уровень, рулетка со стальной лентой, емкость для клея, клей для обоев, губка для удаления излишка клея, стол для нанесения клея на обои, стремянка. Подготовительные работы Вопрос. Какие работы надо провести перед наклеиванием обоев? Вначале надо освободить поверхность стены от всех ненужных гвоздей и шурупов, отверстия замазать гипсовым раствором. Под оклейку импортными обоями хорошо использовать усиленную целлюлозой гипсовую шпатлевку, которая дает гладкую поверхность, хорошо заполняя трещины и дыры. Ее можно применять только в сухих помещениях. Во влажных же помещениях с целью избежания последующего отслаивания от стен надо использовать влагостойкие шпатлевки. Перед оклеиванием стены необходимо загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения либо разведенным клеем, который армирует поверхность. Это особенно важно, если будут наклеиваться тяжелые обои. Старые обои необходимо удалить. Перед наклеиванием новых обоев нужно обязательно проверить все рулоны: соответствует ли их количество требуемому, нет ли среди них рисунков с разным дизайном, имеют ли они одну и ту же ссылку на цвет и номер соответствия. Приемы оклейки стен Вопрос. Чем отличается сдвинутая подгонка по рисунку от встречной наклейки? Если рисунок прямой, подгонка по рисунку не нужна, обои клеятся без сдвига для совпадения рисунка. Встречная наклейка – перевернутое наклеивание, когда каждое из последующих полотен клеится в противоположном направлении относительно предыдущего. Полотнища отрезаются ножницами или специальным ножом для резки обоев. Первое полотнище отрезается так, чтобы после приклеивания небольшой участок полоски заходил на потолок. Прежде чем отрезать следующие полотна, необходимо наклеить первый отрезок так, чтобы увидеть линию отреза для следующих полотен и чтобы рисунок последующих полотнищ совпадал. Вопрос. Как определить нужный тип клея? Для наклеивания необходимо использовать тот тип клея, который рекомендован производителем данного типа обоев. Тип клея зависит, прежде всего, от веса и плотности обоев. Чем тяжелее обои, тем гуще должен быть клей и тем больше времени необходимо для пропитывания обоев. На высококачественных, тисненых, гофрированных, под шелк обоях обычно указывается рекомендуемый тип клея. Для специальных обоев и специальных поверхностей применяют особый обойный клей, который содержит порошок синтетических смол, что повышает его клеящую способность и предотвращает появление плесени. Лучше всего клеит дисперсионный клей, который применяется для работы с толстыми тканевыми и металлическими обоями, а также используется в качестве добавки к другим видам обойного клея. Практически все современные типы обойных клеев при правильном их использовании обеспечивают качественное и надежное приклеивание обоев. Показатель надежного приклеивания – при отрыве приклеенного полотна обои рвутся по бумаге, то есть на стене остается нижняя часть полотна. Что касается времени, в течение которого обойный клей держит обои на стене, то при низкой влажности помещения, отсутствии рядом со стеной нагревательных приборов и влияния влаги на невлагостойкие обои данное время практически не ограничено. В реальной жизни ремонт помещения проводят раз в 5–6 лет, и это время качественный обойный клей гарантированно держит обои на поверхности при соблюдении указанных условий. Вопрос. Как правильно наносить клей на подготовленные полотнища обоев? Отрезанные полотнища обоев раскладываются на рабочем столе лицевой поверхностью вниз, и клей равномерно наносится на обои от середины к краям кистью. Поверхность полотнища покрывается полностью. Чтобы клей лучше впитался, обои складывают по типу гармошки и оставляют на несколько минут. Все полотнища должны пропитываться клеем одинаковое количество времени. Тонкие обои намазывают один раз, и клей может быть холодным; плотные обои надо намазывать два раза теплым клеем. Вопрос. Нужно ли пользоваться отвесом? Поскольку стены, окна и двери очень редко имеют прямую и правильную форму, то всегда нужно наносить вертикальные линии, используя отвес. Вопрос. Какие условия следует соблюдать при оклейке стен? Оклейка ведется при закрытых окнах и дверях. Начинают оклеивание от окна. После пропитки первое полотнище прикладывается к стене согласно вертикальной разметке, плотно прижимается и разглаживается сначала в верхней части при помощи щетки с мягкой щетиной по направлению от середины к краям, чтобы избежать пузырей, морщин и складок. Если обои гладкие, можно использовать резиновый валик для разглаживания швов если применяются обои высокого тиснения, то надо использовать только щетку, легкими похлопываниями которой стыкуются швы. Затем так же разглаживается нижняя часть полотнища. После приклеивания полотнища выступающие сверху и снизу края обоев обрезаются ножом. Вместо линейки можно использовать прямой шпатель. Вопрос. Как поступить, если при наклеивании обоев образовались складки и пузыри? Если при наклеивании образовались складки, значит, под обоями образовалась воздушная пробка. В таком случае следует осторожно отклеить полотнище и нанести на него клей повторно. Если же и после этого пузыри не исчезают, то это обозначает, что обои недостаточно пропитались клеем. Маленькие складки исчезают после высыхания. Пузыри можно проткнуть иглой. Проветривать комнату можно только после полного высыхания обоев, иначе обои отпадут. Вопрос. Какие еще дефекты встречаются при наклейке обоев? Полное или частичное отслаивание обоев около карнизов или у потолка. Возможно, при оклейке применялся жидкий клей или в помещении была высокая температура. Для исправления дефекта проклеивают поверхность, намазывают обои более густым клеем и по мере размягчения обоев приклеивают их вновь и тщательно приглаживают. Обои отстают у наличников и плинтусов. Обои и стены были плохо промазаны клеем. Обои отгибают, хорошо промазывают два раза клеем, проклеивают поверхность и, как только обои размякнут, приклеивают их и тщательно приглаживают. Полотна обоев расположены криво. Наклейка обоев выполнялась без пробивки вертикальной линии с помощью отвеса. Исправление возможно только путем переклейки. Обои в углах стен разорваны. Бумага обоев при намазывании клеем расширяется, а при высыхании сильно сокращается. Угол был перекрыт цельным полотном. Обои следует переклеить так, чтобы угол перекрывался кромкой обоев шириной от 3 до 5 см. Несовпадение рисунка на отдельных полотнах. При наклейке допущена ошибка. Исправление возможно путем переклейки. Вопрос. Какие имеются способы ремонта обоев? Наиболее распространенное повреждение обоев – вырванный остроконечный лоскут. Если лоскут еще держится одним концом, надо намазать его с тыльной стороны клеем, прижать на место и прикатать валиком. Если оторванная часть потеряна, придется ставить заплату. Из оставшихся обрезков обоев надо вырезать подходящую по размеру заплату. Если обрезки не сохранились, то надо попробовать отделить всухую кусочек обоев от стены, скрытой мебелью. Удостовериться, что он закрывает повреждение, и подогнать узор. Затем с тыльной стороны заплаты поскоблить ее края, чтобы уменьшить их толщину и свести на нет. Намазать клеем, наложить на поврежденное место, прижать и прикатать валиком. Если обои двухслойные и слишком толсты для заплатки, то надо отделить бумажную подложку на углу заплаты и стянуть ее полностью. Если после оклейки на поверхности образовались сухие пузыри, то надо разрезать их острым рабочим ножом крестообразно. Оттянуть от стены образовавшиеся язычки и нанести немного клея на их нижнюю поверхность и на стену. Дать клею впитаться в течение нескольких минут и прижать язычки на место, прикатав их валиком. Если у обоев отстал край, надо приподнять его шпателем и полоской наждачной бумаги очистить под ним засохший клей. Затем нанести немного клея на изнанку обоев и на стену, дать клею впитаться и прижать край прикаточным валиком. Затем влажной губкой стереть клей, выступивший на поверхность обоев. Облицовка стен керамической плиткой Вопрос. Что собой представляет керамическая плитка? Керамическая плитка – это изделие, которое изготовлено из смеси глины разных сортов с добавлением других натуральных компонентов, спрессованное под давлением и обожженное в печах при высокой температуре (в зависимости от типа). Керамические плитки отличаются прочностью, долговечностью и легкостью в уходе. Это экологически безопасный и эстетичный отделочный материал. Вопрос. Как рассчитать нужное количество плитки? Покупать плитку надо с таким расчетом, чтобы ее полностью хватило для облицовки поверхности (с учетом обрезанной плитки, части которой уже невозможно использовать) и еще остался ремонтный запас 1–2 % на случай боя или дальнейшей реконструкции. Это означает, что к необходимой площади облицовки надо добавить 10 % в случае простой укладки и 15 % – в случае если имеются различные архитектурные элементы. Затем добавить 2 % на ремонтный запас и округлить получившееся количество до целых коробок. Виды керамической плитки Вопрос. Какие виды керамической плитки используются для облицовки стен? Для облицовки стен внутри помещения используется бикоттура (эмалированная плитка двойного обжига). Эмаль, матовая или глянцевая, не обладает высокой прочностью, так как не предполагается, что данная плитка будет подвергаться механическим нагрузкам. В то же время эмаль не пострадает от воздействия бытовых моющих средств или других косметических или гигиенических средств, которые могут попасть на поверхность плитки в ванной комнате. Изделие имеет высокий показатель водопоглощения, достигающий 10 процентов. Бикоттура имеет небольшую толщину и вес. Существует и другой вид керамической плитки – монокоттура (один цикл обжига). Этот вид плитки отличается большой плотностью материала, толстой основой плитки, износостойкой эмалью. Монокоттура может идти в серии с бикоттурой или составлять отдельную коллекцию. При производстве монокоттуры используется в основном матовая эмаль, потому что на глянцевом покрытии в процессе обжига газ, выделяющийся при разложении смеси, образует мелкие дефекты, которые могут испортить вид изделия. Стандартный размер монокоттуры – 30 ? 30 см, однако существуют плитки размером 10 ? 10 см и толщиной примерно 6 мм, которые отличаются большим количеством декоров. Монопороза – это плитка также одного цикла обжига. Изделие является высокопористым и обладает большим показателем водопоглощения. Прочность такой плитки меньше, чем у монокоттуры. Толщина основы составляет 12 мм. Технология производства монопорозы позволяет изготавливать большие плитки. Так как при производстве используется белая смесь, это позволяет наносить тонкий слой светлой эмали. Наиболее распространенными являются расцветки, имитирующие мрамор. Поверхность плитки украшают как традиционным способом – нанесением рисунка на изделие, так и по специальной технологии с кусочками натурального камня. Из-за белой пористой основы и тонкого слоя эмали работа с монопорозой требует особых правил укладки. Клеящий состав должен быть белого цвета, а швы надо затирать очень осторожно, чтобы не повредить эмаль. Плитки большого размера подходят только для идеально ровных поверхностей. Вопрос. На какие характеристики плитки следует обратить внимание при покупке? Наиболее важными характеристиками плитки, которые обычно интересуют покупателя, являются поверхностная твердость, устойчивость к перепаду температур, сопротивление на изгиб, устойчивость к стиранию и скольжению. При выборе керамической плитки следует обратить внимание на калибр и сорт. Калибр обозначает отличие фактического размера от номинального, указанного в каталоге. Это – реальный размер плитки, который определяется после ее выхода из печи на окончательном этапе производства. Калибр плитки указывается специальной маркировкой на коробке. Керамическая плитка бывает разных сортов. Сорт зависит от внешнего вида изделия, его размеров и других характеристик. Допустимое количество плитки с дефектами, позволяющее отнести партию к первому сорту, составляет 5 %. При нарушении каких-либо установленных норм плитка исключается из партии первого сорта. Изделие второго сорта обычно ни в чем не уступает по прочности изделию первого сорта, но имеет внешние дефекты – неравномерная окраска, нарушение геометрии рисунка. Процент плитки с дефектами, характеризующий партию как второй сорт, также не должен превышать 5 %. Данные о сорте плитки наносятся на упаковку. Инструменты и материалы для укладки плитки Вопрос. Что может понадобиться для работы с плиткой? Для работы с плиткой потребуются: связующая смесь, зубчатый шпатель, запас дистанционных прокладок, краевые планки, раствор и гибкий распределитель раствора, стальная рулетка, обрешеточные рейки сечением 38 ? 12 мм, дюбели, молоток, уровень, резаки, кусачки и пила для плиток, напильники для плиток, карандаш и фломастер, ветошь для протирки и полировки. Для герметизации швов вокруг ванн, раковин и в душевых кабинах может также понадобиться герметизатор. Для облицовки поверхностей, на которые попадают брызги воды, желательны водостойкие связующие и раствор. Если же поверхности подвергаются длительному воздействию воды, то они совершенно необходимы. Подготовка поверхности под облицовку плиткой Вопрос. На какую поверхность можно укладывать плитку? Поверхность стены должна быть чистой и сухой. Плитку можно укладывать на окрашенную или сухую штукатурку, но старые покрытия со стены надо удалять, а кирпичные стены предварительно оштукатурить. Нет также нужды заполнять мелкие трещины – их заполнит связующее, нанесенное на поверхность стены. Вопрос. Можно ли укладывать плитку поверх старой плитки? В идеале лучше снять старую плитку. Ведь новый слой отнимает часть пространства помещения, особенно если оно небольшое. Но современные связующие позволяют укладывать плитку поверх старой плитки, если она хорошо держится на поверхности стены. Приемы облицовки стен плиткой Вопрос. Какие существуют способы укладки плитки? Облицовку стен керамической плиткой начинают снизу, укладывая кафель горизонтальными рядами. Существует несколько способов укладки плитки: в разбежку , когда в каждом следующем горизонтальном ряду вертикальный шов смещают, что напоминает кирпичную кладку; шов в шов , когда плитку укладывают точно друг над другом, образуя ровные правильные ряды по горизонтали и вертикали; по диагонали , когда каждую следующую плитку устанавливают перпендикулярно предыдущей (получаются линии «елочек», идущих наклонно к полу). Вопрос. Каким образом можно улучшить сцепление облицовки и основания? Перед началом работы каждую плитку надо опустить в воду на 5—10 минут. Поверхность стены также необходимо смочить водой с помощью кисти. Дополнительное смачивание поверхности делает сцепление облицовки и основания более прочным. Вопрос. Как контролировать процесс укладки керамической плитки? Для контроля необходимо провести провешивание поверхности. При провешивании следует установить ряд горизонтальных и вертикальных стальных штырей, по которым можно будет контролировать процесс укладки керамических плиток. Для определения вертикальных границ облицовки на верхней границе стены забивают ряд штырей, от них отвесно вниз натягивают шнуры и закрепляют их на поверхности пола. Эти шнуры показывают направление вертикального шва и боковые контуры облицовки. Также натягивают горизонтальный шнур. Затем, ориентируясь на него, укладывают первый ряд плитки. Укладка производится на высоте чистого пола (если полы еще не уложены, на стену крепится рейка, равная по толщине будущему покрытию). После завершения провешивания необходимо разметить поверхность стены. С помощью рулетки размечают ряды плиток, определяют количество плиток в ряду. На гипсовом растворе в опорных точках устанавливают маяки (если стены длинные, то выкладывают маячные ряды). С помощью отвеса проверяют их вертикальность. Вопрос. Какова техника укладки плитки на стены? При облицовке стены необходимо заранее спланировать, как будет размещена плитка, поскольку на стене могут встретиться препятствия, которые придется учитывать. Если стена без препятствий, то надо найти среднюю линию стены и посмотреть, как ляжет плитка, если начинать от нее. Но если имеются дверные и оконные проемы, выключатели, розетки, отопительные приборы и т. д., то нужно проработать ряд вариантов, чтобы выбрать оптимальную центральную точку, при которой реже придется резать плитку. Для этого лучше использовать разметочную линейку – деревянную рейку длиной около 1 м с нанесенными на нее карандашом размерами отдельных плиток (с учетом зазоров). Прикладывая ее к стене, можно проверить, как лягут плитки и одинаковой ли ширины окажутся срезанные полоски по обе стороны. То же самое можно проделать, размечая раскладку плиток по высоте. При работе со стенами важно, чтобы ряды были строго горизонтальны, иначе по мере укладки плиток и вертикальные швы станут наклонными. Плитки необходимо закрепить, пока клей не схватился, иначе они будут сползать по стене. Раствор следует зафиксировать линией планок, прибитых к стене строго над плинтусом. После выполненной необходимой подготовительной работы можно приступать к укладке плитки. Надо нанести связующее и прижать плитку на место. Слой связующего должен быть одинаковой толщины по всей стене, чтобы вся плитка лежала вровень одна с другой. Для этого потребуется зубчатый шпатель, которым необходимо зачерпнуть связующее из тубы и затем вести шпатель поперек стены, плотно прижимая его зубьями к поверхности. Наносить связующего слоя надо столько, чтобы его хватило для укладки 10–12 плиток за один раз. Надо сажать плитку в связующее, прижимая и слегка передвигая ее вправо-влево. Первую плитку выровнять по отмеченной вертикальной линии или пришитой планке. Можно пользоваться дистанционными прокладками, вдавить одну в связующее возле верхнего угла первой плитки и укладывать вторую плитку в ряду. Продолжать сажать плитки и прокладки, пока не закончится ряд. Таким же образом укладывается следующий ряд, пока не разместятся все полные плитки. Затем приклеиваются обрезанные плитки на концах рядов и вдоль основания облицованной поверхности. Но планки, а также дистанционные прокладки можно снимать, когда связующее схватится. Когда будет уложена вся плитка, включая и обрезанные, можно переходить к завершающему этапу: заполнению швов между плиткой раствором. Он вдавливается в швы гибкой лопаткой. Излишки раствора удаляются с поверхности плитки влажной губкой. Поверхность швов проглаживается коротким штырем из дерева или другого материала. Затем плитка полируются чистой сухой тряпкой. Вопрос. Какие бывают приемы оформления краев керамической плитки? Обычно керамическая плитка для стен имеют два глазурованных края, что позволяет оформлять края кладки и наружные углы. Края можно оформлять и другими способами. Например, деревянными или пластиковыми багетами. Деревянные багеты могут быть вдавлены в связующее на стенах. Пластиковые багеты имеют перфорированный фланец, который вдавливается в слой связующего до укладки плиток. Эти багеты выпускаются в ассортименте пастельных и ярких тонов, гармонирующих или контрастирующих с плитками. Вопрос. Каким образом проверить правильность облицовки стены? Для проверки правильности облицовки стены используют туго натянутый шнур или рейку. Если швы по горизонтали и вертикали прямые и ровные, то облицовка качественная. После этой проверки в углах, отступив от края на ширину одной плитки, укладывают маяки, по которым можно проверить правильность основной укладки. Можно установить несколько промежуточных маяков. Использование мозаичных и пробковых плиток при облицовке стен Вопрос. Что может служить альтернативой кафелю? Альтернативой кафелю может служить маленькая мозаичная плитка, особенно для оформления небольших участков стены. Она выпускается разных форм и величины – от простых квадратов и кружков до шестиугольников. Мозаика чаще всего продается листами, где все фрагменты зафиксированы на редкой ткани в нужном месте, что значительно ускоряет укладку: целый лист сажается на стену за один прием. В случае если для заполнения периметра оформляемого участка нужно использовать отдельную плитку, ее просто отрезают от листа ножницами и укладывают одну к другой. Мозаичная плитка крепится к стене теми же связующими и растворами, что и обычные. Вопрос. Какое еще покрытие для стен можно использовать в квартире? Используют еще одно популярное покрытие для стен – пробковая плитка. Ее изготавливают из коры пробкового дерева, которую прессуют в блоки и режут на квадраты, обычно со стороной 300 мм, или на прямоугольники. Обычно она имеет естественные оттенки, но может быть окрашена или запечатана узорами в процессе производства. Пробковую плитку крепят к стене специальным клеем на водной основе. Снять их потом практически невозможно. Чтобы правильно разместить ряды пробковых плиток, надо расчертить стену горизонтальными и вертикальными линиями. Затем приложить первую плитку. Если краевую плитку приходится резать, необходимо наложить на последнюю приклеенную плитку еще одну целую плитку и, придерживая ее рукой, положить сверху третью плитку, сдвинув ее к рамке. После этого прочертить вдоль края третьей плитки линию отреза на второй. Затем, положив размеченную плитку на доску, разрезать ее острым рабочим ножом. Часть второй плитки и заполнит краевой просвет. Таким же образом отрезать и уложить остальные плитки. Чтобы разместить пробковую плитку вокруг препятствия, например выключателя, можно сделать из бумаги или картона трафарет и проверить, как он ляжет, прежде чем резать настоящую плитку. Когда вся плитка ляжет на место, надо покатать скалкой по облицованной поверхности, чтобы убедиться, что вся плитка хорошо приклеена. Облицовывая стену пробковыми плитками, придется заменить винты, крепящие крышки выключателей и розеток, на более длинные, так как старые не достанут до резьбовых отверстий в корпусе прибора. Облицовка стен панелями из древесины Вопрос. Какие виды панелей делают из древесины? Из древесины делают несколько видов панелей, которые отличаются по способу изготовления и качеству. Самыми лучшими считаются панели из натурального дерева. Материалом для них служат дуб, кедр, клен и ольха. Такими панелями можно отделывать любые помещения, кроме комнат с повышенной влажностью. Чтобы защитить панели от воздействия влаги, их со всех сторон покрывают специальным воском. После такой обработки панели приобретают водонепроницаемость, с них легко удалять загрязнения. Такими плитами можно облицовывать даже ванную комнату и кухню. Восковый лак не трескается и не шелушится в течение долгого времени. Изготавливают из древесины и трехслойные панели. Лицевой слой панели делают из ценных пород древесины, а остальные – из сосны или ели. Слои прессуют под сильным давлением и при высокой температуре и склеивают между собой. Волокна в слоях укладывают попеременно в горизонтальном и вертикальном направлениях, что придает им дополнительную прочность. Готовые панели покрывают акриловым лаком или воском для придания им влагостойкости. Широкое распространение получили плиты из древесных отходов: ДСП, ДВП, MDF. Изготавливают их из стружек или опилок. Они дешевле панелей из цельного дерева, но по качеству уступают им. При изготовлении панелей из древесных отходов для скрепления мелких частиц дерева друг с другом вводят синтетически связующие добавки. Раньше для этого применяли клеевые вещества и формальдегидные смолы, которые при горении образуют ядовитые соединения. Сейчас существуют новые технологии, позволяющие без потери прочности заменить формальдегид на лигнин, который является экологически чистым веществом, входящим в состав древесины. Древесно-стружечная плита делается из стружек и опилок с добавлением связующих составов. Для получения ДСП стружечную массу прессуют при высокой температуре. Существуют методы горячего плоского и экструзионного прессования. Такие плиты обладают средней прочностью, не очень водостойки и не выдерживают перепадов температуры и уровня влажности. Применять их можно только в сухих помещениях. Они не подходят для кухонь и ванных комнат. Древесно-волокнистую плиту делают из различных растительных волокон вместе со связующими добавками. Ее изготавливают методом горячего прессования. Затем полученную плиту обрезают до нужного размера и наносят на нее декоративное покрытие. ДВП безопасны для здоровья человека. Они водостойки, прочны и долговечны. Ими можно облицовывать даже комнаты с повышенной влажностью. Оба вида панелей загораются при температуре 250 °C, выделяя большое количество дыма. MDF – это древесно-волокнистая плита средней прочности. В качестве связующего элемента в ней используется лигнин. Эти панели водостойки. Ими можно облицовывать ванные комнаты и кухни, они хорошо выдерживают влажную уборку. На них можно вешать небольшие шкафчики и картины. Некоторые виды панелей MDF выпускают огнеупорными. Лицевую сторону древесных панелей отделывают лакированным шпоном из ценных пород дерева или окрашенной и покрытой меламином бумагой, которые образуют защитный слой. Он не пропускает ультрафиолетовые лучи, поэтому панели не выцветают. А также такой слой не дает влаге и загрязнениям проникать в толщу панели, не притягивает пыль. Их протирают чуть влажной губкой. При мытье таких панелей можно использовать мягкие моющие средства. Если пятна не выводятся, можно смочить их слабым растворителем. Абразивы и сильнодействующие растворители нельзя применять, потому что они нанесут непоправимый вред поверхности. Защитный слой покрывают рисунком под мрамор, камень, дерево или наносят абстрактные рисунки. Иногда на панели наклеивают ткань, виниловые или бумажные обои. Они обеспечивают хорошую звуко– и теплоизоляцию. Выпускаются плиты, покрытые слоем антистатического вещества с добавлением твердых минеральных частиц, например корунда. Такие поверхности более износостойки и красивы. Панели различаются по длине и профилю, обычно каждая существует в нескольких цветовых вариантах. Наиболее легки для монтажа плиты с укрупненной расшивкой по типу «паз – гребень». Их может установить любой, даже не имеющий профессиональных навыков человек. Панели «паз – паз» с независимой расшивкой монтируются сложнее, но они имеют широкий выбор разнообразных декоративных элементов и планок. Например, ярко и необычно выглядят разноцветные рейки в швах. Можно также сделать закругленный кант по периметру каждой плиты. Вопрос. Что известно об основных видах отделок деревянных покрытий? Существует несколько видов отделок деревянных покрытий. Рассмотрим некоторые из них, дающие достаточно прочные блестящие поверхности. Все основные виды отделок разделяются по виду получаемых покрытий. Последние различают в зависимости от декоративных свойств: прозрачные, оставляющие видимой под прозрачным слоем лака текстуру (рисунок) древесины; непрозрачные, закрывающие (вуалирующие) текстуру непрозрачным слоем краски, подкрашенной грунтовки и т. п. Для удобства пользования рекомендациями условно разделим и обозначим все нижеприведенные виды отделок следующим образом. 1. Прозрачная отделка без подкрашивания древесины. Это самая легкая по выполнению из рассматриваемых здесь отделок, так как отсутствует возможность случайного снятия подкрашенного слоя. В результате сочетания естественного цвета древесины и лака цвет поверхности получается слегка желтоватым. 2. Прозрачная отделка с подкрашиванием древесины. Имеется в виду подкрашивание, не закрывающее текстуру, а только меняющее цвет древесины. Цвет будет зависеть от имеющихся у вас красителей и от вашего вкуса. 3. Непрозрачная отделка. В данном случае поверхность покрывается непрозрачной краской (масляной, эмалевой и т. д.). Цвет поверхности при этой отделке можно получить любой, кроме чисто белого. Вопрос. Что собой представляет прозрачная отделка без подкрашивания древесины? Эта отделка по технологии проще других, так как нет необходимости в крашении и, следовательно, отсутствуют трудности сохранения подкрашенного слоя. Цвет древесины после отделки под влиянием слоев лака несколько изменится (пожелтеет), но текстура выявится. Для четкого представления результата отделки нанесите несколько слоев лака на пробную дощечку. Если панели облицованы шпоном, проверьте, нет ли на них клея, и если он обнаружится, то необходимо удалить его отбеливанием или шлифованием. Для отбеливания применяют 15 %-ный раствор перекиси водорода в воде с небольшой добавкой нашатырного спирта, который вливают малыми порциями до тех пор, пока не возникнет сильный специфический запах. Раствор наносите кистью, следя, чтобы он не попал на кожу рук. Кисть сразу же вымойте водой. Раствор отбеливателя действует долго: 2–3 суток. Если после подготовки поверхности из сосновой древесины обнаружите смолу, проведите обессмоливание 25 %-ным раствором ацетона. Состав обильно наносят кистью. Кисть сразу же необходимо вымыть. Затем смыть смолу теплой водой и высушить поверхность. Последовательность операций при отделке: подготовка поверхности ; отбеливание (в случае необходимости); обессмоливание (в случае необходимости); порозаполнение ; лакирование . Вопрос. Какова последовательность операций при отделке прозрачной с подкрашиванием древесины? Это самый распространенный вид отделки. Преимущество ее в достижении желаемого цвета, тона и оттенка поверхности. Последовательность операций при отделке: подготовка поверхности ; окрашивание ; порозаполнение ; лакирование . Вопрос. Для чего применяется непрозрачная отделка древесины? Этот вид отделки применяется для имеющих значительные дефекты панелей, выполненных из малоценных пород древесины. Вы можете получить любой цвет, однако эта отделка более трудоемкая, чем другие виды отделки. При непрозрачной отделке общая толщина нанесенного слоя получается больше, чем при других видах. Это несколько снижает прочность покрытия, которое может при эксплуатации отслаиваться. При выборе цвета учитывайте, что используемые краски не меняют цвет после высыхания, но слегка темнеют. Можете комбинировать, составляя краску из нескольких разных цветов. Очень светлые тона лучше не применять, так как в случае неравномерного нанесения лака может получиться неоднотонная поверхность. Выбрав комбинацию красок для рабочего состава, подробно запишите рецепт на случай последующих ремонтов и реставраций. Поскольку покраску необходимо выполнять последовательным нанесением слоев с сушкой каждого из них не менее суток, то рациональнее каждый раз готовить небольшое количество состава, необходимое для одноразовой покраски. К этому приводит и необходимость применения в разных слоях разного количества разбавителя. Если составить краску для выполнения всей операции, на поверхности неиспользованного состава даже в закрытой банке образуется плотная пленка, которую трудно удалить и кусочки которой, попав на кисть, портят покрытие. Размешивать краску надо деревянной палочкой. Перемешивать следует очень тщательно и перед покраской, и в процессе ее, иначе вы не добьетесь однотонности. Густота готового состава должна быть такова, чтобы при нанесении он не стекал с вертикально установленной поверхности. Краску набирайте кончиком кисти и, распределив по поверхности мазками, приступайте к растушевке ее по всей плоскости. Кисть держите почти вертикально к окрашиваемой поверхности. Каждую последующую растушевку делайте в направлении, перпендикулярном направлению предыдущей, и с меньшим нажимом кисти на поверхность. Последнюю производите, немного наклонив кисть в сторону движения. Внимательно следите за тем, чтобы нанести тонкий ровный слой без наплывов и пропусков, а также (по возможности) и без следов от кисти. Последовательность операций при отделке: подготовка поверхности ; крашение ; лакирование . Вопрос. Что означает термин «порозаполнение»? Поверхности из древесины любых пород перед лакированием подвергаются порозаполнению. Задача этой операции – заполнить все поры и устранить дефекты (вмятины, царапины и т. д.). Для порозаполнения при прозрачной отделке состав можно приготовить самим. Для этого в баночку надо насыпать тальк, затем подлить связующее (лак и уайт-спирит в равных объемах) и перемешать. По густоте состав должен напоминать сливки или быть немного гуще их. В процессе порозаполнения приходится добавлять связующее, так как оно быстро улетучивается и состав густеет. Порозаполнение выполняют эластичным шпателем. Наклоняя шпатель ближе к поверхности, втирают в нее состав, а затем снимают излишки шпателем же, ставя его почти вертикально и ведя в направлении поперек волокон. Можно втирать порозаполнитель грубой тканью кругообразными движениями. Излишки удаляют движениями, перпендикулярными к направлению волокон. После сушки состава в течение 1–2 суток поверхность шлифуют шкуркой. Операцию повторяют до тех пор, пока поры полностью не закроются. После выполнения этой операции должна получиться ровная, без видимых углублений поверхность. Вопрос. Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при работе с лакокрасочными материалами? Выполняя тот или иной вид отделки и пользуясь лакокрасочными материалами, необходимо строго соблюдать требования техники безопасности. Лакокрасочные материалы являются горючими и легковоспламеняющимися, а уайт-спирит и растворители, испаряясь, при несоблюдении этих требований могут образовывать в воздухе взрывоопасные концентрации. Ветошь, смоченная лакокрасочным составом, находясь в скоплении, способна самовозгораться. Кроме того, чтобы летучие составляющие лакокрасочных материалов и пыль, образующаяся при шлифовании, не оказывали токсического действия на организм человека, надо свести концентрацию паров и пыли в воздухе до минимума. Для обеспечения безопасности работ и соблюдения необходимого санитарного режима надо: 1. Все работы, связанные с отделкой, выполнять в хорошо проветриваемом помещении, у открытого окна или форточки. 2. Не курить (и не допускать открытого огня) в рабочем помещении и там, где хранятся лакокрасочные материалы. 3. Ветошь, пропитанную жидкими лакокрасочными материалами, сразу же после использования залить водой и вынести в места, отведенные для мусора. 4. Случайно разлитые лакокрасочные материалы немедленно убирать. Рабочее место рекомендуется застелить клеенкой или полиэтиленовой пленкой. 5. После очередной операции с жидкими лакокрасочными материалами тщательно мойте руки теплой водой с мылом. Для предохранения кожи рук рекомендуется работать в резиновых перчатках. 6. Хранить лакокрасочные материалы необходимо в местах, не доступных детям, и обязательно в проветриваемом помещении. В летнее время емкости должны быть защищены от попадания солнечных лучей. Лучше всего их хранить при температуре 5—10 °C. Емкости (банки, бутылки) необходимо плотно закупоривать. На каждой из них должна быть этикетка с названием хранящегося в ней материала. Вопрос. Какими способами крепятся панели? Чтобы прикрепить панели к обрешетке, используются специальные скобы – кляймеры. Их прикручивают шурупами к тыльной стороне. Установка осуществляется двумя способами: скрытая вставная раскладка, плиты соединяются вплотную друг к другу и образуют сплошную поверхность; в другом случае установки панели соединяются видимой раскладкой, между ними остается небольшой зазор, куда можно вставлять промежуточные декоративные рейки. Если на стену с древесной облицовкой надо навесить что-нибудь тяжелое, то его крепят на длинные шурупы либо к обрешетке, либо к несущей стене, чтобы нагрузка не приходилась на плиты. Необычный эффект дает комбинированная установка с горизонтальным, вертикальным и наклонным расположением плит. Облицовка стен пластиковыми панелями Вопрос. Из чего состоят пластиковые панели? Пластиковые панели состоят из поливинилхлорида с минимальным включением смягчителя, не содержащего кадмия и асбеста. Этот материал безопасен для здоровья человека. Панели для стен из ПВХ изготавливают на заводах. Сначала замешивают пластиковую массу, затем заливают в специальный механизм – экструдер, который выдавливает массу сквозь отверстия определенной формы. Затем нарезают на куски длиной от 2,5 до 6 м. Вопрос. Какими свойствами обладают пластиковые панели? Пластиковые панели благодаря своей структуре легкие, не пропускают звук и тепло. Их ширина 10–30 см, а толщина 0,8–1,2 см. При горении пластиковые панели выделяют меньше токсичных веществ и дыма, чем деревянные. Они имеют долгий срок службы. Пластиковые панели обладают хорошей влагостойкостью, не боятся даже прямого попадания воды. Ими удобно отделывать ванные комнаты, туалеты, душевые кабины и кухни. Лакировка придает поверхности панели пылеотталкивающие свойства и защищает от воздействия воды и света. Пластиковые панели легко резать в любых направлениях. Соединяются они друг с другом способами «паз – паз» или «паз – гребень». В первом случае они ложатся плотно стык в стык. Во втором случае соединения позволяют вставить в швы декоративную расшивку другого цвета, зеркальные и рельефные вставки.


    Ремонт полов

    Ремонт полов Уважаемые дамы! Известно, что любой ремонт имеет цель создать уют и комфорт. Поэтому обратим пристальное внимание на наши полы. Кто, как не мы, знает, что покрытие для пола должно быть износостойким, не повреждалось бы от каблучков, падающих предметов, тяжелой мебели, а также хорошо чистилось. Ведь эту работу мы всегда выполняем сами. Сменив отделку полов, можно придать интерьеру стильность. От декоративных качеств отделки пола зависит восприятие остальных элементов интерьера. Поэтому, прежде чем приступать к замене полов, необходимо четко представлять, в каких тонах будут стены, потолок, какой расцветки мебель и как новое покрытие пола будет гармонировать с окружающими предметами. При ремонте полов часто используют пластик, так как он дешевле. Но сейчас все чаще переходят от искусственных строительных материалов к натуральным. Для полов, которые подвергаются интенсивному износу и загрязнению: в кухне, в ванных комнатах, в холлах и т. д. – предпочтительно применение керамической плитки. Керамическая плитка для пола выдерживает большие нагрузки и имеет долгий срок службы. За ней легко ухаживать, она гигиенична. Одновременно с керамической плиткой успешно применяется и плитка для полов из винила, линолеума и пробки. Ее легко укладывать, она создает меньше шума, теплее на ощупь, а также значительно дешевле керамических. Наряду с уже перечисленными покрытиями для пола популярностью пользуются ковровые покрытия. Имеется огромный выбор ковров из натуральных и синтетических волокон различных расцветок, узоров, размеров. В широком диапазоне в настоящее время представлены и листовые виниловые покрытия. У них также большой выбор расцветок и узоров, они могут иметь рельефную поверхность, а также имитировать другие виды покрытий: дерево, мрамор, плитку. Такие покрытия широко применяются в кухнях, ванных и коридорах. За ними легко ухаживать, они практичны в использовании. Все большую популярность завоевывают деревянные покрытия для пола, такие как паркетные плитки и накладные половицы. Значение пола в интерьере квартиры Вопрос. Что надо учитывать при выборе покрытия для пола? Известно, что внешний вид квартиры во многом зависит от пола. Для выбора покрытия пола важно все: красота, эксплутационные и ортопедические свойства. Пол должен быть прочным и стойким к истиранию. По нему должно быть удобно и приятно ходить. Выбирая рисунок и цвет покрытия, надо учитывать размер и форму помещения, заполнение мебелью, отделку стен. Использование покрытия однородного цвета или с мелким рисунком дает визуальное увеличение комнаты. Когда комната слишком вытянутая, то лучше использовать покрытие с крупными поперечными полосами. Если комната небольшая или в ней много мебели, а свободного пространства на полу практически не остается, то укладывать дорогое покрытие на пол не имеет смысла. В таком случае можно обойтись простым однотонным линолеумом, ковролином или ламинатом. Пол всегда должен быть темнее стен. Нельзя отделывать пол и стены одинаковыми по текстуре материалами. Общие сведения о напольных покрытиях, используемых в помещениях Вопрос. Какое напольное покрытие предпочтительней применять для полов в прихожей, на кухне и в ванной комнате? Для прихожей можно выбрать линолеум. Существует масса расцветок этого покрытия. В прихожей пол должен быть легкомоющимся, износостойким и красивым. В кухне напольное покрытие тоже должно отвечать этим требованиям, так как по кухне много ходят, на пол может упасть посуда. Покрытие периодически подвергается различным нагрузкам. В кухне и прихожей можно применять и ламинат как один из наиболее прочных материалов. Он устойчив к механическим воздействиям, нагреву, а также не портится от воды и растворителей. Ламинат является экологически чистым покрытием, имеет широкую гамму цветов и придает помещению нарядный вид. Для кухни, прихожей и ванной комнаты можно использовать также керамическую плитку. Плитку лучше применять с шероховатой поверхностью, так как при попадании воды она станет особенно скользкой. К ванной комнате предъявляются особые требования, поэтому напольное покрытие должно быть гигиеничным, легким в уборке, а также обладать водонепроницаемостью и кислотно-щелочной стойкостью. Этими качествами и обладает керамическая плитка. Она выпускается различных цветов и фактур, оригинальных и классических. Керамическая плитка имеет высокую сопротивляемость к воздействию разных агрессивных сред и температурных перепадов. Керамическая напольная плитка имеет большую толщину, чем настенная. Увеличение толщины повышает ее прочность. В ванной комнате применяются также теплые полы, которые покрываются водостойкими ковровыми покрытиями или герметизированными пробковыми панелями. Вопрос. Какое напольное покрытие лучше использовать для пола гостиной, спальни и детской комнаты? Для пола гостиной лучшим вариантом по-прежнему остается паркет. Используя для наборного паркета разные породы древесины, можно составить оригинальный рисунок. Паркет обязательно надо покрыть лаком, обладающим хорошей прозрачностью и надежно защищающим его от различных воздействий. Если использовать паркетные доски, то установка пройдет быстрее, но рисунка в таком случае создать не удастся. В гостиной хорошо смотрится пол из накладных половиц. Он износоустойчив и наряден. Для спальни и детской комнаты прекрасно подойдет ковровое покрытие. Оно обладает звукоизоляционными свойствами, теплое и мягкое, прекрасно вписывается в интерьер этих помещений. Для детской комнаты можно использовать ламинированный паркет, который лучше настилать на утепленную основу. Подготовка черных полов Вопрос. Как подготовить черный пол перед укладкой чистого пола? Эту работу следует выполнять аккуратно, так как от качества черного пола зависит и качество нового покрытия. Чтобы подготовить черный пол из глухого бетона под укладку чистого пола, надо избавиться от главных дефектов: трещин на поверхности и испарения из-за дефектов слоя пароизоляции, входящего в структуру пола. Испарение стимулирует образование плесени под покрытием. Мелкие трещины можно замазать раствором из одной части цемента и трех частей песка или строительным раствором высшего качества. В случае если поверхность черного пола имеет неровности или выбоины, ее можно покрыть тонким слоем самовыравнивающегося битумного компаунда. Для этого необходимо, прежде всего, очистить пол от пыли и строительного мусора. Если поверхность бетона слишком пориста, то можно нанести на нее щеткой слой разбавленного строительного клея ПВА, затем тщательно размешать в ведре компаунд, следуя инструкции изготовителя. Готовую смесь выливают на поверхность пола и разравнивают штукатурной затиркой. Слой должен быть около 3 мм. Вылитая жидкость занимает свой собственный уровень, и спустя сутки на высохший гладкий черный пол можно начинать укладку чистого пола. Существует и другой способ выравнивания черного пола с помощью лаг, на которые стелятся ДСП. ДСП можно стелить и прямо на бетон, подложив толстый листовой полиэтилен для пароизоляции или уложив сначала плиты полистирена, а потом на них уже стелить новое покрытие. Полы, которые пропускают пар, необходимо покрыть одним или двумя слоями патентованной пароизолирующей жидкости. Отделка полов керамической плиткой Вопрос. Какая керамическая плитка используется для отделки полов? Керамическая плитка является самым прочным материалом для отделки пола. В современных квартирах ею облицовывают полы в ванных и кухнях. Такие покрытия отличаются повышенной износостойкостью, водостойкостью и легко чистятся. В зависимости от интерьера выбирается рисунок плитки. Выпускаются плитка квадратная, прямоугольная, шестиугольная и восьмиугольная. Для холлов, лоджий, кухонь в стиле «кантри» можно применять неглазурованную керамическую плитку. С ней схожа терракотовая плитка. В продаже имеется большой выбор и глазурованной плитки разного размера, цвета, группы износа (I–V). Интересна и мозаика для пола, представляющая собой мелкие плиточки, собранные в виде листов на текстильной основе. Укладываются эти листы, как и большие плитки, на связующий материал. Мозаика для пола имеет разную толщину. Для покрытия пола используется такой вид керамической плитки, как монокоттура (один цикл обжига). Особенность этого вида – большая плотность материала, толстая основа плитки, износостойкая эмаль. Для пола используется и керамическая плитка одинарного обжига – котто. Она обладает низкими показателями водопроницаемости и истираемости, высокой стойкостью при сжатиях и изгибах, стойкостью к химическим и атмосферным воздействиям. Прекрасным материалом для облицовки пола служит керамическая плитка клинкер. Это плитка одинарного обжига с уплотненной основой, при изготовлении которой применяют метод экструзии. Она может быть эмалированной или покрытой тонким слоем прозрачного стекла. Клинкер обладает высокой сопротивляемостью механическим нагрузкам, низкими показателями истираемости и водопроницаемости, стойкостью к химическим воздействиям и к перепаду температур. На основании выше сказанного подведем итоги. Важными характеристиками любой плитки для пола являются поверхностная твердость, устойчивость к перепаду температур, сопротивление на изгиб, устойчивость к стиранию и скольжению. Вопрос. Сколько весит 1 м 2 керамической плитки? Бикоттура является самой легкой плиткой. 1 м? весит примерно 13 кг. Плитка грес – самая тяжелая. 1 м? грес форматом 30 ? 30 весит около 19,5 кг. Вопрос. Какие тенденции узоров и цветовых гамм керамической плитки предлагают современные дизайнеры? В этом вопросе вы можете проявить всю свою творческую фантазию. По-прежнему модной остается классика, основной ее чертой остается доминирование теплых пастельных цветов. Пастельные тона не утомляют глаза и оказывают расслабляющее действие. Не забывают дизайнеры и про яркие цвета, например пол в ванной комнате или прихожей можно оформить веселыми насыщенными цветами. А рисунок здесь чаще всего будет имитировать натуральный камень: мрамор, травертин, оникс и др. Оригинально выглядит плитка, имитирующая картон, бетон или срез дерева. Модно в современном дизайне использовать включение дополнительных декоративных элементов из зеркал, стекла, металла и даже дерева. Сочетая разные материалы, можно создать необычный дизайн. Актуально использовать в облицовке и сочетание различных форматов. Коллекции некоторых фабрик специально рассчитываются таким образом, чтобы четыре-пять разных по размеру керамических плиток образовывали единый гармоничный узор. На сегодняшний день в керамическом дизайне не существует особых правил и стилевых направлений. Модно смешение всех стилей. Вопрос. Почему керамическая плитка красного и синего цвета дороже плиток других цветов? При изготовлении керамической плитки таких цветов применяются дорогие добавки-красители с содержанием селения. При их применении существует большая вероятность отбраковки (из-за малейшего отклонения параметров производства). Вопрос. Какая информация указывается на коробке с плиткой? На коробке указываются страна-изготовитель, торговая марка или название фабрики, название плитки (ее цвета в серии), сорт, номинальный размер, толщина, количество метров в упаковке и количество в штуках, тон плитки, калибр, номер партии, класс водопоглощения и технология изготовления, тип поверхности, персональный номер контролера. Вопрос. На какие свойства плитки следует обратить внимание при покупке? Износостойкость – одно из главных качеств напольной плитки. В зависимости от типа помещения подбирается плитка определенной группы. Если положить на пол плитку несоответствующей группы, она быстро покроется царапинами, а глазурь утратит блеск. Химическая устойчивость характеризует способность эмали плитки выдержать контакт с химическими веществами (бытовая химия) и продуктами домашнего обихода. Плитка для пола должна выдерживать агрессивное или механическое воздействие этих веществ, не изменяя внешних данных. Водопоглощение играет важную роль в облицовке пола ванных комнат. Сопротивление скольжению является основным требованием к безопасности напольного покрытия. Калибр – фактический размер плитки, который может немного отличаться от номинального. Калибр указывается на упаковке рядом с номинальным размером. Тон может немного не совпадать с указанным цветом. Механические характеристики подразумевают сопротивляемость нагрузкам, предел прочности и сопротивление изгибу. Плиточное покрытие должно выдерживать большой вес и не ломаться, а также сопротивляться воздействию абразивных веществ. Вопрос. Почему на некоторой напольной плитке снята фаска под 45°? На плитке, которая проходит дополнительную механическую обработку, снимается фаска под 45°. Это делается для того, чтобы края плитки стали идеально ровными. Вопрос. Какие рабочие материалы потребуются при укладке плитки? Для работы с керамической плиткой необходимо иметь связующую смесь, малые и большие дистанционные прокладки, зубчатый шпатель, пилу для плиток, уровень, краевые планки, раствор и гибкий распределитель раствора, ветошь для полировки, кусачки для краев, кусачки для плитки, шаблон для обрезки, резаки, напильники для плиток, дюбели, молоток, стальную рулетку, карандаш, инструмент для формования швов, съемник раствора, обрешеточные рейки. Для ванных комнат необходимы водостойкие связующие и раствор. В остальных местах они желательны, но не обязательны. Связующее для керамической плитки продается в порошке и смеси. Клей и раствор выбираются с учетом имеющегося основания (цементная стяжка, деревянный пол, ДСП, подогрев пола) и самого пола. Необходимо строго соблюдать рекомендации производителей материалов и инструкции по использованию. Вопрос. Можно ли на облицованную плиткой поверхность положить новую плитку? Если старая плитка прочно держится на поверхности, то сверху можно укладывать новую плитку. Клей, который будет использоваться, должен обладать высокой адгезией, поскольку эмаль плитки имеет близкое к нулю водопоглощение. Вопрос. Чем резать и сверлить плитку? Резать плитку можно на ручных и электрических станках. На ручных плитка укладывается на платформу и твердосплавным колесиком или резцом прорезается верхний слой. Затем вдоль линии разреза плитка ломается. На электрических станках с алмазным кругом это происходит быстрее. Диск, вращаясь на большой скорости, полностью разрезает плитку. Для сверления отверстий в плитке используются насадки на дрель, которые содержат алмазную крошку. Вопрос. На какие мастики следует укладывать керамическую плитку для пола? Иногда керамическую плитку укладывают не на сухой клей или цементный раствор, а на битумные мастики. Мастики для укладки плитки («Мастика для приклеивания кафельных плиток», «ПС-5», «Синталакс», «Гермелакс», «Гумилакс», «Акрилакс») и клеи («Стилит», «Бустилат» и др.) надежно удерживают керамическую плитку на полу. Мастики наносят на прогрунтованные поверхности тонким слоем (не более 2–3 мм). Затем укладывают плитку, постукивая по ее поверхности, чтобы лучше прилегала. Излишки выдавленной мастики снимают стальным шпателем, а остатки смывают с помощью растворителя. Полы перед укладкой керамической плитки надо подготовить: хорошо вымести и выровнять. Деревянный пол выравнивают шпатлевками для дерева, бетонные полы выравнивают цементным раствором. Когда пол очень пористый, его необходимо загрунтовать. Состав грунтовки зависит от того, какой мастикой или клеем будете пользоваться при укладке плитки. Вопрос. Как спланировать и правильно провести укладку плитки? Прежде чем приступить к работе, надо хорошо проверить и подготовить основание. Оно должно быть чистым, сухим, ровным, с достаточной несущей способностью. Укладка плиточных полов требует тщательного планирования. Можно предварительно разложить сухие плитки на пол и передвигать, пока не найдется начальная точка, при которой краевую плитку можно будет отрезать одинаково по всему периметру помещения. Если натянуть шнурки между серединами противоположных стен, то их пересечение даст начальную точку. Этот метод годится для комнат правильной формы. В комнатах неправильной формы надо натянуть шнурки из углов, минуя препятствия. Центр комнаты будет лежать на пересечении линий, соединяющих середины этих шнурков. Чтобы ряды плитки в непрямоугольной комнате лежали перпендикулярно порогу, необходимо натянуть шнурок под прямым углом к порогу до противоположной стены. Второй шнурок надо натянуть перпендикулярно первому, чтобы он прошел через центр комнаты. Третий шнурок должен проходить перпендикулярно второму и через центр комнаты. Затем надо выложить сухую плитку от центра комнаты в стороны стен, определить ширину бордюрной плитки и рассчитать, как лучше уложить плитку вокруг препятствий. После этого натереть шнурки мелом и, оттянув, отбить на полу линии, пересечение которых даст начальную точку. Глазурованную и неглазурованную керамическую плитку можно укладывать прямо на цементную стяжку, при условии если она прочная и сухая. Ее можно укладывать и на деревянный пол, если он в состоянии выдержать дополнительную нагрузку. При этом необходимо постелить на доски пола лицевую фанеру, прибив ее гвоздями. Так выравнивается основание для плитки. Для укладки глазурованной керамической плитки используется специальное связующее – водостойкое для ванных комнат и гибкое при укладке на пол. Неглазурованную и терракотовую керамическую плитку кладут на строительный раствор поверх цементного пола, а поверх фанеры – на толстый слой связующей смеси. Старое покрытие пола необходимо снять, но если пол был покрыт крепко держащимися виниловыми плитками, их можно не снимать, а класть плитку сверху. После разметки пола надо перенести начальную точку в угол комнаты, самый дальний от двери. Затем прибить направляющие рейки к полу в углу комнаты, под прямым углом друг к другу. После этого зубчатым шпателем нанести на пол порцию связующей смеси и положить первую плитку в угол между рейками, прижать к ним до упора и вдавить в слой связующего. Когда плитка будет уложена, необходимо вдавить дистанционные прокладки, чтобы получить швы одинаковой ширины. Правильность укладки целесообразно проверять линейкой и уровнем. Чтобы правильно обрезать бордюрную плитку, надо наложить на последнюю вторую полную плитку, а сверху положить третью плитку и прижать ее к плинтусу, после чего отметить край третьей плитки на второй и отрезать по прочерченной линии. Отрезанная часть плитки точно войдет в зазор для бордюра. Для заполнения стыков между плиткой используется скребок с резиновой пластинкой, которым наносят раствор. Лишнюю смесь стереть с поверхности плитки сырой тряпкой. Затем инструментом для формования швов пригладить швы, придав им слегка вогнутое сечение. После полного высыхания раствора необходимо отполировать поверхность чистой сухой ветошью. Вопрос. Можно ли класть плитку без швов? Положить плитку без видимых швов можно, если используется натуральный камень. Такая плитка имеет специально обработанный край без фаски, и после укладки без шва она дополнительно полируется. Плитки из винила, линолеума и пробки Вопрос. Какие виды плитки из винила, линолеума и пробки имеются в продаже? Плитку для пола из винила, линолеума и пробки продают двух видов: чистую и самоклеющуюся. Пробковая плитка может быть негерметизированной или покрытой винилом. В продаже имеется огромный выбор плитки всевозможных расцветок и рисунков. Вопрос. Для каких полов предназначается виниловая плитка? Виниловая плитка предназначается для полов, по которым много ходят, так как она довольно устойчива к износу. Имеется большой выбор плитки, как гладкой, так и с рисунком. Есть плитка, которая имитирует роскошные половые покрытия: мрамор и тераццо. Предпочтение отдается самоклеющейся виниловой плитке, которая не требует большого ухода. Вопрос. Из чего делается плитка из линолеума? В настоящее время плитка из линолеума чаще делается из натуральных материалов, чем из синтетических смол, используемых в производстве виниловой плитки. Такая плитка отличается лучшим качеством и выпускается в большом ассортименте разнообразных цветов и рисунков. Иногда она предлагается с нарезанными бордюрами. Вопрос. Чем хороша пробковая плитка и для каких помещений ее лучше использовать? Пробковая плитка имеет хорошую звукоизоляцию, у нее теплая и довольно мягкая поверхность. Ее с успехом применяют для отделки кухонь, ванных комнат, холлов и детских комнат. Негерметизированная пробковая плитка нуждается в герметизации сразу после укладки для защиты поверхности. Вопрос. Чем лучше приклеивать плитку из винила, линолеума и пробки? Чистую виниловую плитку кладут на связующее эмульсионно-латексного типа для пола. Плитку из линолеума и пробки лучше клеить контактным связующим на водной основе, так как связующее на уайт-спирите имеет неприятный запах и пожароопасно. Для пробковой плитки с виниловым покрытием нужно специальное винил-акриловое связующее. Вопрос. Какие инструменты и материалы понадобятся для работы с плиткой из винила, линолеума и пробки? Для работы с плиткой из винила, линолеума и пробки понадобятся стальная линейка, рулетка, острый нож для разметки и разрезания краевой плитки, а также трафареты для вырезания отверстий в плитке там, где нужно обойти трубы или другие препятствия. Если эта плитка не самоклеющаяся, понадобится специальное связующее. Его можно приобрести готовым вместе с зубчатым шпателем. Чтобы приклеить плитку из линолеума и пробки, лучше использовать связующее на водной основе. Для пробковой плитки с виниловым покрытием необходимо специальное винил-акриловое связующее. Для виниловой плитки прекрасно подойдет латексная эмульсия для полов. Негерметизированную пробковую плитку необходимо обработать герметизатором. Для этого можно использовать обычный полиуретановый мебельный лак или специальные герметики для полов. Вопрос. Как правильно провести укладку плитки из винила, линолеума, пробки? Если используется самоклеющаяся плитка, то нужно удалить с нее бумагу и уложить на размеченное место. Укладывать такую плитку надо аккуратно, так как ее трудно отклеить. При использовании чистой плитки необходимо нанести на черный пол нужное связующее и распределить его равномерно зубчатым шпателем. Затем выложить плитку и силой провести вдоль швов гладким деревянным бруском, чтобы края погрузились в связующее. Для получения бордюрной плитки нужно приложить вторую целую плитку на последнюю уложенную, а сверху положить третью плитку, придвинув ее к плинтусу до упора, и очертить край третьей плитки на второй. Обрезав вторую плитку по размеченной линии острым ножом, получим часть плитки, которая заполнит место для бордюра. Таким образом размечается, режется и укладывается остальная бордюрная плитка. Укладывать негерметизированную пробковую плитку надо очень осторожно, чтобы связующее не попало на лицевую сторону. После этого надо герметизировать поверхность тремя слоями полиуретанового лака или патентованным герметиком для пробковой плитки, чтобы сохранить покрытие от загрязнения. Ходить по полу можно после полного высыхания герметика. Пробковые полы Вопрос. Что такое «пробковый пол»? Пробковый пол состоит из пробки – натурального, экологически чистого материала, который получается из коры пробкового дуба. Верхний слой древесины для изготовления пробкового покрытия можно снимать только с дерева, достигшего тридцати лет. Кора пробкового дерева имеет сотовую структуру, состоящую из большого количества разных по размеру пузырьков воздуха. Соты пропитаны природным склеивающим веществом под названием суберин, которое выделяется самим деревом. Вопрос. Нужна ли специальная подготовка основания перед покрытием пола пробкой? Перед покрытием пола пробкой не требуется специально готовить основание. Достаточно очистить его от пыли и грязи. Если на его поверхности имеются неровности или трещины, пробковые полы хорошо замаскируют их. Пробку можно укладывать на любое основание – бетонное, деревянное, металлическое. Вопрос. Как обрабатываются пробковые покрытия? Обработка пробкового покрытия очень проста: оно шлифуется, а сверху покрывается специально разработанным для пробки лаком. Его особенность состоит в том, что он повторяет структуру материала – с легкостью сжимается и разжимается, не допуская попадания кислорода внутрь пробкового покрытия. Это делает материал более прочным и нескользким и позволяет избежать почернения. Вопрос. Какие виды современных пробковых покрытий существуют? Виды современных пробковых покрытий очень разнообразны по своим свойствам, особенностям цвета, фактуры и применения. Имеются, например, так называемые плавающие полы, которые представляют собой пластины и рулоны, собранные способом «паз – гребень». Основное предназначение таких полов – звукоизоляция и теплоизоляция. Гораздо чаще применяются клеящиеся полы в виде разных по толщине пластин и плит. Они легко укладываются. В настоящее время производятся пробковый паркет и различные коллекции, применяемые без использования клея. Имеется и техническая пробка, которая также широко используется при ремонтных работах. Вопрос. Какие цветовые оттенки имеются в пробковых покрытиях? Можно сохранить натуральный приглушенный цвет пробки, от которого не устают глаза и который хорошо вписывается в любой интерьер помещения. При желании можно нанести на материал декоративный пробковый шпон любой цветовой и фактурной гаммы. Для современных интерьеров существуют покрытия с необычной текстурой или с разноцветными искусственными вкраплениями. На покрытия можно нанести яркий лак. Вопрос. В чем состоит преимущество пробковых полов? Пробковые полы имеют хорошие звуко– и теплоизоляционные характеристики. Теплоизолирующие свойства материала позволяют обходиться без специальной системы подогрева пола и даже без ковровых покрытий. На них приятно ступать ногам. Они упруги и гасят сильные вибрации. Благодаря своей упругости пол приобретает ортопедический эффект и хорошо влияет на опорно-двигательный аппарат человека. На поверхности пробковых полов не остается следов ни от каблуков, ни от мебели. Пробка с добавлением резины намного усиливает пружинистость. Полы, покрытые поливиниловой пленкой, обладают антистатическими свойствами. К ней не пристает пыль, и она безвредна для людей, страдающих аллергией. Такие полы легко моются. Пробковые полы для красоты отделывают шпоном ценных пород дерева. При настилке пробковых полов не используются гвозди или клей. Вопрос. Какие недостатки имеют пробковые покрытия? У пробковых полов практически нет недостатков за исключением плохой сопротивляемости деформации. Пружинящая пробка способна восстанавливать первоначальный объем после сжатия, но долгостоящие предметы, например мебель, оставляют следы. Чтобы этого избежать, необходимо под ножки мебели подкладывать специальные подставки, которые уменьшают давление. Пробка также плохо переносит постоянное воздействие влаги. Ковровое покрытие для пола Вопрос. Чем надо руководствоваться при выборе коврового покрытия? При выборе коврового покрытия надо руководствоваться соображениями общего дизайна квартиры (выбор цвета и дизайна покрытия), проходимости (выбор цвета, типа ворса, плотности покрытия) и сроков эксплуатации (выбор материала изготовления покрытия и плотности). Ковровое покрытие обладает способностью хорошо поглощать и отражать звук. Это особенно ярко выражено у ковролина из натуральных волокон. Чтобы улучшить звукоизоляцию, под ковролин также стелется пенополиэтиленовая или пенополиуретановая пленка. Достоинство синтетических ковровых покрытий состоит в том, что они не поддаются воздействию влаги. Их можно настилать в кухне и в ванной комнате. Для прихожих лучше выбирать петлевые покрытия, можно использовать коротковорсные покрытия из нейлона большой плотности. Чем плотнее ворс, тем ковер прочнее. Некоторые дешевые покрытия имеют вспененный подслой, связанный непосредственно с основой, другие нуждаются в отдельной подложке. В гостиной и спальне можно применять тафтинговые или тканые ковры. Эти ковровые покрытия выпускаются как узорными, так и однотонными. Хорошим выбором для гостиных и детских станет велюровое ковровое покрытие. Оно довольно прочное, трудно воспламеняемое и экологически безопасное. Для изготовления ковровых покрытий применяют разные волокна: шерсть, акрил, нейлон, полипропилен, вискозу, а также их смеси. Современные производители напольных покрытий предлагают три вида ковролина с разнообразно нанесенным ворсом. Это плюшевый, «саксони» и текстурный ковролин. Плюшевый ковролин по своей фактуре похож на бархат. Это достигается за счет распушения верхушек ворса. Такое покрытие лучше использовать в спальне, так как оно склонно к истиранию. «Саксони» – это ворсовое покрытие из крученой пряжи с мягкими вертикально расположенными ворсинками. Его также лучше использовать в спальне, поскольку оно легко деформируется и трудно очищается от загрязнений. Текстурный ковролин имеет сильно закрученный ворс, который для закрепления проходит тепловую обработку. Оно укладывается на ровный пол, который не нужно специально готовить. Ковролин можно закрепить на поверхности пола клеем ПВА или прибить по периметру гвоздями. Сверху покрытие закрепляется плинтусами. Текстурный ковролин неплохо переносит механическое воздействие, легко чистится, не мнется. К тому же он прочный и относительно недорогой. Кроме ковров можно использовать и ковровые плитки. Это маленькие квадратные коврики, предназначенные для свободной укладки. Более дешевые ковровые плитки бывают рубчатыми или войлочными, более дорогие могут иметь короткий или длинный стриженый ворс. Ковровая плитка из нейлона является наиболее износостойким покрытием и позволяет легко получить любую цветовую конфигурацию. Ковровую плитку просто заменить в отдельных местах при износе или сильном загрязнении. В продаже имеется широкая цветовая и фактурная гамма такой плитки, с помощью которой можно создать необычный напольный рисунок. При выборе ковровых покрытий необходимо обратить внимание на накопление ими статического электричества и свести его к минимуму. Электрический заряд возникает и постепенно накапливается при контакте ног с волокнами ковролина, а потом разряжается через человека, что вредно для здоровья. Можно уменьшить заряд при помощи специальных антистатических препаратов и укладывать наименее статичные полипропиленовые покрытия. Существуют специальные ковровые покрытия, содержащие модифицированный уголь. Вопрос. Как рассчитать необходимое количество коврового покрытия? Рассчитывая необходимое количество коврового покрытия, надо исходить из размеров помещения, стандартной ширины ковровых покрытий (геометрических размеров ковровой плитки) и т. д. Следует иметь в виду, что общая квадратура заказываемого покрытия должна превышать чистую площадь минимум на 10 %. Необходимо также учитывать запас ковровой плитки для последующей эксплуатационной замены. Вопрос. Как проводить укладку ковровых покрытий на поролоне? Вначале надо постелить на пол подстилку из бумаги или ткани, склеить ее швы скотчем и пришить скобками к полу, чтобы она не двигалась. Затем наклеить по всему периметру комнаты двустороннюю ленту с армированной нитью, раскатать ковер так, чтобы он немного заходил на стены. После этого обрезать излишки по всему периметру комнаты, оставив по 50 мм для окончательной подгонки, приткнуть края к самой длинной прямой стене комнаты, стянуть с ленты защитный слой и уложить край ковра на место. Растянуть ковер по полу к противоположной стене, чтобы он лег ровно, обрезать края по плинтусу и тоже приклеить лентой. Затем прижать ковер во внутренние углы, отметить вершины углов и сделать разрезы, чтобы удалить треугольники ковра из внутренних углов. А также сделать маленькие разрезы у наружных углов. Наконец обрезать по периметру ножом, проводя его вдоль угла между плинтусом и стеной, и закрепить края двусторонней лентой. Если потребуется соединить куски ковра, можно использовать клеящую ленту для швов. Для лучшего сцепления прижимать швы удобно роликом для обоев. Вопрос. Какова техника укладки тканых ковров? Прежде чем приступить к укладке тканых ковров, надо сначала прибить рейки-захваты по всему периметру комнаты, используя дистанционную полосу ДВП, чтобы удалить рейки от плинтусов примерно на 10 мм. Затем уложить высококачественную вспененную подкладку бумажной стороной вверх, выкроив ее точно по внутренним краям захватов. Склеив швы подкладки двусторонней клеящей лентой, пришить ее к полу скобками через равные промежутки. После этого раскатать ковер и грубо обрезать его по периметру. Затем сделать разрезы у наружных углов так, чтобы языки ковра легли вокруг них. Потом прижать края ковра к рейкам-захватам лопаткой для заправки, чтобы наклонные зубья захватов крепко сцепились с изнанкой ковра. Затем отрезать лишний край ковра, ведя нож вдоль вдающегося угла между рейкой-захватом и плинтусом. Затем лезвием лопатки заправить обрезанный край ковра в щель между рейкой и плинтусом. Сделать косые разрезы также и у внутренних углов, затем срезать излишки вдоль остальных стен и заправить образованные края в щели по периметру. У дверных наличников и других препятствий обрезать ковер по контуру препятствия как можно точнее и прижать его к рейке-захвату. Заканчивается работа установкой накладки на порог. Накладки бывают разные: для соединения ковра с ковром или ковра с гладким покрытием пола. При укладке ковровых покрытий следует учитывать направление ворса. Вопрос. Как правильно укладывать ковровую плитку? Это покрытие является одним из самых простых для укладки. Ковровая плитка рассчитана в основном на свободную укладку и только у стен и порогов крепится полосами клея или двусторонней клеящей лентой. Это позволяет легко поднимать отдельную плитку для чистки или замены при износе. На ковровой плитке предусмотрена маркировка с изнанки стрелкой, показывающей направление ворса. Класть ее необходимо ворсом в одну сторону для получения эффекта гладкости или под прямым углом, в шахматном порядке. Когда раскладка будет закончена, надо поднять крайнюю плитку и подложить под нее двустороннюю клеящую ленту по всему периметру комнаты. Затем снять с ленты защитный слой и прижать плитку на место. Вопрос. Как ухаживать за ковровым покрытием? Ковровое покрытие необходимо периодически чистить обычным (не моющим) пылесосом (желательно с турбощеткой. Она нужна для сохранения внешнего вида покрытия). Пользоваться моющим пылесосом рекомендуется в случаях сильного загрязнения. Большинство пятен легко выводится мыльным раствором. Хороший результат дает чистка горячей водой. После такой чистки надо воспользоваться пылесосом для удаления воды и взвешенных частиц, а ходить по ковровому покрытию можно после полного его высыхания. Специальные моющие средства необходимо использовать только в сложных случаях (кровь, вино, масло и т. д.). Чистить пятно надо от края к центру, чтобы избежать дальнейшего распространения пятна. Листовое виниловое покрытие для пола Вопрос. Из чего состоит виниловое покрытие? Виниловое покрытие делают из слоев пластических смол. Это относительно тонкий материал дает гладкое покрытие для пола. Прозрачный, прочный верхний слой защищает печатный узор. Для удобства, теплоты и комфортности под ногами между печатным слоем и подложкой иногда помещают вспененный слой. Покрытие хорошо гнется и режется, обеспечивая тем самым точность укладки. Вопрос. В каких помещениях лучше применять листовое виниловое покрытие? Это покрытие рекомендуется применять в кухнях, ванных комнатах и прихожих. Оно гигиенично и легко очищается. Виниловые покрытия выпускаются в широком ассортименте цветов и рисунков, включая имитации керамической плитки, дерева, пробки и камня. Вопрос. Как укладывать листовое виниловое покрытие? Вначале выбираем длинную прямую стену в помещении и притягиваем край покрытия к этой стене. С помощью линейки и карандаша надо нанести на покрытие контуры стен и вырезать по этим линиям, чтобы его легче было уложить. Если стены не прямые, то необходимо сделать разрез на углу, а затем обрезать смежные края острым ножом вдоль угла между стеной и полом. У наличников дверных проемов надо сделать надрезы на краю листа до уровня пола, чтобы лист лег ровно, и срезать язычки. Так же поступают, если надо вырезать лист вокруг оснований раковин или унитазов. Соединяя листы винила встык, надо наложить их друг на друга так, чтобы совместился узор, и затем прорезать оба слоя по стальной линейке. Затем подложить под линию стыка двусторонний скотч, стянуть защитную бумагу и крепко прижать обрезанные края к скотчу. Если надо уложить лист вокруг трубы водопровода или отопления, необходимо надрезать его против трубы и вырезать кружок винила нужного диаметра. Чтобы закрепить край листа в дверных проемах, надо использовать накладки. Вопрос. Для чего изготавливаются шаблоны при укладке листового винилового покрытия? Если предстоит уложить листовой винил вокруг препятствий необычной формы: оснований раковин, трубопроводов и др. – нужно изготовить шаблон препятствия и перенести его на винил. Из соединенных скотчем листов бумаги или картона грубо вырезать контуры помещения и препятствия. Затем приклеить скотчем эту заготовку к полу и с помощью линейки и карандаша или двух циркулей начертить контур шаблона параллельно контуру препятствия. Затем перенести шаблон на винил и с помощью той же линейки или циркулей перевести линии на винил. Затем обрезать по этим линиям лист винила, уложить его на пол и приклеить края и швы обычным методом. Полы из линолеума Вопрос. Что собой представляет линолеум? Линолеум представляет собой рулонное полимерное напольное покрытие. Бывают линолеумы с основой и без нее. Безосновное покрытие имеет толщину от 1,2 до 1,6 мм, поэтому для его укладки требуется ровное основание пола. Это недорогой материал, он не боится воды и рекомендуется для полов в кухнях и ванных комнатах. Иногда на поверхность такого линолеума наносят защитный слой, который не истирается. Используются два основных типа основы: вспененная из полимерных материалов и тканевая. Линолеум на вспененной основе более прочен и долговечен. Его толщина составляет от 2 до 3,5 мм. Он хорошо чистится. Для тканевой основы берется натуральный или синтетический джут или войлок, на который наклеивается плотное полимерное полотно с печатным рисунком. Толщина покрытия может достигать 5 мм. Линолеумы на тканевой основе обеспечивают хорошую звуко– и теплоизоляцию, они мягкие и упругие. Такие линолеумы плохо переносят воздействие влаги и не пригодны для ванных комнат и кухонь. Вопрос. Каковы основные технические характеристики большинства линолеумов? К таким характеристикам относятся: сопротивление истиранию и вдавливанию, плотность, водостойкость, горючесть, тепло– и звукоизоляционные свойства, цветовые показатели, антистатичность и устойчивость к воздействию химических веществ. Разные виды линолеумов сильно отличаются по этим показателям. Вопрос. Как подразделяются линолеумы по связующему материалу полимерного слоя? По связующему материалу полимерного слоя можно выделить пять групп: натуральные, поливинилхлоридные, глифталевые, или алкидные, коллоксилиновые и резиновые. Натуральные и поливинилхлоридные линолеумы выпускаются как без основы, так и на ней. Натуральный материал содержит природные компоненты. Поливинилхлоридный материал при повышенной температуре дает 2 %-ную усадку и имеет специфический запах, который со временем исчезает. Глифталевая группа имеет тканевую основу. Лучше, чем предыдущие материалы, изолируют звук и тепло. Со временем после укладки полосы приобретают способность укорачиваться и расширяться. Коллоксилиновые и резиновые покрытия использовать для квартир не рекомендуется. Вопрос. Какие типы линолеумов пользуются наибольшим спросом? Наибольшим спросом пользуется поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, линолеум на тканевой подоснове, без подосновы, алкидный линолеум и резиновый релин. Толстые полотна на тканевой или вспененной основе скрывают мелкие дефекты пола и не требуют его выравнивания. Они обладают хорошими звукоизоляционными свойствами, гасят вибрации и утепляют пол. Их нельзя использовать на кухнях и в ванных комнатах, так как эти покрытия плохо переносят сырость. Однослойные покрытия надо укладывать на ровное основание. Они не пропускают воду и легко очищаются. Покрытия со специальным защитным слоем имеют долгий срок службы, на них не остается следов от каблуков или мебели. Вопрос. Что собой представляет поливинилхлоридный линолеум? Поливинилхлоридный линолеум представляет собой напольное покрытие, в состав которого входит полимерное соединение хлора. Так как это вредное вещество, то такой линолеум должен иметь гигиенический сертификат, подтверждающий его безвредность для человека. Стоимость поливинилхлоридного линолеума невелика, поэтому он пользуется популярностью у потребителей. В настоящее время свыше 80 % всего выпускаемого в мире линолеума приходится на долю ПВХ-покрытий. В зависимости от состава и технологии производства полотна ПВХ-линолеум может быть гомогенным и гетерогенным. Гомогенный линолеум представляет собой однородное по всей толщине полотно. Толщина гомогенных покрытий, как правило, 1,5–3 мм. Это водонепроницаемые и гигиеничные линолеумы. Высокопрочные разновидности такого покрытия по износостойкости не уступают ламинату. Такой линолеум используется на кухнях, в прихожих и т. д. Поскольку в чистом виде поливинилхлорид – материал достаточно дорогой, то в линолеумную массу добавляют известняк, каолин или тальк. Обычно линолеумы с повышенным содержанием наполнителя стоят дешевле. Линолеум иногда состоит из нескольких слоев. За основу материала берется стекловолокно. С лицевой стороны его пропитывают пастой ПВХ, а затем на нее накладывается прочный слой другого полимера. Потом на этой поверхности печатают рисунок, в котором иногда используется до шести цветов. Затем сверху краски закрепляются прозрачным полимером толщиной до 0,15 мм. С изнаночной стороны к стекловолокну прикрепляют джутовую, тканевую, полиэфирную или вспененную подложку. Лучшим считается материал, у которого подложка нанесена механическим способом. Вспененная подложка имеет самые лучшие эксплутационные свойства, так как при нагревании или охлаждении она изменяется в размерах так же, как и лицевой слой, поэтому не возникают деформации. Рисунок на поверхности линолеума может имитировать паркет, керамическую плитку, а также разные разновидности камня. В продаже имеются как однотонные линолеумы, так и разноцветные с орнаментом. Вопрос. Что известно о натуральном линолеуме? Натуральный линолеум обладает целым рядом уникальных свойств. Натуральный линолеум состоит только из природных компонентов. Это экологически чистое покрытие. Оно состоит из смолы сосновых деревьев, льняного масла, порошка из коры пробкового дуба, порошка из известняка и натуральных красителей. В качестве основы используется натуральная джутовая ткань. Такой материал имеет долгий срок службы, не менее 30 лет. После укладки материал не изменяет своих размеров. Он не горюч, не выгорает на солнце, устойчив к воздействию слабых кислот и спиртов. Обладает хорошей теплопроводностью, что позволяет использовать его на полах с подогревом. Поскольку в состав этого материала входит льняное масло, то такой линолеум обладает сильным бактерицидным действием, которое сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации. На таком линолеуме не размножаются бактерии. Натуральное покрытие легко очищается от пыли. Существует большое разнообразие цветов и узоров натурального линолеума. Например, покрытия с рисунком под мрамор, многоцветным узором или однотонные. Новые разработки позволяют имитировать не только печатный, но и структурный рисунок мрамора. Толщина линолеума – от 2 до 3,2 мм. В жилых помещениях обычно применяются двухмиллиметровые полотна. Ширина рулона составляет два метра. Его минусом является то, что он не очень эластичен и легко трескается. Поэтому при транспортировке и укладке натурального линолеума требуется особая аккуратность. Такое покрытие из-за входящего в его состав известняка плохо переносит воздействие щелочей, поэтому его нельзя чистить моющими средствами. Сразу же после укладки линолеум рекомендуется покрывать специальным защитным составом, отталкивающим грязь, и отполировать. Впоследствии эту процедуру нужно будет повторять один-два раза в год. Вопрос. Какую предварительную подготовку необходимо провести перед укладкой линолеума на пол? Температура воздуха в помещении, где будет укладываться линолеум, должна быть не менее 15 °C. Необходимо строго придерживаться соблюдения условий влажности. Для панелей междуэтажных перекрытий влажность по массе должна быть не более 4 %, для стяжек на основе цементного вяжущего – не более 5 %, гипсового – не более 3 %, для стяжек из ДСП – не более 12 %. Повышенная влажность основания вызывает отслоение покрытия и разрушает подоснову линолеума. Поверхность основания должна быть ровная. Укладывать линолеум можно только после окончания в помещении всех ремонтных работ. После очистки основание отгрунтовывают, используя для этого разбавленные водой дисперсионные клей и мастику, а также растворенные в бензине или растворителях клей и мастику на основе битумов, смол и каучуков. Следует обращать внимание, чтобы материалы грунтовок были однородны с клеями и мастиками, предназначенными для приклеивания линолеума. Для нанесения грунтовок используются валики или распылители. Грунтовка производится по направлению к дверям. Рулоны линолеума необходимо выдержать в помещении в течение двух суток при температуре не ниже 15 °C для акклиматизации. После этого раскатать линолеум по подготовленному основанию и дать полежать еще двое суток до полного выравнивания. Вопрос. Какие виды клея и мастики применяются для приклеивания линолеума? Для разных видов линолеумов применяются разные виды клея и мастики. Например, для линолеума на теплоизолирующей подоснове применяют дисперсионные клеи (бустилат, гумилакс, АК, АДМ-К); для линолеума на тканевой подоснове используются битумные мастики – «Биски» и битумносинтетический клей, а также дисперсионные клеи; для линолеума без подосновы применяют мастики на основе синтетических смол и каучуков. Вопрос. Какова технология нанесения клеев и мастик? Технология нанесения клеев и мастик зависит от применяемого клея или мастики. Дисперсионные клеи и мастики наносят зубчатым шпателем слоем толщиной 0,6–0,7 мм; на основе битумов – слоем 0,4–0,5 мм; на основе синтетических смол и каучуков – толщиной 0,3–0,4 мм. Клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков из-за огнеопасности наносить металлическими шпателями нельзя. Вопрос. От чего зависят способы приклеивания линолеума к основанию? Способы приклеивания линолеума к основанию также зависят от применяемого клея или мастики. Если применяются дисперсионные клеи и мастики, то линолеум можно укладывать сразу после их нанесения на основание; если применяются клеи и мастики на основе битумов – через 15–20 минут. Клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков необходимо выдержать до «отлипа», чтобы улетучился избыток растворителя. Вопрос. Какие инструменты потребуются для работы с линолеумом? Для работы с линолеумом необходимы шпатели, нож, линейка, молоток и др. Нож следует хорошо наточить, чтобы он резал линолеум, а не рвал его кромки. Линейка нужна для обрезания кромок линолеума. Применяют длинные (2–3 м) и короткие (1 м) линейки. Они могут быть деревянными или металлическими. Ширина деревянных линеек 50—100 мм, толщина 15–25 мм. Узкую металлическую линейку можно набить на деревянную. Зубчатый шпатель необходим для разравнивания нанесенной на основание пола мастики. Лишняя мастика сдвигается полотном шпателя, а на основании остается только та, которая проходит между зубчиками. Сначала мастика принимает форму ровных бороздок, а затем расплывается, образуя ровный тонкий слой толщиной от 1 до 1,5 мм. Зубчатый шпатель применяют только в тех случаях, когда мастика обладает способностью растекаться. Если мастика не растекается, то ее наносят обычными деревянными или металлическими шпателями как можно более ровным слоем. Вопрос. Как правильно провести настилку линолеума? Самой надежной считается настилка линолеума на клеящие материалы. Перед нанесением мастики поверхность необходимо очистить от грязи, затем прогрунтовать тыльную сторону линолеума за день до наклейки. Чтобы линолеум лучше держался, мастика наносится не только непосредственно на пол, но и на тыльную сторону линолеума. Места стыковок предварительно обрезают по линейке. Прирезку кромок стыкуемых полотнищ линолеума можно производить вручную с помощью специальных ножей. Это делается одним разрезом через оба полотнища, после чего кромки полотнищ приклеивают к основанию так же, как и полотнища, с последующей прикаткой. Наклеивать линолеум можно и без грунтовки. Мастикой промазываются основание и тыльная сторона линолеума, кроме кромки. Затем линолеум укладывается и прижимается от середины к краям, чтобы выдавить избыток воздуха и мастики. Для окончательного приклеивания линолеума необходимо 8—10 дней. Если вдруг появилось вздутие, то надо положить на линолеум доски, а сверху разместить груз. Через семь дней можно приступить к нарезке и прикреплению кромок. После нарезания кромок их отворачивают, основание и тыльную сторону промазывают мастикой, потом приклеивают сначала одну кромку, затем другую. Наклеенные кромки прикатывают. Сверху можно расположить груз до полного приклеивания линолеума. Вопрос. Что собой представляет холодная сварка? Холодную сварку стыкуемых полотнищ безосновного или на тканевой основе линолеума можно проводить в домашних условиях. Такая сварка выполняется после прирезки стыков. Сварка заключается в нанесении на торцы стыкуемых кромок полотнищ специального состава, обеспечивающего прочное клеевое соединение. Для этого предварительно прирезанные края полотнищ линолеума отгибают до границы приклеенных участков и наклеивают по линии стыка на нижележащий слой клейкую (с двух сторон) ленту шириной около 100 мм. Затем наносят шпателем клеящую мастику или клей на участки нижележащего слоя между приклеенным линолеумом и клейкой лентой (если нет клейкой ленты, то клей и мастику наносят на всю поверхность нижележащего слоя и обратную сторону линолеума). Одно из отогнутых полотнищ опускают и плотно прижимают к основанию и на торец кромки линолеума наносят тонким слоем состав для холодной сварки. Затем опускают другое отогнутое полотнище, плотно прижимают его к основанию и одновременно сжимают торцы стыкуемых кромок, следя за тем, чтобы шов был полностью заполнен составом. После этого тщательно протирают шов, убирая лишний состав с поверхности линолеума. Стыки, получаемые с помощью холодной сварки, прочны и незаметны. Вопрос. Какие дефекты встречаются при укладке линолеумных покрытий? Мастики низкого качества, недостаточно тщательная подготовка основания пола, настилка линолеума на влажное основание, плохое приглаживание линолеума и т. п. приводят к различным дефектам линолеумных покрытий – вздутиям, волнистости, отклейке от основания и т. д. Вздутия. Эти дефекты образуются в результате применения неправильно приготовленных или сильно загустевших мастик заводского изготовления или от несоблюдения сроков сушки оснований и выдержки настланных линолеумных покрытий. Например, алкидный линолеум, имеющий в своем составе пробковую или древесную муку, сильно поглощает имеющуюся в основании влагу, набухает и увеличивается в размерах. Мастика, нанесенная на не вполне просохшее основание, непрочно приклеивает линолеум, он легко отстает и вздувается. Кроме того, вздутия образуются при нанесении мастики очень тонкими слоями (менее 0,5 мм) в местах, где совсем нет мастики или слой ее превышает 2 мм (мастика долго высыхает). Линолеум, подвергаясь деформациям при высыхании, отрывается от основания или на нем образуются вздутия. Чтобы не было вздутий, мастику наносят одинаковым по толщине слоем по всему основанию, хорошо приглаживают линолеум, а если требуется, то и размещают на нем груз. Вздутия исправляют следующим образом. Из вздутого места выпускают скопившийся воздух, проколов линолеум шилом. Закрывают линолеум бумагой и хорошо приглаживают горячим утюгом. Так поступают только в том случае, если линолеум настлан на горячую битумную или на резинобитумную мастику, которая плавится при нагревании. Если линолеум местами все же вздувается, то вздутое место подрезают ножом и вводят под линолеум спринцовкой тот же растворитель, на котором приготовлена клеящая мастика. Мастика размягчается, а линолеум тщательно приглаживают и обязательно пригружают. Если же и после этого линолеум не приклеивается, значит, под ним нет мастики, и ее добавляют через подрез тонкой палочкой. Иногда при раскатывании рулона линолеума на нем обнаруживают вздутые места. Полотна из этого линолеума нарезают таким образом, чтобы вздутия пришлись на края, где их легче исправить. Если линолеум отклеивается почти от всего основания, его осторожно снимают, очищают от клеящей мастики и раскладывают в просторном помещении тыльной стороной вверх. Основание также очищают от мастики, исправляют дефекты и огрунтовывают. По высохшей грунтовке настилают линолеум как обычно. Волнистость. Если рулоны линолеума, сложенные навалом, хранились так длительное время, то они приобретают форму эллипса. Такие рулоны раскатывают и линолеуму дают вылежаться. Если через 10–12 дней волны не исчезают, то линолеум кладут на ровное основание и проглаживают через бумагу горячим утюгом. Еще лучше нарезать нужное количество полотен, уложить их так, чтобы самые большие были внизу, а самые малые наверху, и пригрузить на 7—10 дней. За это время линолеум выправится и будет ровным после наклейки. Полы с подогревом Вопрос. Как работает система «водяной теплый пол»? Система «водяной теплый пол» удобна для покрытий любого типа. Она может полностью заменить систему отопления, давая возможность обойтись без радиаторов, таким образом увеличив жилое пространство. Теплопередающим элементом служит бетонная стяжка, которая покрывает сеть металлополимерных труб. Расстояние между трубами должно быть таким, чтобы температура в комнате распределялась равномерно. Система «водяной теплый пол» может работать от центрального отопления, котла или мини-котельной. Вопрос. Что применяется для водяного отопления полов? Для водяного отопления полов применяется специальная труба – туборама, которая сшивается из полиэтилена, обрабатывается электронно-лучевым методом и покрывается специальной пленкой, которая защищает от проникновения кислорода и возникновения коррозии. В комплект системы «водяной теплый пол» входят теплоизоляционные плиты из вспененного фальгированного полистирола, трубы диаметром 1,5 м, пластиковые якорные скобы, демпферная лента, которая укладывается перед заливкой цементом труб. Максимальная температура теплоносителя достигает 55 °C. Технология укладки туборамы довольно проста. Трубы укладываются змейкой на бетонный пол, покрытый пенополистиролом, термоизоляционным материалом. Затем пол заливается цементным раствором и застилается любым напольным покрытием. Вопрос. Что собой представляет электрический теплый пол? Электрический теплый пол представляет собой систему кабельного электрического обогрева жилого помещения. Она включает в себя три основных элемента: нагревательный кабель, терморегулятор и термодатчик. Принцип ее действия таков: кабель укладывается под напольное покрытие, а температура его нагрева постоянно отслеживается и регулируется (автоматически или вручную). Ее закладывают при проектировании или устанавливают при ремонте пола. Система подходит для любого типа напольного покрытия, в том числе и к ковролину, линолеуму и даже к твердой древесине и кафелю. Она может полностью поддерживать отопление помещения. Система кабельного электрического подогрева устанавливается при помощи проводов со специальной электроизоляцией. Используются провода, изготовленные из особо надежных, неплавящихся и негорючих материалов. Двухслойная изоляция проводов повышает износостойкость и предохраняет провод от коррозии. Экранирующая оплетка кабеля обеспечивает механическую и электрическую защиту и предотвращает распространение электромагнитных полей. Вопрос. Какие преимущества имеет система кабельного электрического подогрева? Если возникает необходимость равномерного прогрева помещения, особенно больших площадей, такой подогрев позволяет решить эту задачу с успехом. Преимуществом такой системы является и то, что она целиком располагается под напольным покрытием, а единственная видимая ее часть – это электронный терморегулятор, поэтому экономится пространство. Кроме того, исключен контакт с горячими поверхностями, а толщина пола увеличивается только за счет слоя мастики. Используя такой обогрев, можно избавиться от радиаторов. Кабельная система не требует больших затрат на установку и эксплуатацию и создает равномерное распределение тепловых потоков в помещении. Полы из ламината Вопрос. Из какого материала состоит ламинат? Ламинат представляет собой многослойное напольное покрытие. Обычно их изготавливают из четырех слоев, суммарная толщина которых составляет от 6 до 14 мм. Верхняя пленка, сделанная из меламиновой или акрилатной смолы, защищает покрытие от грязи, бытовых химикатов и механического воздействия Она бывает разной толщины: от 0,2 до 0,6 мм. Пленку дополнительно подвергают обработке электронными лучами для придания ей большей прочности и покрывают неэлектризующимся слоем, чтобы не прилипала пыль. Второй слой изготавливается из декоративной плотной бумаги, на которой нанесен рисунок, имитирующий какую-либо породу дерева. Третий слой служит основой, на которой держится все покрытие. Его делают из древесноволокнистой плиты высокой плотности толщиной от 5 до 8 мм, что обеспечивает ламинату устойчивость к давлению и длительным нагрузкам. Она прочна, более водостойка и содержит меньше вредных для здоровья формальдегидных смол, чем обычная ДВП средней плотности. Последний слой покрывают мягким водонепроницаемым пластом меламина, пропитанным смолой. Он предохраняет пол от размокания, а также делает материал менее хрупким. Все слои напрессовываются друг на друга под высоким давлением и при большой температуре. В результате образуется целостная система. Для улучшения свойств покрытия иногда используются дополнительные пласты, например эластичная пленка для повышения прочности покрытия. Ламинаты бывают клеевые и сборные. Клеевые ламинаты намного дешевле, но сборные, скрепляющиеся с помощью замков, гораздо удобнее для работы. Вопрос. Как классифицируются ламинаты? Все ламинаты подразделяются на классы. Чем выше класс изделия, тем оно прочнее и тем дольше срок службы. В среднем он составляет от 10 до 15 лет. Покупать ламинат рекомендуется на один класс выше, чем требуется. В таком случае он прослужит намного дольше. В спальне или кабинете, где нагрузка на пол считается легкой, рекомендуется 21-й или 22-й класс. Такого класса ламинаты бывают только клеевыми. Для детских, прихожих и кухонь можно использовать 23-й класс. Но для этих помещений при желании можно приобрести покрытие с запасом прочности, например 31-го класса. Для кухонь и ванных комнат подходят разновидности ламината, пропитанные водоотталкивающим составом. Дорогие ламинаты обладают рядом уникальных свойств, например они могут быть снабжены защитой от набухания или включенной в структуру выравнивающей подложкой, которая смягчает звук от шагов и заполняет неровности между полом и основанием. Деревянные полы Вопрос. Нужна ли теплоизоляция деревянных полов? Сквозь деревянные полы улетучивается много тепла. Особенно нуждаются в теплоизоляции полы первых этажей. Чтобы проложить изоляцию под деревянным полом, надо поднять половицы, уложить свободно на балки полотна садовой проволочной сетки и пришить их скобками. В получившиеся «гамаки» можно уложить рулонную изоляцию для чердаков или плиты изоляции для стен. Если сетка провиснет, ее надо подтянуть и снова пришить скобками. Чтобы влага из дома не проникла в изоляцию и не сконцентрировалась там, ее можно покрыть слоем толстого листового полиэтилена. Затем снова уложить половицы на место и прибить их к балкам. Нельзя оставлять промежутков в стыках между торцами досок. При укладке ДСП на бетон предварительно кладут на него листовой полиэтилен, затем твердый полистирен, а сверху укладывают плиты, соединенные в шпунт. Вопрос. Из чего состоит подготовка деревянных полов? В первую очередь подготовка деревянных полов состоит из крепления отставших досок. Если деревянные полы уложены на лаги, надо поднять старое покрытие пола и проверить жесткость крепления всех половиц к лагам и уровнем выверить его плоскостность. Плохо прибитые доски будут скрипеть под ногами, а выпирающие вверх края и коробление могут проступать на новом покрытии пола. Отставшие доски прикрепляются с помощью гвоздей. Чтобы получить гладкую, ровную поверхность тонкого покрытия нового пола, можно просто покрыть существующий дощатый пол плитами ДВП. Накладные половицы укладываются рядами, со стыками, смещенными от ряда к ряду, и пришиваются к ДВП штифтами через каждые 150 мм. Подготовка дощатых полов под укладку керамических плиток всех видов заключается в устилании его фанерой высшего сорта. Если на старых досках пола образовались неровности, то можно почистить их и заново покрасить, не меняя на новое покрытие. Для этого надо использовать шлифовальную машинку для зачистки и сглаживания старых досок пола. Сначала надо прокатать машину под углом 45° влево к направлению досок, потом – под тем же углом вправо. Затем надо заменить шкурку на среднезернистую и прокатывать машину вдоль досок взад и вперед. Закончить обработку мелкозернистой шкуркой. Для шлифования участков возле плинтусов и дверных порогов, куда не достает барабан большой машины, надо использовать меньшую машинку, дисковую или ременную. В недоступных для машин местах шлифовка дерева производится вручную шкуркой. Вопрос. Для чего создают съемные панели для пола? Обычно доски пола портятся не от износа при хождении по ним, а потому, что их поднимают для доступа к проложенным под ними трубам и кабелям. Для доступа к коммуникациям можно создать съемную панель. Для этого надо определить, где проходят ближайшие к нужному вам участку пола балки. Затем просверлить начальное отверстие и электроножовкой сделать возле балки прорез под углом 45°. Приподнять конец отрезанной секции и подложить под него брусок. После этого надо перерезать доску над серединой следующей балки и вынуть секцию. Для того чтобы поставить ее на место, надо прибить один конец к балке, а другой, срезанный под углом, прибить косым гвоздем к соседней доске. Можно прибить к балкам сбоку опорные бруски и концы доски прибить к ним или лучше привинтить. Тогда панель можно будет снимать не повреждая. Вопрос. С чего начинается подготовка к покраске пола? Подготовка к покраске начинается с размешивания краски, так как после долгого хранения она может стать неоднородной. Размешивать лучше при помощи деревянной лопаточки. Емкости желательно использовать пластмассовые. Если в краску попал мусор, то ее надо профильтровать через марлю или капрон. В случае если на поверхности краски образовалась пленка, ее надо аккуратно удалить со стенок банки ножом или лопаткой, не разрывая и не перемешивая. Снятую пленку можно использовать для заделки имеющихся щелей. Для получения нового цветового оттенка необходимо понемногу добавлять в размешанную краску краситель, предварительно размешанный в отдельной посуде. Вопрос. Как проводится покраска деревянных полов? Если полы новые, ни разу не окрашенные, то вначале их надо два раза проолифить, а затем нанести краску в два слоя. Первый слой должен сохнуть сутки, а второй – двое суток. Направление движения кисти должно совпадать с направлением волокон древесины. Красочный слой должен получиться ровным, без разрывов и пропусков, одинаковой толщины. Толщина слоя зависит от количества краски, взятой на кисть, и от силы нажима. Если взять слишком много краски, она растечется и останутся потеки. Излишки краски отжимаются о край посуды. Кисть надо держать под углом к поверхности и не нажимать на нее слишком сильно. Проходы делаются примерно одинаковой длины, в одном направлении. Не рекомендуется для ускорения высыхания краски добавлять сиккатив, так как это снижает прочность покрытия. Окраска при помощи валика идет быстрее, чем работа кистью. Особенно им удобно окрашивать большие площади и гладкие поверхности. Чтобы еще удобней было работать, ручку валика можно удлинить. Обычно валики продаются вместе с чехлом из поролона или стриженой овчины. Чехлы из натуральной овчины или искусственного меха гораздо практичнее. Надо следить, чтобы валик был пропитан краской равномерно и чтобы она с него не капала. Для этого его прокатывают по решетке. Окрашивание начинается с угла в направлении «от себя». Первые проходы делают в виде буквы «М», захватывая площадь около одного метра. Затем этот квадрат закрашивается полностью. Мазки надо наносить, не отрывая валик от поверхности. Нажим на валик усиливается по мере расходования краски. Все недоступные для валика места закрашиваются кистью, чтобы не получилось пробелов. На ранее окрашенные полы (если нет щелей между рассохшимися половицами) краска наносится один раз. После высыхания на окрашенные полы можно нанести лак. Это увеличит срок службы красочного покрытия и придаст блеск окрашенному полу. При желании лак можно наносить в два слоя. Полы из фанеры, древесно-волокнистой плиты (ДВП) и древесно-стружечной плиты (ДСП) подготавливаются к окраске так же, как и новые дощатые, но олифить их надо один раз, так как второй слой впитается не до конца и застынет наплывами на поверхности. Вопрос. Какие материалы используются для покраски полов? Для покраски деревянных полов используются масляные краски на основе олифы, готовые к применению, алкидные и масляно-фенольные эмали, эмали на основе полиуретанов и меламино-стирольных смол. Все краски состоят из трех основных компонентов: пигмента, связующего вещества и носителя. Пигмент придает краске цвет и кроющую способность. Связующее вещество связывает частицы пигмента в сплошную пленку после высыхания краски, а кроме того, сцепляет пленку с поверхностью. В качестве связующего применяются синтетические смолы, например алкидные, виниловые, полиуретановые и др. Носитель делает краску текучей и гладкой при нанесении и испаряется после высыхания. От соотношения пигмента и связующего в краске зависит вид, который получится после высыхания. Если содержание пигмента больше, то краска будет более тусклой. В продаже имеются матовые, полуматовые и глянцевые краски. Вопрос. Чем еще, кроме обычной краски, можно покрывать деревянные полы? Для покрытия деревянных полов можно использовать лаки и политуры для дерева. Лаки – это обычно краски без пигмента. Некоторые лаки содержат полиуретановые смолы и имеют сольвентную основу. Но лучше использовать водорастворимые акриловые лаки, так как они более гигиеничны и экологичны. Лаки бывают прозрачные и подкрашенные. Подкрашенные лаки придают дереву дополнительный цвет и в тоже время не скрывают натуральную текстуру. Лак имеет свой собственный грунт и подслой. Но при нанесении первого слоя можно добавить в него примерно 10 % уайт-спирита для сольвентных типов или столько же воды для акриловых. Первый слой лучше наносить не кистью, а втирать его в дерево ветошью, не оставляющей волокон. После высыхания первого слоя надо слегка потереть его мелкой шкуркой. Затем убрать пыль и теперь уже кистью наложить второй слой. После высыхания второго слоя опять слегка потереть его шкуркой и нанести еще один слой. Политуры для дерева рассчитаны на впитывание. Поэтому впоследствии их можно покрыть прозрачным лаком. Это улучшит отделку и увеличит прочность покрытия. Политуры выпускаются как на растворителях, так и на воде. В продаже имеется широкий ассортимент цветов и оттенков для дерева. Разные по цвету политуры одного и того же типа можно смешивать. Чтобы сделать политуру светлее, можно разбавить ее водой или уайт-спиритом. Наносить политуры надо быстро, сводя еще влажные края отдельных участков и избегая наложения слоя на слой, чтобы не образовались более темные пятна. Поскольку водорастворимая политура увеличивает волокна на поверхности дерева, это изменяет ровность окраски. Чтобы этого не случилось, сначала нужно гладко ошкурить поверхность, а затем увлажнить ее сырой тряпкой, что увеличит ее волокна. После высыхания эти волокна надо удалить очень мелкой шкуркой, а потом покрыть политурой. Отделка полов паркетной плиткой Вопрос. Что собой представляет паркетная плитка? Паркетная плитка представляет собой квадраты со стороной 300 или 450 мм, набранные из паркетных клепок твердых пород дерева и для удобства укладки прикрепленные к текстильной или войлочной подложке. Клепки могут быть либо массивными, либо из шпона, наклеенного на основу из дешевых сортов дерева. Используются разные породы: тик, дуб, красное дерево, бук и др. Плитка бывает герметизированная, некоторые виды надо лакировать или герметизировать после укладки. Паркетная плитка является самым дешевым способом декоративной отделки пола деревом. Вопрос. Как надо укладывать паркетную плитку? Паркетную плитку укладывать нетрудно. Их укладка состоит из подготовки и монтажа. Сначала распакованная плитка должна полежать в комнате, где ее будут укладывать, не меньше недели для акклиматизации. Это делается для того, чтобы плитка не усохла и не разбухла после укладки. Но по периметру в любом случае необходимо оставлять небольшой зазор для расширения. Для начала надо найти начальную точку – так же, как и для плитки других видов. Расчертить пол направляющими линиями и нанести клей на первый квадрат. Затем аккуратно совместить эту плитку с направляющими линиями и сильно вдавить ее в клей. Постучать ее молотком через деревянную прокладку. Тем же способом уложить следующую плитку, впритык к первой. Выступающий клей надо быстро стирать с лицевой стороны плитки. Для обрезания крайней плитки необходимо наложить на крайнюю полную плитку вторую, на нее третью, придвинув ее вплотную к плинтусу. Вдоль края третьей плитки прочертить линию на второй. Паркетные плитки можно сгибать вдоль стыков между клепками и потом разделять на части, прорезав текстильную основу острым рабочим ножом. Резать поперек клепок сложнее. Это можно сделать шипорезной пилой, нажимая слегка, чтобы не расколоть тонкие клепки. Чтобы обогнуть наличники дверных проемов, надо предварительно сделать бумажные шаблоны или использовать копировальный щуп для разметки плиток. Затем отрезать по разметке лучковой пилой. Края плитки прикрыть рейками, пришитыми к плинтусам. Негерметизированную плитку необходимо очистить от пыли, затем покрыть прозрачным лаком или герметиком для полов три раза. Каждый слой после высыхания слегка отшлифовать. Отделка полов накладными половицами Вопрос. Что собой представляют накладные половицы? Накладные половицы бывают двух видов: отдельные доски и ламинированные полосы (похожие на фанеру), покрытые декоративным шпоном. Длина их от 400 до 1800 мм, а ширина – от 70 до 200 мм. Цельные доски обычно имеют толщину около 15 мм, ламинированные – немного тоньше. Накладные половицы обычно шпунтованы по длине, что упрощает сборку. Некоторые половицы предназначены для крепления к черному полу потайными гвоздями, другие кладутся свободно и скрепляются друг с другом зажимами. Целые половицы часто нуждаются в герметизации после их укладки, ламинированные типы половиц уже отделаны. Вопрос. Как должна проходить укладка накладных половиц? Половицы после распаковки должны около недели вылежаться в комнате, для отделки которой предназначены. Это делается для их акклиматизации, чтобы после укладки не было рассыхания пола или вспучивания. Перед укладкой половиц надо убедиться, что черный пол чистый, сухой и ровный. После этого расстелить на полу специальную мягкую подстилку и прикрепить один ее край скотчем, чтобы зафиксировать на месте. Затем подготовить все половицы, забив специальные металлические зажимы в пазы на нижней стороне досок, возле края с гребнем. Первую половицу уложить у стены зажимом наружу, вставив дистанционную прокладку, чтобы остался зазор для расширения к стене. Концы отрезков, соединенных в шпунт, надо смазать клеем. После этого можно уложить второй ряд половиц, сплотив их вместе молотком через прокладку так, чтобы зажимы первого ряда вошли в пазы второго. Последняя половица укладывается без зажимов. Ее надо обрезать до ширины, позволяющей вставить прокладку и нанести клей вдоль края с канавкой. Затем вставить между половицей и стеной защитную прокладку, а потом рычагом вогнать последнюю половицу на место. Чтобы скрыть зазор для расширения, надо переставить плинтусы или нашить на отрезки половиц опорные башмаки, затем осадить половицу так, чтобы она плотно прижалась к полу. Если есть необходимость уложить половицу вокруг трубы, необходимо отметить на ней положение трубы и просверлить отверстие нужного диаметра. Затем выпилить расширяющийся клин, который надо вклеить на место после укладки половицы. Паркетные полы Вопрос. Из каких материалов изготавливается паркет? Паркет изготавливается из разных пород древесины. Это дорогой материал, но его достоинства себя оправдывают. Ясеневый паркет имеет светлый оттенок и хорошо смотрится в напольном покрытии. Паркет из этого дерева очень прочен и красив. Имеет высокую стоимость. Грабовый паркет имеет не ярко выраженную древесную структуру, и после полировки его волокна почти незаметны. Напольное покрытие из этого дерева имеет светлый однотонный оттенок и стоит довольно дорого. Дубовый паркет имеет ярко выраженную структуру дерева. Дуб по твердости занимает первое место среди деревьев и считается лучшим материалом для паркета. Напольное покрытие из дуба стоит дорого. Буковый паркет получается светлый и гладкий. Его часто применяют в напольном покрытии, так как он прекрасно смотрится, легко шлифуется и полируется, а также дешевле предыдущих материалов. Для паркета используют также древесину каштана, сосны, березы, вишни, клена, мербау и некоторых других пород деревьев. Вопрос. Какие бывают виды паркетных полов? Паркетные полы по своей вертикальной структуре делятся на монолитные и многослойные. Монолитный паркет состоит из однородной массивной древесины. Многослойный паркет состоит из двух слоев древесины, при этом верхний слой немного тоньше нижнего и изготавливается из благородного дерева. Нижний слой делится на два подслоя и изготовлен из древесины сосны с разным направлением волокон. По структуре и способу изготовления паркет подразделяют на радиальный и тангентальный. Названия связаны с расположением годовых колец дерева. Рисунок тангентального паркета имеет разводы и овалы неправильной формы. Они образуются, поскольку при изготовлении годовые полукольца располагаются под углом к лицевой поверхности. Годовые кольца у радиального паркета находятся перпендикулярно лицевой поверхности. При наборе пола можно сочетать тангентальный и радиальный виды паркета. Паркетный пол, набранный только из радиального паркета, называется селектом. Качество паркета зависит от твердости древесины. Лучшими поэтому считаются дубовые паркетные полы. Вопрос. Как ухаживать за паркетными полами? Паркетные полы нельзя мыть, так как они могут покоробиться. Сильно загрязненный пол иногда можно протереть сырой, затем сухой тряпкой, просушить его, покрыть специальной мастикой и натереть. На банке с мастикой указывается способ применения и расход мастики на 1 м? паркетного пола. Наносят мастику на пол без пропусков жесткой щеткой и растирают до тонкого слоя. Наносить мастику лучше за два раза. Второй раз – после того, как первый слой высох и протерт тряпкой. Затем паркет натирают. Чтобы не натирать паркетные полы мастикой, их покрывают различными лаками. Любой лак наносят только на циклеванные полы, так как на полах, покрытых мастикой, он не держится. Перед тем как приступить к покрытию паркетного пола лаком, его тщательно очищают от пыли и только после этого приступают к покрытию. Лак наносят тонким слоем на паркет с помощью кисти. Лаковое покрытие на полах держится до двух лет. Во время работы надо открыть все окна или включить вентиляцию. Курить категорически воспрещается. Работать лучше всего в респираторе. Вопрос. Как подготовить пол под паркет? Известно, что перепад основания должен быть не более 2 мм на 2 погонных метра. Иначе паркет, уложенный на основание с перепадами, начинает скрипеть. Паркетины расходятся, и пол выходит из строя. Существует несколько методов выравнивания пола под паркеты. Первый метод – бетонная подготовка, состоящая из нескольких этапов. Вначале изготавливается бетонная стяжка, которая позволяет нивелировать основные перепады. Затем применяется самовыравнивающая смесь, например ветонит. Этот элемент бетонной подготовки позволяет сократить уровень перепада до требуемой нормы. После ветонита к бетону крепят влагостойкую фанеру. Этот элемент необходим, потому что фанера защитит паркет от влаги и сделает пол намного теплее. Второй метод – регулируемые полы. Воспользовавшись лагами, пол можно поднять на высоту до 190 мм, одним комплектом, и выше. Регулируемые лаги удобны при перепланировке. При перенесении на новое место кухонь или ванных комнат не придется прятать коммуникации в бетонную стяжку. Вопрос. Каковы преимущества регулируемых лаг под укладку паркета? Можно назвать ряд преимуществ при использовании таких конструкций: экономия времени, значительная экономия средств, обеспечение высокого уровня звукоизоляции, более теплый пол в отличие от пола по бетону, возможность спрятать под пол всю коммуникацию (включая систему отопления), долгий срок службы пола. Вопрос. Какие работы проводятся после подготовки пола под паркет? Когда пол подготовлен, то на влагостойкую фанеру можно уложить штучный паркет. Его приклеивают специальными средствами. Затем наступает следующий этап – первый цикл машинной шлифовки, после чего паркет обретает идеальную гладкость и глянцевое сияние. Теперь необходимо прошпаклевать все микротрещины. Для этого шпатлевку надо равномерно нанести по всей поверхности пола. Этот прозрачный вязкий материал, смешиваясь с древесной пылью, превосходно заделает все трещинки. Затем снова проводят шлифовку, а потом пол покрывают лаком, чтобы защитить древесину и придать ей блеск. Вопрос. Как проводить лакировку паркета? Наносить лак на паркет следует в соответствии с рекомендациями изготовителя. После окончания шлифовки необходимо сразу же приступать к нанесению лака. Лак наносится различными способами: тампоном, кистью, шпателем, валиком и краскопультом. Для нанесения лака используют широкую кисть. Мазки кистью должны быть в форме U-образных движений. Таким способом происходит перекрытие соседнего участка. Лак наносят одним движением на участок такой величины, чтобы кисть соприкасалась с краем участка со свеженанесенным лаком. Во время перерыва при работе с однокомпонентными лаками кисть можно держать в емкости с лаком. После работы с двухкомпонентными лаками кисть надо промыть растворителем, иначе остатки лака на кисти затвердеют. Шпателем обычно наносят грунтовочный, или первый, слой лака. Направления проходов должны быть перпендикулярны. Если первый проход делается вдоль комнаты, то второй должен быть поперек. Мазки шпателем делаются S-образными движениями, при этом происходит маскировка стыков соседних участков – и лаковое покрытие получается более ровным и прочным. При таком способе нанесения лака впитывание его в древесину незначительно, поэтому она приобретает светлый тон. При работе с валиком направления движений должны быть крестообразными. Двигаясь поперек, вы наносите лак, двигаясь вдоль – разравниваете. При разравнивании валик должен двигаться вперед и назад. Надо быть аккуратным, работая с валиком вблизи стен, чтобы не коснуться их. Если валик долго находился в емкости с лаком, то перед началом работы его надо раскатать. Вопрос. Каковы причины дефектов лакировки и способы их устранения? 1. Слой лака не сохнет. Причины: содержащиеся в древесине природные масла препятствуют затвердению лака; поверхность пола плохо отшлифована; недостаток в двухкомпонентном лаке отвердителя; низкая температура в помещении; поверхность пола холодная, а температура в помещении высокая; отсутствие проветривания; неправильная подборка отвердителя. Способы устранения. Если лак не сохнет из-за содержащихся в древесине веществ или низкой температуры в помещении, то необходимо увеличить температуру до 20 °C и усилить проветривание. Если причина в отвердителе, то необходимо сошлифовать нанесенное покрытие. 2. Белесые наплывы. Причины: лак был нанесен холодным; температура поверхности пола низкая, а влажность воздуха высокая. Способы устранения. Необходимо обработать белесые наплывы растворителем, а затем повторно провести покрытие лаком. Перед нанесением нового слоя лака надо прогреть комнату и повысить температуру поверхности пола. 3. Вспучивание лака. Причины: если применены несовместимые слои лака; разбавитель неправильно подобран; грязный инструмент; плохо проведено промежуточное шлифование. Способы устранения. Когда территория вспучивания невелика, то ее можно подшлифовать и по-новому покрыть лаком. Если такой дефект обнаружен на всей поверхности пола, то придется проводить полную сошлифовку всего покрытия. 4. Образование пузырьков. Причины: использовался холодный лак; поверхность пола покрыта слишком толстым слоем лака; неправильно подобран инструмент для нанесения лака; влияние солнечного света. Способы устранения. Необходимо полировать поверхность пленки и наносить новый слой лака. 5. Полосы на лаковом покрытии. Причины: высокая температура воздуха в помещении; высокая температура пола; толстый слой нанесенного лака; медленное покрытие лаком, между пленками соседних участков не происходит сцепления. Способы устранения. Улучшить технологические свойства лаков можно путем добавления растворителей. Работу необходимо проводить быстро, чтобы происходила сцепка соседних участков. Замедлить процесс высыхания пленки (уменьшить отопление и интенсивность проветривания). 6. Шероховатость. Причины: попадание на пленку пыли; неправильная полировка лака; жировые отпечатки на инструменте. Способы устранения. Необходимо содержать помещение, рабочие инструменты и емкости с лаком в чистоте. 7. Появление кратеров. Причины: выбран не тот растворитель; в комнате сквозняк; лак наносился холодным; инструмент не в порядке. Способы устранения. Необходимо провести полную полировку лицевого слоя, а затем отшлифовать металлическим шпателем. После этого поверхность просушить и нанести новый слой лака. 8. Появление трещин. Причины: большая толщина нанесенного слоя лака; в двухкомпонентный лак добавлено много отвердителя. Способы устранения. Сошлифовать потрескавшийся слой и покрыть вновь лаком. 9. Морщинистость. Причины: толстый слой лака; слишком быстрое нанесение одного слоя на другой; неправильно подобран растворитель. Способы устранения. Нанесенный слой следует сошлифовать. 10. Пятна на лаковом покрытии. Причины: толстый слой лака. Способы устранения. Промежуточная полировка и нанесение нового тонкого слоя лака.


    Создание удобства и уюта в вашей квартире

    Создание удобства и уюта в вашей квартире Для создания удобства и уюта в своей квартире не торопитесь бежать в магазин за покупкой новой мебели или светильников. Вначале осмотритесь вокруг, подумайте, что из имеющихся вещей можно использовать по-новому. Пространство квартиры должно предоставлять человеку возможности для любой деятельности. Чтобы жилище было функциональным, надо серьезно подойти к вопросу планировки. Правильно подобранная мебель может значительно сократить площадь стационарной зоны жилого помещения и увеличить зону личного пользования. Нередко бывает достаточно подкорректировать восприятие комнаты, сместив акценты с размеров комнаты на детали ее отделки, цвета или формы мебели. Можно добиться прекрасных результатов и другим способом: сохранить деление на зоны внутри большого помещения, используя для этого разные средства (различные цветовые решения интерьера, фигурный потолок, потолочную балку, напольное покрытие разной фактуры и цвета). Создание комфортабельного жилого пространства связано не только с распределением комнат по назначению, но также с организацией системы хранения личных вещей и хозяйственных принадлежностей. Иначе расставив мебель, изменив количество и по-другому расположив светильники, заменив гардины, можно придать индивидуальность и уют своему дому. Важное значение имеют детали убранства, с помощью которых можно кардинально изменить и обновить свое жилище. Они не только могут быть декоративными, но и иметь практическое значение. Немаловажную роль в оформлении квартиры играет и удачный выбор фурнитуры, с помощью которой можно украсить и преобразить любое пространство. Создание комфорта и уюта зависит и от освещения, и от того, тепло ли в доме зимой, прохладно ли летом. Существует множество способов совершенствования жилого пространства, которые доставят вам радость и удовлетворение. Стили интерьера Вопрос. Какие основные стили интерьера могут быть применены в оформлении квартиры? При оформлении интерьера квартиры важно выбрать стиль. В едином стиле можно оформить всю квартиру, одну комнату или часть комнаты. Главное, чтобы чувствовались гармония и красота. Познакомимся с основными стилями интерьера: Стиль хай-тек. В переводе с английского «high-tech» означает «высокие технологии». Этот стиль подразумевает движение технического прогресса, использование металла и пластика, простые и четкие формы, лаконизм линий, конструкции из стекла и алюминия, гладкие поверхности, минимум деталей, яркие цвета и рассеянное освещение. В основном в этом стиле используются искусственные материалы. Стекло и пластик смягчает тяжеловесность металла; придает стилю хай-тек легкость и струящийся свет. Мебель должна быть максимально функциональна. Стиль рококо. Этот стиль называют стилем Людовика XV. Основой этого стиля является изящество, стремление к фантазии, игре. Этому стилю присущи ассиметричные композиции. Интерьер воспринимается как единый гармоничный ансамбль. Комнаты украшаются резными панелями, позолоченными орнаментами и зеркалами. Углы комнат закруглены. Используются определенные цвета: золотой, розовый, зеленый, белый с голубым. Готический стиль. Этот стиль возвращает во времена рыцарей и старинных замков. Комнаты должны быть обставлены массивной мебелью. Наличие камина и подсвечников придаст интерьеру своеобразное настроение. Стиль Бидермайер. Этот стиль родом из Австрии. Появился он в середине XIX века. Ему присущи функциональность, простота и комфорт. В данном стиле используются цветочные ковры, изящные шторы и много цветов. В стиль этого интерьера вписываются стеклянные серванты с фарфоровыми фигурками, а также использование дерева: клена, березы, яблони, вишни. Восточный стиль. Для создания китайского стиля можно использовать плетеную мебель, драпированные тканью стены, светильники в виде китайских фонариков. Китайский интерьер предусматривает обтекаемые формы. В создании этого стиля можно подбирать любые интересные детали с китайским мотивом. Японский стиль предусматривает невысокую мебель, ширмы и шторы в журавлях, маленькие деревца бонсай, фарфоровую посуду и японские зонтики. Все то, что будет напоминать эту страну и будить фантазию. Восточный стиль допускает оформление интерьера в стиле любой восточной страны. Античный стиль. Это может быть стиль Древней Греции, Древнего Рима или Древнего Египта. Стиль Древней Греции предусматривает максимализм в оформлении квартиры или комнаты, наличие низких лежанок и прямых туник. Стиль Древнего Рима предусматривает пышность в оформлении и комфорт. Внеся в интерьер определенную цветовую гамму, мебель и аксессуары, соответствующие той эпохе, можно создать неповторимый колорит. Стиль Древнего Египта создается с помощью различных драпировок, небольших пирамидок. Скандинавский стиль. Этот стиль предусматривает использование в интерьере мебели из дерева с отделкой пластиком, хромированным металлом, стеклом и декоративными тканями. Мебель должна быть удобной и компактной. Интерьер выдержан в светлых тонах. В помещении должно быть много светильников, зеленых растений. Легкость интерьеру придадут полупрозрачные шторы. Стиль барокко. Этот стиль пришел из Италии. Он характеризуется изяществом и наличием позолоченной мебели. Резная мебель из орехового дерева с изогнутыми ножками и мягкими сиденьями, обитая яркой тканью и украшенная бахромой. Столы покрыты столешницей из мрамора или мозаики. Сами ножки столов выполнены в виде голов львов, баранов или женских фигур. Стиль барокко предусматривает наличие двухстворчатых шкафов, комода, туалетного столика с большим зеркалом, напольных часов. Морской стиль. Этот стиль выдержан в голубых, синих и зеленых тонах. На стенах можно повесить картины с видом моря или фотообои с морскими пейзажами. Морские аксессуары внесут разнообразие в интерьер. Прекрасно впишутся и голубые шелковые шторы. Можно подобрать светильники на морскую тематику. Незаменимой вещью для интерьера станет аквариум. Живые растения дополнят эффект. Стиль кантри. Этот стиль несет в себе деревенскую романтику. Он вошел в моду с 80-х годов прошлого столетия. Ему присуще спокойные и простые вещи, использование природных материалов. Стиль кантри может быть американским, немецким, английским, шведским, швейцарским. Он может нести культуру разных народов. Жилье украшают вышитыми скатертями и салфетками. Используется простая деревянная мебель: комод, сервант и т. д. Стены выкрашены в светлые тона. Обивочные ткани с веселым цветочным рисунком. Желательно наличие растений. Русский стиль. Этому стилю подходит мебель из дуба или сосны. Используются разные аксессуары в русском стиле, всевозможные изделия русских народных промыслов. В интерьере хорошо будет смотреться оригинальный деревянный сундук. Шторы должны быть изо льна. Стены окрашены в светлые тона. Оформление интерьера Вопрос. Что является важной составляющей искусства оформления интерьера? Гамма красок в убранстве дома определяет не только его стиль, но и воздействует на настроение его обитателей. Цвет является важнейшей составляющей искусства оформления интерьера. Всегда интересны контрасты холодных и теплых тонов. Например, с красным цветом гармонирует синий и зеленый цвет. Такое сочетание контрастных цветов лучше использовать в прихожей. В гостиной и других местах отдыха рекомендуется использовать сочетание оттенков одной цветовой гаммы. Лучшим вариантом является выбор одного основного и двух дополнительных цветов. Для того чтобы зрительно увеличить пространство, используют холодные цвета. Поэтому для небольших комнат лучше использовать холодные приглушенные тона стен. Теплые тона используются в непропорционально больших или узких и длинных помещениях. В таких случаях, используя на торцевых стенах теплые тона, а на боковых – холодные, можно визуально сгладить несоразмерность комнаты. Для комфортного проживания в доме очень важно правильно выбрать цвет. Иначе помещение будет выглядеть безвкусно. Чтобы интерьер был безупречен, необходимо знать, что это зависит и от правильного сочетания основной цветовой гаммы с цветовым решением обстановки и сопутствующих аксессуаров. Если у вас есть желание оформить комнату в холодных тонах, то занавеси и ковры следует подбирать в тон, но более светлого оттенка. Мягкая же мебель должна быть более яркой. Цвет пола темнее, чем ковер, который лежит на нем. Если комната создается в теплых тонах, то хорошо смотрятся коричневые и красно-коричневые цвета с золотистым оттенком. Вопрос. Как цвета влияют на самочувствие человека, его настроение? Цвета оказывают огромное воздействие на наше настроение и здоровье. Поэтому к выбору цвета надо подходить с точки зрения не только красоты, но и влияния на человека. Для спальни можно использовать зеленые тона, так как зеленый цвет благотворно влияет на человека, на его нервную систему. Желтые тона дают ощущения праздника, хорошего настроения, увеличивают работоспособность. В желтом цвете можно оформить кабинет. Оранжевый цвет способствует улучшению кровообращения, положительно воздействует на деятельность желудочно-кишечного тракта и хорошо смотрится на кухне. Красный цвет сильно воздействует на психику человека и вызывает усталость, поэтому его необходимо использовать в интерьере дома осторожно. Спокойный голубой цвет улучшает общее состояние человека, приносит человеку спокойствие, но его избыток может вызвать чувство безразличия. Людям, склонным к депрессивным состояниям, не рекомендуется оформлять интерьер в голубых тонах. Голубой цвет относится к холодным, и его лучше использовать в комнатах, где много солнечного света. Синий цвет предпочтительней использовать для рабочего кабинета, так как этот строгий цвет создает деловую обстановку. Фиолетовый цвет лучше не применять в комнатах для отдыха, так как он может вызвать чувство глубокой усталости. Его лучше использовать в интерьере гостиной и в небольших количествах. Белый цвет положительно действует на нервную систему и хорошо сочетается с разными цветами. Его можно применять автономно, а также в контрастных сочетаниях. Вопрос. Зависит ли выбор цвета в интерьере от расположения комнат? Выбор цвета в интерьере квартиры зависит и от расположения комнат. Если комнаты хорошо освещаются, то для их оформления подходят и теплые, и холодные тона. Если в комнатах недостаточно солнечного цвета, то лучше использовать теплые оттенки как для стен, так для мебели и аксессуаров. От использования теплых тонов в интерьере квартиры создается ощущение гармонии. Вопрос. Какие факторы надо учитывать при создании интерьера в квартире? Детскую комнату лучше оформлять в теплых тонах. Это делает интерьер ярким, а детям приятно и полезно находиться в таком помещении. Интерьер для взрослых молодых людей можно создавать как ярких и контрастных цветов, так и мягких приглушенных тонов. С возрастом людям больше нравятся пастельные оттенки желтого, оранжевого, золотистого цветов. Для пожилого человека такие оттенки создают ощущение спокойствия. Создавая интерьер в квартире, необходимо учитывать целый ряд факторов. 1. Возраст членов семьи. 2. Пол. 3. Род занятий. 4. Наклонности. Цвета должны соответствовать общему стилю квартиры или дома и не вступать между собой в противоречие. Цветовое оформление интерьера квартиры должно выражать вкусы, интересы, стремления проживающих, быть отражением вашей индивидуальности, сделать вашу жизнь приятной и счастливой. Необходимо только понять основные правила сочетания цветов и научиться наилучшим образом их использовать. Главное – правильно принять решение и действовать согласно намеченному плану. Но даже небольшие изменения в интерьере способны оживить ваше жилище. Тем более что для этого есть все условия: большой выбор современных материалов и технических средств. Дизайн интерьера прихожей Вопрос. Как правильно создать интерьер прихожей? Прихожая – это визитная карточка квартиры. Она должна отличаться опрятностью, свидетельствовать о культуре и вкусах обитателей. Но главное – прихожая должна быть удобна для живущих в квартире. В прихожей обязательно должно быть зеркало, желательно во весь рост. Если же такой возможности нет, то можно ограничиться и небольшим зеркалом в красивой раме. Рядом с зеркалом можно установить полочку для мелких вещей: ключей, расчесок, перчаток и т. д. Бра у зеркала могут быть плоскими, что удобно для узких коридоров. В прихожей должны быть полки или вешалки для зонтов, шарфов, шапок, платков. Полки в прихожей лучше иметь открытые, чтобы сохранить глубину помещения. Прихожая является удобным местом для установки настенного телефона. На стене прихожей можно развесить в красивых рамочках фотографии друзей дома. Это придаст особый уют и привлекательность квартире. Иногда дополнительным неудобством в небольших прихожих становится чрезмерная высота потолка. С помощью антресолей различных конфигураций с вмонтированными точечными светильниками можно сделать потолок ниже и приобрести дополнительные хозяйственные площади. Для этой же цели можно использовать и многоуровневые потолки. Если прихожая узкая и длинная, то ее можно разделить на две функциональные зоны: входную и вестибюльную. Зоны можно разделить различным напольным покрытием. Для входной зоны можно использовать керамическую плитку, переходящую на границе в линолеум, ковролин или паркет. Входную зону можно выделить от вестибюльной, приподняв уровень пола на ступеньку и образовав тамбур. Вестибюльная зона таким образом станет гостевой зоной. Пространство прихожей можно увеличить визуально. Это можно сделать с помощью хорошего освещения, отделки прихожей в светлые холодные тона, установки зеркал от пола до потолка, расположенных друг против друга. Если прихожая длинная и широкая, то ее лучше разграничить на зоны. Причем можно использовать элементы открытого интерьера. Убрав, например, часть стены между прихожей и гостиной. Можно укоротить прихожую визуально, частично перегородив ее на несколько секторов, каждый из которых будет иметь свою функцию. Дизайн интерьера кухни Вопрос. Какие требования предъявляются к современному дизайну кухни? Кухня должна быть удобной, практичной, безопасной и отвечать эстетическим запросам ее владельцев. На кухне должно быть четкое разграничение мест хранения продуктов, мест первичной и мест тепловой обработки продуктов. Не рекомендуется располагать на противоположных сторонах место первичной обработки продуктов (мойку) и место тепловой обработки (плиту), поскольку это создает неудобство. Надо правильно разместить электробытовые приборы, особенно холодильник, который не должен находиться близко от источников тепла. Приобретая бытовую технику, следует не только обратить особое внимание на ее технические характеристики, но и продумать, насколько органично она впишется в общее дизайнерское решение интерьера кухни. Требуется продумать и расположение выключателей и розеток для удобства пользования электроприборами. Кухня должна иметь не только общее освещение, но по возможности располагать местным освещением и выключателем у каждого рабочего места. Нельзя забывать и о вентиляции кухни. Рабочие места должны содержаться в чистоте и не загромождаться лишними предметами. Украшением кухни будет красивая посуда, шторы, салфетки. Все это придаст ей эстетический вид. Дизайн интерьера столовой Вопрос. Как лучше оформить столовую? Столовая может располагаться как в отдельном помещении, так и быть совмещенной с кухней или гостиной. Все зависит от выбора и размеров жилища. В столовой устраивают семейные торжества и принимают гостей. Поэтому в ней все должно быть продумано до мелочей, начиная от мебели и заканчивая посудой и сувенирами. Определяя стиль мебели, надо согласовать его с дизайном комнаты, ее размерами и формой, а также отделкой стен, потолка, пола, окон и дверей. Но главное, чтобы она была удобной для пользования. Из мебели для столовой в первую очередь надо приобрести обеденную группу, то есть стол и стулья. При желании к ней можно добавить дополнительные предметы обстановки: горку, буфет, сервант, витрину, этажерку, комод. В столовой должен быть и сервировочный столик на колесиках. После этого ваша столовая приобретет изысканность и нарядность. Расположение столов и стульев зависит от размеров помещения. Стол не следует придвигать к стене. Лучший вариант – поставить стол рядом с окном и разместить еще один источник света прямо над столом. Или же поставить стол в центре и вокруг расставить стулья. Если столовая и гостиная совмещены, то надо продумать стиль при подборе штор, обоев, аксессуаров декоративного назначения. Такие предметы мебели, как кресла, журнальные столики, комоды, должны гармонировать по цвету и дизайну со столовой группой. Вопрос. Каким должен быть обеденный стол в столовой? Главным предметом обстановки является обеденный стол, вокруг которого формируется остальная композиция. Столы бывают квадратные, прямоугольные, овальные, круглые. Выбор формы стола зависит от вкуса хозяина и возможности площадей, отведенных под столовую. Размер стола выбирается в соответствии с количеством членов семьи. В маленьких квартирах можно использовать стол-трансформер, который легко раздвинуть, если придется принимать гостей. Но для традиционной столовой лучше приобрести большой обеденный стол, который при необходимости можно еще и дополнительно разложить. Наиболее распространенным вариантом является стол размерами 160 ? 90 см, за которым свободно располагаются шесть человек. В складных моделях стола указывают размер до трансформации и после. Для увеличения длины столешницы используют специальные вставки, которые обычно располагают в середине или по бокам стола. В первом случае стол раздвигается посередине, а в образовавшийся промежуток вставляют вкладную панель. Во втором случае боковые панели выдвигают из-под основной столешницы с одной стороны или сразу с обеих и фиксируют. При раскладке такого стола его площадь увеличивается вдвое, меняется и форма стола: из круглого он превращается в овальный, а из квадратного становится прямоугольным. При выборе обеденного стола надо обратить особое внимание на материал, так как в процессе эксплуатации ему придется выдерживать нагрузки. Важно, чтобы материал, из которого изготовлен стол, обладал высокой устойчивостью к истиранию, повреждениям, царапинам, действию влаги и высоким температурам. Для парадной мебели очень важен дизайн, поэтому для ее изготовления чаще всего используют самые дорогие и прочные сорта древесины. Столы из дерева создают атмосферу тепла, домашнего уюта и комфорта. За деревянными столешницами необходим бережный уход, чтобы не испортить поверхность. Во время обеда надо использовать скатерть, которая не только защитит стол от царапин, влаги и остатков еды, но и украсит интерьер столовой. Для этой цели используются и декоративные салфетки. Если столовая предполагается быть оформленной в стиле хай-тек, применяют стекло и металл. Стеклянный стол зрительно увеличивает площадь помещения и упрощает уход за ним. Вопрос. На что следует обратить внимание при выборе стульев? Стулья так же важны в интерьере комнаты, как и стол. Они должны иметь красивый дизайн, качественное исполнение, удобную конструкцию и прочность. За столом иногда приходится проводить долгое время, поэтому стулья должны быть удобными. Обивка стульев может быть разная. Хорошо смотрятся различные ткани, но они постепенно изнашиваются, поэтому лучше всего натуральная кожа. Стулья бывают жесткими, полумягкими и мягкими. Спинки изделий также бывают различной формы – от прямой до изогнутой. К жестким стульям относятся деревянные, металлические и пластиковые. Сиденья и спинки могут быть сплетены и из декоративной соломки. Сидеть подолгу на таких стульях не очень удобно. Но за ними легко ухаживать и они имеют долгий срок службы. К полумягким относятся стулья, настил которых не превышает 20–40 мм и у которых нет пружин. Для набивки их часто применяют полиуретан. Такие стулья могут быть оборудованы для удобства подлокотниками. Они хорошо смотрятся в просторной столовой. В мягких стульях используется большая толщина настила – от 30 до 50 мм, с амортизирующими пружинами. Такие стулья требуют бережного отношения и ухода, так как материал обивки постепенно протирается. Эти изделия стоят дороже, чем жесткие или полумягкие стулья. Но главное, чем должны обладать любые стулья, – прочность и долговечность. Эти свойства зависят от материала и конструкции изделия. Вопрос. Что может служить украшением столовой? Украшением любой столовой может стать обычный буфет, за стеклом которого выставляется красивая посуда. В нем удобно хранить столовые приборы, скатерти, салфетки, полотенца. Сервант также может использоваться в интерьере столовой. У него такие же функции, как и у буфета. Сервант гораздо ниже буфета и хорошо смотрится в небольшой столовой. В современных квартирах используются также застекленные витрины и колонки. На прозрачных полках витрин размещают самую красивую посуду, ценные сувениры, статуэтки и т. д. Вопрос. На какие ценовые группы делятся столовые гарнитуры? Современные комплекты мебели условно делятся на три ценовые группы: столовые экономкласса, столовые премиумкласса и столовые элиткласса. В столовые экономкласса обычно входят традиционные группы, состоящие из стола и стульев или углового дивана (уголка). В этой группе важное значение имеют дизайн и применяемые материалы. Большим спросом пользуется мебель из светлых пород дерева. Его неокрашенная фактура придает помещению легкость и теплоту. Если вы располагаете просторной столовой, то можно приобрести обстановку премиумкласса. Гарнитуры изготавливают из самых разных материалов: дерева, стекла, металла, кожи и их сочетаний. Используется различное плетение из соломки, натурального и искусственного волокна. Интерьер должен быть создан в едином стиле, начиная от буфета и заканчивая декоративными аксессуарами. Эта мебель более дорогая. Столовая элиткласса характеризуется высоким качеством изготовления и особенными дизайнерскими находками. Кроме классики используется современный стиль, а также новые материалы, необычные цветовые сочетания и формы мебели для придания оригинального стиля столовой. Таким образом, при выборе столового гарнитура важно найти подходящий стиль, который подчеркнет достоинства помещения. В то же время в столовой мебели ценится комфортность. Дизайн интерьера ванной комнаты Вопрос. Что можно использовать в дизайне ванной комнаты? Ванная комната служит не только местом для гигиенических нужд, но и помещением, где можно расслабиться и отдохнуть, уединившись от всех. Если позволяют размеры ванной комнаты, то здесь можно расположить красивую кушетку, обтянутую искусственной кожей, которая легко моется, а рядом маленький стеклянный или пластиковый столик. Мебель для ванной производится не только из современных влагостойких материалов, но и из дерева, которое после специальной обработки выдерживает высокую температуру и влажность. Гарнитуры для ванной комнаты включают в себя различные стеллажи, полки, шкафы. Сантехника и мебель должны дополнять друг друга. Для современных интерьеров ванных комнат используется большое количество стекла. Например, двери, полки в шкафах, стенки душевых кабин делают из стекла. Такая мебель не перегружает пространство и уместна даже в небольшой по размерам ванной комнате. Используемое здесь стекло устойчиво к царапинам и ударам. Выбирая саму ванну, можно остановиться на привычных для нас чугунных эмалированных ваннах, но можно выбрать стальные эмалированные или акриловые ванны, а также так называемые мраморные ванны. Современные чугунные ванны не только долговечны, бесшумны и хорошо держат тепло, они стали более тонкими и изящными. Стальные эмалированные ванны намного дешевле чугунных. Недостатками их является то, что они меньше сохраняют тепло и создают шум при заполнении водой, а также они менее устойчивы. Срок службы такой ванны до 15 лет. Акриловые ванны производятся из полимерного материала. Несмотря на свою легкость, они достаточно прочны и надежны. Преимущество таких ванн в том, что они могут производиться в любой цветовой гамме и сочетаться с цветовым решением ванной комнаты. Полимерные ванны хорошо держат тепло и легки в уходе. Акриловые ванны препятствуют распространению бактерий во влажной среде ванной комнаты. Этот материал очень пластичен, что позволяет производить ванны любых размеров и форм. Можно установить ванну с гидромассажем и стационарную душевую кабину. Входит в моду наличие в кабине таких приборов, как телефон, радио, CD-плеер, предметы ароматерапии. А вот DVD в кабине – это уже новинка. Ванная комната должна быть прохладной летом и теплой зимой. Главное – не размеры ванной комнаты, а умение их использовать, а также вкус, фантазия и чувство меры. Стены ванной комнаты можно отделывать облицовочной плиткой, красить, штукатурить. Прекрасные результаты дает и мраморная отделка. При выборе покрытия для пола необходимо учитывать не только внешние данные материала, но его водо– и износостойкость. Важное место в интерьере ванной комнаты занимает освещение. Для этой цели можно воспользоваться искусственным освещением галогеновых ламп. Общее освещение может исходить сверху, но для туалета и макияжа необходимо дополнительное направленное освещение. Вопрос. Какие бывают типы унитазов? Существуют разные типы унитазов: компакт (унитаз с полочкой, где установлен бачок с водой); «подпотолочные» бачки (наблюдается тенденция к их возвращению); застенные модели; а также смывные устройства, непосредственно врезанные в водопроводную трубу (их чаще используют с консольными унитазами, для которых наполненный водой керамический бак – слишком большая нагрузка). Имеется отдельный класс специализированных изделий для детей, обеспечивающих комфорт для самых маленьких пользователей. Для взрослых есть также свои варианты – высокие унитазы, унитазы с поручнями и др. Вопрос. Из какого материала изготавливаются унитазы? Современные унитазы могут быть выполнены не только из фаянса и фарфора, но и из стекла, пластика, чугуна. Унитазы из фаянса и фарфора производят на основе одного и того же сырья: глины, полевого шпата и кварца. Отличие между фаянсом и фарфором заключается в соотношениях между компонентами и в технологии обжига. Фаянс имеет большую пористость и водопоглощение (9—12 %). Он менее прочен, чем фарфор. В настоящее время производят качественный и тщательно глазурованный фаянс, который хорошо себя зарекомендовал в эксплуатации. Срок службы фаянсовых изделий составляет 30–40 лет. Фарфор – это более плотный материал, менее пористый и почти не поглощающий воду (не более 0,8 %). Качественно выполненные фарфоровые изделия дольше сохраняют начальную гладкость глазури, поэтому их легче поддерживать в чистоте. Срок службы для фарфоровых изделий составляет 50–60 лет. Вопрос. На какие виды подразделяются унитазы? Все унитазы условно подразделяются на тарельчатые, козырьковые и воронкообразные. Тарельчатый унитаз характеризуется наличием так называемой тарелки – уступа, образованного задней стенкой. Козырьковый унитаз имеет ровную заднюю стенку с заметным наклоном вперед. Воронкообразные унитазы имеют очертания воронки. Они распространены среди импортных моделей и встречаются среди современных отечественных. При выборе конкретного вида унитаза надо обратить внимание на форму воронки, так как если задняя стенка идет отвесно вниз, то в процессе эксплуатации это может давать брызги воды. Вопрос. Какие конструкции унитаза в соответствии с подводкой канализации выпускает промышленность? Промышленность предлагает три варианта труб для ориентации отвода в канализацию: с косым, горизонтальным и вертикальным (прямо в пол) выпуском. Косой выпуск – это труба, уходящая вниз под углом около 30° от горизонтали. В основном российские изделия выпускаются с косым выпуском в расчете на типовое строительство. Вертикальный выпуск выводит прямо в пол. Для стандартной многоэтажки он не пригоден, так как не подлежит переделке. Горизонтальный выпуск трубы считается универсальным. С помощью переходника его можно присоединить как к стене, так и к полу. Его чаще используют в зарубежных моделях. Вертикальный и горизонтальный выпуски трубы встречаются и в потайной модификации. Все спрятано в пьедестале, нет никаких выходящих труб, что облегчает уборку. Вопрос. Как произвести установку унитаза? Чтобы унитаз прочно держался, его нужно прикрепить к полу. Обычно для этого используют крепеж на винтах – двух или четырех. Их заворачивают непосредственно в пол либо в толстую доску, в него вмурованную. Установка непосредственно в пол производится на выровненное цементно-песчаной смесью и просушенное основание. При этом все стыки герметизируют силиконовыми составами. Некоторые модели можно крепить с помощью специальных клеев. Затем можно подключать воду к бачку. Главное, чтобы присоединительные размеры бачка и подводки совпадали, иначе придется использовать переходник. Дизайн интерьера спальни Вопрос. Чем руководствоваться при оформлении дизайна спальни? Спальня – это комната для отдыха. От того, насколько спокоен наш сон, зависят работоспособность, настроение и здоровье. Поэтому кроме выбора цветового оформления для спальни важен подбор предметов мебели и аксессуаров. В спальне можно использовать любой цвет. Главное, нужно избегать резких и ярких тонов. Цвет стен спальни должен успокаивать, настраивать на спокойный отдых и сон. Спальня должна быть изолирована от остального помещения и соответствующим образом оборудована. Стоит обратить внимание и на то, куда будут выходить окна спальни. Если вы привыкли вставать рано, то можно смело выбирать для спальни комнату с окнами на восток. Если ваш образ жизни или привычка позволяет вам поздно вставать, то окна должны выходить на запад, тогда в спальне утром будет полумрак. Если позволяют размеры квартиры, то под спальню лучше отвести просторную комнату. Важны не только планировка спальни, но и обстановка и детали убранства. При желании в многофункциональной спальне можно обозначить каждую зону. Для этого достаточно многоуровневого потолка и освещения. Спальня может быть местом не только сна, но и другого вида отдыха. В спальне можно разместить и небольшую библиотеку с книжным шкафом, журнальным столиком и мягкими креслами, а также бар и музыкальный центр. Оборудовать спальню можно полным спальным гарнитуром или приобретать предметы мебели отдельно, придерживаясь одного стиля. В спальне главным предметом интерьера является кровать. Если спальней пользуется один человек, то расположение кровати не имеет значения. Ее можно поставить и боком к стенке. Но если кровать предназначена для двух человек, то ставить ее желательно к стене изголовьем, так, чтобы можно было подойти к ней с обеих сторон. Кровать можно поставить и в нишу, которая может быть зашторена красивой тканью. Все зависит от общего стиля интерьера спальни. Например, в квартире, оформленной в классическом стиле, будет уместна деревянная кровать с резным орнаментом на спинках и вышитым покрывалом. Но, прежде всего, кровать должна быть удобной, так как неудачная кровать может привести к серьезным заболеваниям позвоночника. Немаловажно выбрать для кровати хороший матрац. Он должен быть умеренно мягким и в меру пружинистым, чтобы вес тела на нем распределялся равномерно. Большинство качественных матрацев – ортопедические. Они учитывают анатомические особенности строения человеческого тела. Матрацы могут иметь много слоев: латекс, кокосовую стружку, войлок, шерсть, хлопок. Некоторые современные матрацы имеют разделение на пять зон: зона головы, плеч, средней части тела, голеней и ступней. Такие матрацы позволяют отдыхать позвоночнику, так как вес тела равномерно распределяется по всей поверхности кровати. Выбирая кровать и матрац, всегда надо обращать внимание на их экологическую безопасность, срок службы, удобство. Спинки в кроватях могут быть самыми разными: плоскими, изогнутыми, сплошными, ажурными, плетеными, с украшениями, обитыми кожей или тканью. При оформлении дизайна спальни следует уделить внимание оформлению стены над кроватью, так как кровать привлекает внимание в первую очередь. На нее можно повесить картину, резное панно или фоторепродукцию. Для пола в спальне идеально подойдет покрытие из натурального дерева. Можно использовать и ковровое покрытие из натуральной шерсти. Важной деталью дизайна спальни является оформление потолка. Его можно украсить лепниной, художественной росписью, использовать многоуровневые потолки и т. д. В спальне большую роль играет грамотное световое решение. Электрическое освещение должно быть многофункциональным. Общий свет хорошо сделать ярким, но нерезким. Для этого можно использовать люстру с матовыми плафонами или расположить на стенах светильники так, чтобы свет отражался от потолка. Светильники отраженного света можно расположить и на стыке уровней подвесного потолка. Важно предусмотреть и местное освещение. Рядом с кроватью хорошо воспринимаются светильники с непрозрачными абажурами, дающими направленный свет. Для освещения зеркала у туалетного столика надо установить светильники с мягким рассеянным светом по обеим его сторонам. Планируя размещение осветительных приборов, нельзя забывать о том, что свет должен проникнуть и внутрь шкафа. Для этой цели применяют трубчатые флуоресцентные лампы с холодным светом. В дизайне спальни не последнюю роль играет текстиль. Шторы, ковры, ширмы, покрывала, пледы, подушки, салфетки должны вписываться в общий стиль спальни. Чем спокойнее цвета отделки стен и пола, тем более выразительным и ярким может быть текстиль. Для интерьера спальни можно использовать и мягкие пастельные тона. Шторы для спальни должны быть из мягких, хорошо драпирующихся тканей. Они могут быть сделаны из того же материала, что и покрывала. В современном интерьере спальни все чаще используется ширма. Она служит декоративным дополнением и обладает звукопоглощающими свойствами, а также создает комфорт для отдыха. К подбору постельного белья также можно подойти творчески, так как это завершающий штрих в создании интерьера спальни. Дизайн интерьера детской комнаты Вопрос. Какие элементы важны в создании интерьера детской комнаты? К детской комнате предъявляются особые требования. Нет необходимости менять планировку детской каждые три года, следует лишь приспосабливать ее к меняющимся потребностям ребенка. В комнате для детей грудного возраста важное место занимает стол для гигиенических процедур. Но этот период в жизни ребенка продолжается недолго. Когда малыш начинает осваивать окружающее пространство, необходимо сделать его безопасным и узнаваемым. В комнате должно быть место для игр, обеспечивающее свободу движений. В детской должен быть уголок для занятий со столом и классной доской, где можно будет рисовать. Детская комната должна быть не только интересной для ребенка, но и практичной. Пол должен быть теплым, так как маленькие дети много времени проводят на полу. Для детской комнаты хороша мебель из натурального дерева без острых углов и граней. В дизайне стен необходимо найти баланс простых и игровых элементов. Можно раскрасить одну стену яркими цветами или в виде фрески, а другие стены – более легким дополнительным цветом. Или одну стену оклеить обоями с интересным рисунком, а остальные – однотонными обоями. Все зависит от вашего воображения и фантазии. Детская комната оформляется в цветовой гамме, способствующей формированию художественного воображения, успокаивающей, но не подавляющей эмоции ребенка. Когда ребенок становится подростком, комната должна отвечать его желаниям и наклонностям. Дизайн интерьера гостиной Вопрос. Какие требования предъявляются к дизайну гостиной? При дизайне гостиной учитываются разные факторы: образ жизни, возраст, образование, материальные возможности семьи. Чтобы не потерять функциональной гибкости помещения, следует спланировать само пространство, то есть площадь и объем. Организующим элементом в гостиной может служить камин, телевизор или окно. Особый уют гостиной придает камин. Если нет возможности установить настоящий, может подойти искусственный. Современные электрические камины безопасны, просты в обращении и эстетичны. Они не только украшают помещение, но и могут выполнять функции электрообогревателя, температуру которого можно регулировать самостоятельно. Он становится как бы центром композиции, вокруг которого можно группировать остальные предметы. Главную зону отдыха образуют диваны и кресла. Пространство для занятий музыкой или живописью может быть достаточно автономным, устроенным на другом уровне. Границы между зонами определяются отличающимся половым покрытием или ковром. Пол в гостиной должен быть сделан из добротных материалов. Он должен быть не только красивым, но и практичным. Яркий рисунок пола утомляет, светлые тона требуют более тщательного ухода. Если гостиная совмещает комнату отдыха с кабинетом и столовой, то многоуровневый или выполненный из разных материалов пол будет служить элементом разделения зон. В центре комнаты может располагаться зона отдыха, в стороне – столовая, а в дальнем углу – маленький кабинет. Для обеденной зоны подойдут напольные покрытия, которые могут легко убираться, например дерево, поливинилхлорид, пробка или линолеум. Цвет потолка гостиной не должен совпадать с цветом пола. Его можно сделать белым или в тон стен, только гораздо светлее их. На потолок можно направить свет с помощью напольных или настенных светильников. Кроме центрального освещения можно использовать торшеры и настольные лампы, которые включаются по мере необходимости. Гостиную можно украсить картинами, разными декоративными предметами, что сделает ее уютнее и интереснее. Можно импровизировать с диванами, креслами, пуфами, книжными полками, шкафами-витринами, комодами. Главное, чтобы было удобно и комфортно. Выбор пластиковых окон Вопрос. На что следует обратить внимание при выборе пластиковых окон? Чтобы получить качественный товар и не иметь проблем, необходимо обратить внимание на ряд деталей, которые важны при выборе пластиковых окон. 1. Профиль, из которого изготовлены окна. Он может быть импортным или отечественным. Если профиль изготовлен из вторсырья, то это не лучшим образом скажется на качестве. Профиль должен выдерживать температурные перепады от —50 °C до +50 °C, а также динамические нагрузки. При этом армирующий профиль должен иметь толщину не менее 1,5 мм и быть изготовлен из оцинкованной стали. Это влияет на динамические нагрузки, которые переносит окно, и является условием антикоррозийной сопротивляемости, так как армирующий профиль из черного металла будет ржаветь. 2. Число воздушных камер в профиле должно быть не менее двух, лучше – три. По три камеры должны присутствовать как в раме, так и в створке нового окна. 3. Фурнитура используется чаще всего немецкого производства. 4. Стеклопакет – основа пластикового окна. Число воздушных камер в стеклопакете – не менее двух. Важна марка стекла, чтобы оно не давало искажений и выдерживало нагрузки. Теплоотражающее покрытие позволяет свести потери тепла практически к нулю. Этот эффект достигается при использовании теплоотражающей пленки. Ее использование необязательно, но среди услуг, предлагаемых фирмой-производителем, нанесение теплоотражающей пленки должно быть обязательным. 5. Монтаж нового окна в среднем в фирмах составляет от 10 % до 20 % его стоимости. При этом не все производители включают в расчет по этой услуге демонтаж старого окна, подъем изделия, комплектующие. В некоторых фирмах эти операции оплачиваются отдельно. 6. Покупатель обязательно должен быть ознакомлен с выставочным уровнем. Фирма – производитель окон должна иметь действующий образец окна, доступный будущему клиенту, и срезы предлагаемых профилей, по которым можно определить использование некачественного пластика или стекла. 7. Производство и установка пластиковых окон должны быть обязательно сертифицированы. 8. Стоимость пластиковых окон состоит из цены рамы (профиля), цены фурнитуры (запорного механизма) и цены стеклопакета. Качественное пластиковое окно не может быть дешевым. Вопрос. Каковы основные характеристики пластиковых окон? 1. Теплоизоляция является важной характеристикой пластиковых окон. Теплоизоляцию окон повышают, используя два-три стеклянных листа. Если в стеклопакет закачать прозрачный газ, например инертный, то теплоизоляция окна улучшиться на 15–20 %. Для каждого используемого в этих целях газа (аргона, криптона, ксенона) существует своя оптимальная ширина между листами стекла. Потери тепла через стеклопакет снижают также нанесением на стекло одного из покрытий. 2. Не менее важной характеристикой пластиковых окон является воздухонепроницаемость. Ею можно управлять, используя особый вентилируемый профиль, перфорированные эластичные уплотнения или вентилируемые планки, устанавливаемые в верхней части окон. 3. Еще одной характеристикой пластиковых окон является их звукоизоляция. Например, окно с одной рамой и однокамерным стеклопакетом снижает уровень шума на 30–35 дБ, а с двухкамерным – на 32–40 дБ. Дальнейшее повышение звукоизоляции возможно, если использовать два оконных переплета. Типовой двухкамерный стеклопакет 4–8—4—8–4 хорошо снижает уличный шум, но сам немного «гудит», поэтому воздушные промежутки лучше взять разными, например 8 и 12 мм, 8 и 16 мм, или установить в стеклопакете листы стекла разной толщины. Герметичность стыков пластикового окна также влияет на звукоизоляцию. Поэтому окно должно иметь, как минимум, две герметичные прокладки, установленные по всему периметру, причем хорошее прилегание прокладки должно быть обеспечено при помощи фурнитуры. Вопрос. Каковы правила ухода за пластиковыми окнами? 1. Регулярное проветривание помещения для снижения влажности, иначе окна могут запотевать. 2. Раму необходимо чистить с помощью обычного мыльного раствора либо с помощью специальных моющих средств, не содержащих растворителей абразивных веществ или ацетона. 3. Для продления срока эксплуатации резиновых уплотнителей необходимо один раз в год очищать их от грязи и протирать специальными средствами. 4. Если оконная ручка разболталась, надо приподнять находящуюся под ней декоративную планку, повернуть ее из вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты. Ручка снова будет прочно зафиксирована. 5. Необходимо следить за водоотводящими каналами, расположенными в нижней части рамы и время от времени очищать их от грязи. 6. Для увеличения срока использования фурнитуры и сохранения отличного внешнего вида следует два раза в год смазывать все движущиеся составные части маслом, не содержащим кислот или смол и не разрушающих защиту от коррозии. Детали убранства Вопрос. Какие детали убранства используются для оформления интерьера квартиры? Помимо цветового решения интерьера, очень важен выбор деталей убранства, с помощью которых любой комнате можно придать неповторимую индивидуальность. Некоторые из них носят декоративный характер, другие играют и практическую роль. Так, например, стены и потолки комнат можно отделать декоративными резными или лепными украшениями, карнизами, потолочными розетками. Плинтусы для пола предохраняют стены от повреждений и служат декоративным украшением. Если имеется камин, то можно заняться его обрамлением. Картины, зеркала, ковры, светильники, красиво составленные икебаны вносят особые штрихи в убранство комнат. Вопрос. Для чего используются лепные украшения? Для создания декоративных панелей на поверхностях стен и потолка можно использовать лепные украшения. Эти панели могут служить обрамлением для картин, больших зеркал, а также выделять поверхности, оформленные иначе. Лепные украшения изготавливаются из разных материалов: пластмасс, смеси смол, гипса с волокнистым наполнителем. Панели могут замыкаться на углах простым запиливанием или специально изготовленными угловыми элементами разных стилей: декорированные прямые углы, вогнутые дуги. Существуют и другие лепные украшения, для которых потребуются кронштейны для арок и полок и декоративные ниши. Эффектно выглядят и потолочные розетки, отформованные из гипса или пенопласта. Гипсовые розетки к потолку нужно привинчивать, а пенопластовые – приклеивать. Вопрос. Какая роль в убранстве квартиры отводится карнизам под потолком? Карнизы всегда были одним из наиболее впечатляющих декоративных элементов штукатурки. Они используются в интерьерах по периметру потолков. Карнизы поставляются в широком выборе профилей: античных греческих и романовских форм, в стиле XVIII–XIX столетий и представляют такие мотивы, как аканты, дентикулы, ионики и др. Размеры выступов от стен и потолков составляют от скромных 32 мм до массивных, украшенных орнаментами фризов с сечением 400 ? 100 мм. Карнизы продаются в отрезках стандартной длины, обычно 2 или 3 м. Углы образуются запиливанием на ус под 45° шипорезной или мелкозубой панельной пилой. В продаже имеются и гладкие вогнутые карнизы. Их изготавливают из гипса с бумажным покрытием либо фрезеруют из дерева. Вопрос. Какую роль в оформлении квартиры играют плинтусы? Плинтусы предохраняют стены от повреждения ножками мебели, позволяют мыть пол до его краев, не оставляя на стенах влажных пятен, и служат декоративным украшением комнат. Еще недавно в моде были низкие гладкие плинтусы закругленного или закругленно-скошенного сечения. Сейчас все чаще используют более высокие и богаче украшенные плинтусы традиционных профилей, часто мореные или лакированные. Вопрос. Какие бывают обрамления каминов? Обрамления каминов бывают разных типов, из дерева или камня, а иногда из их комбинации. Можно получить прекрасный результат и сэкономить деньги, приобретя только деревянную каминную полку и несколько декоративных рельефов. Приложив немного труда и старания, можно создать обрамление, которое будет только у вас и в единственном экземпляре. Готовое обрамление камина при желании можно украсить декоративными деревянными раскладками на стойках, поперечине и (или) угловых блоках и цоколях. Обрамление можно отделать краской, морилкой или лаком, а можно окрасить его под гранит или мрамор. Вопрос. Как осуществить подвеску картин? Картины являются очень важной деталью убранства квартиры. Даже хорошо отделанные стены можно улучшить, подвесив картины. Картины подвешивают индивидуально либо к общей рейке для картин. Выбор индивидуального крепления зависит от массы картины. Для легких картин достаточно взять пластиковые или металлические крюки, которые прибиваются или привинчиваются к стене. Малые пластиковые крюки для картин имеют три или четыре коротких гвоздя, помогающих эти крюки ориентировать, и одно центральное отверстие для более длинного гвоздя. Металлические крюки для картин бывают с одним или двумя гвоздями. Отверстия в крюках направляют гвозди под углом к стене – для более прочного крепления. Для картин с тяжелыми рамами нужны два крюка, которые привинчиваются к стене. Такие картины можно подвешивать к рейкам под потолком на стандартных крюках. Вопрос. Как правильно подвесить зеркала? Прекрасным оформлением квартиры является и наличие зеркал. Помимо практичной стороны, они делают комнаты просторнее и светлее, отражая свет из окон. Зеркала можно подвешивать подобно картинам, если крепление может выдержать их тяжесть. Иногда их крепят прямо к стене специальными зажимами для зеркал. Если в зеркалах имеются предварительно просверленные отверстия, то их можно крепить винтами со специальными шайбами и дистанционными прокладками, относящими зеркало от стены и обеспечивающими циркуляцию воздуха за ним. Для этого необходимо разметить и просверлить крепежные отверстия, затем продеть каждый винт сквозь шайбу, зеркало и заднюю прокладку, прежде чем его завинчивать. Важно не перетянуть винты. Головки винтов должны немного сжимать шайбы. Если используются специальные винты, то их надо покрыть колпачками или пластмассовыми крышками. Это придаст большую привлекательность отделке. В случае использования зажимов для зеркал необходимо сначала прочертить на стене разметочную линию, по которой будет проходить нижний край зеркала, и на каждом ее конце укрепить нижний зажим. Затем вставить нижний край зеркала в нижние зажимы, убедиться, что уровень правилен, и отметить на стене, где будет располагаться верхний край. После этого привинтить щелевые верхние зажимы так, чтобы их верхние края были чуть выше линии разметки. Поднять их, установить зеркало на место и прижать верхние зажимы вниз. Вопрос. Остаются ли актуальными в оформлении интерьера ковры? Ковры во все времена являлись одной из главных деталей убранства. К тому же ковры, постеленные на пол, не только украшают жилище, но и утепляют его. Если ковер большого размера и стелется в гостиную, то необходимо, чтобы у мебели стояли на ковре как передние ножки, так и задние. В прихожей лучше постелить ковер проще и плотнее, на хлопковой основе. В спальне ковер должен быть средних размеров, он не должен лежать под кроватью, чтобы не терялся узор. Можно постелить несколько одинаковых по стилю ковров. Современный дизайн предлагает украшение квартиры маленькими ковриками для пола, которые по цвету вписываются в общий интерьер. В настоящее время ковры изготавливаются в основном машинным способом – либо на вязаной основе, либо на тканевой основе. Для изготовления ковров применяют разные типы волокон: шерсть, акрил, нейлон, вискозу, полипропилен. Ковры, содержащие 80 % шерсти и 20 % нейлона, прочны, теплы и эластичны. Внешний вид ковра и его качество зависят от длины и плотности ворса. Чем плотнее ворс, тем ковер прочнее. Ковры не рекомендуются стелить в помещениях с повышенной влажностью. Желательно избегать попадания на них прямых солнечных лучей. Во избежание неравномерного износа желательно периодически разворачивать ковер на 180 градусов. Необходимо регулярно чистить ковер пылесосом и раз в полгода желательно выбивать. Появившиеся пятна можно вычистить мягкой влажной губкой со специальным чистящим средством для ковра или же отдать в химчистку. Вопрос. Как достигнуть правильного освещения в квартире? В убранстве квартиры важную роль играет хорошее освещение. Выбор освещения предоставляет широкое поле для дизайна. Существует масса возможностей, с помощью которых можно достигнуть хорошего результата. Определяя необходимое количество света, следует учитывать площадь, которую надо осветить, и конкретное место. Например, в ванной, спальне или прихожей света может быть меньше, чем в гостиной или на кухне. Кроме общего освещения должно быть и местное: около зеркала, над письменным столом, в местах, где занимаются работой, связанной с напряжением зрения. Чаще всего используют подвесную лампу или люстру посредине комнаты, а также настольные лампы, бра или торшеры. Свет в гостиных и столовых должен быть направлен туда, где он нужен, а все освещение в целом улучшает вид помещения за счет баланса света и тени. Выбор типа светильников и их размещение по квартире играют большую роль. Для освещения гостиных необходимо добиться достаточного фонового освещения. Кроме того, в гостиной желательно иметь отдельные регулирующие светильники для подсветки основных объектов комнаты и местное рабочее освещение там, где оно необходимо. Самым удачным в интерьере одной комнаты будет трехъярусное освещение. Люстра в центре потолка создает верхний ярус. Боковой ярус создается при помощи бра, настольных ламп, торшеров. Выбирать рассеиватели и абажуры надо такие, чтобы из них не видны были голые лампы. Во всей комнате необходимо обеспечивать достаточный уровень фонового света, даже если используется добавочное местное освещение. Нельзя допускать скопления глубоких теней. Правильно выбранное освещение должно подчеркивать особенности комнаты. Например, гардины лучше подсвечивать по периметру. Особые требования к освещению предъявляет кухня. В современной кухне должны быть хорошо освещены основные рабочие места: разделочный стол, плита, раковина. Необходимы также хорошее общее фоновое освещение и светильники внутри шкафчиков. Кроме стационарных светильников можно использовать люминесцентные лампы над мойкой. В столовой основной объект освещения – это стол. Он должен быть освещен достаточно хорошо. Над обеденным столом следует подвесить подъемно-спускную лампу или потолочные светильники. Фоновое освещение следует ослабить. Место, откуда подают блюда, можно дополнительно осветить с помощью бра. В ванных комнатах необходимо умеренное фоновое освещение. Над раковиной можно дополнительно установить на стене люминесцентную лампу. Для спальни необходимо установить приглушенный фоновый свет в сочетании с местными светильниками для переодевания, нанесения макияжа, чтения в постели и т. д. Для создания фонового освещения можно использовать утопленные потолочные светильники или приборы восходящего света, монтируемые на стенах или потолке, а также бра и настольные лампы на прикроватных столиках. Яркий, не слепящий источник света должен быть у туалетного столика, а хороший свет сверху – для осмотра одежды. Светильники для чтения в постели должны хорошо освещать страницы. Управление должно позволять включать и выключать свет, не вставая с постели. Кроме того, светильники должны гармонично вписываться в стиль интерьера и дополнять оформление комнаты. В детских комнатах к освещению предъявляются особые требования. Для пеленания и одевания младенцев необходимо хорошее местное освещение. Дошкольникам для игр нужен высокий уровень общего освещения, а также слабое ночное освещение для комфорта. Старшим детям необходимы переносные светильники для приготовления уроков. Вопрос. Как правильно составить икебану? Я действительно в свое время изучал и составление икебаны. С удовольствием поделюсь своими знаниями. Сочетание иероглифов «ике» – «жизнь» и «хана» – «цветок» переводится как «живые цветы». Для создания цветочной композиции надо иметь немного воображения и навыков. Основных веток в икебане может быть от двух до девяти, но чаще всего их три, которые обозначают три начала: Небо (Син), Человека (Соэ) и Землю (Тай, или Хикаэ). Ветка, которая символизирует Небо, должна быть самой длинной, а олицетворяющая Землю – самой короткой. Существует множество стилей икебаны. Например, старинный стиль рикка (поставленные цветы) . Основа вертикальной композиции рикка – сливовая ветка, символ Неба, а вокруг нее располагаются остальные восемь элементов. Все вместе они образуют сферу. Этот стиль воплощает идеальный образ мира. Такая цветочная композиция может достигать в высоту 1,5 м и в ширину 1 м. Это торжественный стиль. Рикка украшали храмы. Стиль ссека раскрывает природную красоту растений. В нем три основных элемента. Для таких цветочных композиций используются любые вазы – высокие или низкие. Стиль нагэире (цветы, брошенные в воду). В кажущейся простоте этого популярного стиля скрывается целая философия. Для цветов и растений берется высокий сосуд с узким горлышком. Цветочная композиция состоит из трех главных элементов, в ней должна раскрыться красота линий цветочного стебля и ветки. Стиль морибана представляет собой композицию из нескольких видов цветов в широкой плоской вазе. Растения должны подниматься прямо из воды и не касаться стенок вазы. Форма аранжировки свободная. Необходимо передать красоту цветов и растений, все краски природы через разнообразие расцветок. Композиция может составляться в виде цветочной поляны, клумбы или маленького садика. Икебана может создаваться и в свободном стиле. Ее назначение – создавать светлое настроение и помогать человеку выразить свои чувства и мысли с помощью цветов, растений и веток. В весенних аранжировках лучше использовать ветку сакуры, которая является символом весны. Можно использовать цветущие ветки любых плодовых деревьев: сливы, персика, абрикоса, айвы, яблони. Из цветов весной прекрасно подходят фрезия, тюльпаны, ирисы, пионы. Композиция из ирисов считается мужской, так как эти цветы олицетворяют мужество, их листья похожи на мечи. В летних композициях много зелени, а также полевых трав и цветов. В осенних композициях используют хризантемы, подсолнухи, яркие осенние листья. В зимних икебанах используются зеленые ветки сосны и ели, а на Рождество икебану можно украсить и рождественскими мотивами. Собирая для икебаны растения, цветы, веточки, необходимо делать акцент на красоте цветов, изяществе стеблей. Длина и наклон ветвей, плотность заполнения сосуда зависят от выбранного стиля. При использовании низкой и широкой вазы подбираются специальные приспособления для установки цветов (металлические пластинки с множеством игл), которые имеют разную форму и размеры. При использовании высокой вазы с узким горлышком цветы поддерживаются краями вазы, и нет необходимости в дополнительных приспособлениях. Для работы с мягкими стеблями используют проволоку. Икебаны требуют ухода: увядающие растения заменяют свежими, воду постоянно обновляют. Для продления жизни срезанных цветов используют специальные средства. Вопрос. Какова роль растений в убранстве помещения? При оформлении интерьера квартиры нельзя забывать и о цветах, которые можно приобрести в цветочных салонах. В продаже имеется множество различных растений, оригинальных аксессуаров (деревянных, кованых, пластиковых подставок для цветов различных форм), разнообразных средств по уходу за растениями. Современный интерьер предполагает размещение растений не только на подоконниках, но и в других местах. Например, цветы используют для разделения помещения на зоны, подчеркивая или скрывая его особенности. Они могут создавать деловую атмосферу или, наоборот, ощущение покоя и комфорта. Оригинально выглядят цветы не в отдельных горшках, а в одной емкости, занимающей весь подоконник. Для комнаты, обставленной в классическом стиле, подойдет керамический или деревянный контейнер, для авангардного стиля – стеклянный или пластиковый. Располагать растения лучше на разных уровнях и в шахматном порядке, сочетая разные культуры. Тем самым можно превратить свое помещение в настоящий сад. Среди растений обязательно должны присутствовать пестролистные виды для оживления внешнего вида. Для удобства можно не наполнять емкость грунтом, а поместить в нее горшки с цветами, что позволит легко менять композицию, убирая отдельные растения или переставляя их. Но горшки должны быть скрыты за емкостью, чтобы выставленные цветы смотрелись как единое целое. На дно емкости можно насыпать песок, а пространство между горшками заполнить влажным торфом. Можно использовать и разноуровневые подставки для цветов. Время от времени менять их местоположение в зависимости от времени года, степени освещенности растений и своего настроения. Плетущиеся растения можно применять для разделения комнаты на зоны. В небольших помещениях вьющиеся или красиво цветущие растения располагают в кашпо, прикрепленных к стене. Можно разместить в комнате несколько горшков с одинаковыми цветами и подобрать портьеры, скатерти или подушки этой же цветовой гаммы. Тем самым можно достичь определенного эффекта. Горшки, раскрашенные вручную в нужной цветовой гамме, станут прекрасным украшением интерьера. В отдельно стоящем горшке лучше разместить какой-нибудь особенно красивый цветок. Обычные мелкие растения можно посадить в широких мелких вазонах. Растения должны иметь примерно одинаковые потребности в питании, освещении и воде, отличаться по форме, окраске листьев и размеру. Такие композиции хорошо смотрятся в центре комнаты. Размещать растения можно в любом месте, полагаясь на свой вкус и желание украсить свое жилище. Текстильный дизайн Вопрос. Что такое текстильный дизайн? Текстильный дизайн – это декоративное оформление квартиры текстильными материалами. Большинство используемых тканей делается из волокон хлопка с добавлением небольшого количества синтетики. Эти ткани более прочные и не мнутся. В дизайне используются и льняные ткани, которые обладают хорошей прочностью. Минусом хлопчатобумажных и льняных тканей является их усадка при стирке. Синтетические ткани не мнутся и не садятся. Они широко применяются для занавесей и балдахинов. Кроме того, материал должен соответствовать своему назначению. Так, например, тяжелые, плотные ткани хороши для гардин и диванных подушек, но слишком жестки для скатертей и покрывал. Вопрос. Что входит в текстильный дизайн? В текстильный дизайн входят: 1) декорирование шторами и портьерами; 2) оформление комнаты коврами; 3) оформление комнаты покрывалами и подушками; 4) гобелены; 5) скатерти, салфетки и маленькие текстильные аксессуары; 6) чехлы или накидки на диваны, кресла и стулья; 7) постельное белье; 8) кухонные аксессуары: полотенца, салфетки, прихватки. Вопрос. Какие ткани годятся для изготовления штор и портьер? Для портьер можно использовать разные виды тканей. Парча (хлопок, смесь хлопка с синтетикой или ацетатное волокно с тканым орнаментом различных переплетений). Полульняная ткань (прочная, тяжелая ткань изо льна с добавлением хлопка). Домотканая рогожка (тяжелая или среднетяжелая хлопчатобумажная ткань с неправильным, преимущественно грубым переплетением). Плис (тяжелая ткань из хлопка или смесей хлопок – синтетика со стриженым ворсом). Портьеры могут быть шерстяные, акриловые, ацетатные и т. п. Выбирая ткань для портьер, всегда учитывайте ее плотность и состав волокон. Для штор подойдут ткани и более легкие. Ситец (недорогая хлопчатобумажная ткань средней плотности, окрашенная или с набивным рисунком). Вощеный ситец (глянцевая хлопчатобумажная драпировочная ткань средней плотности, обычно с набивным узором). Гингем (полосатая или клетчатая ткань из хлопка или смеси хлопка с полиэфиром). Часто используется для штор в кухнях. Кружево (ажурная ткань из хлопка или синтетики, обычно с плотным узором, наложенным на сетчатый фон). Мадрас (кустарная ткань из чистого хлопка). Обычно ярких расцветок, с тканым рисунком в виде клеток, полос. Поплин (легкая или среднетяжелая ткань, гладкая или с набивным узором). Муслин (легкая, полупрозрачная ткань из хлопка или синтетики). Применяется для легких штор. Вопрос. Как с помощью диванных подушек улучшить интерьер комнаты? Диванные подушки увеличивают комфортность и улучшают оформление многих комнат. Новые наволочки для подушек – хороший способ оживить монотонную цветовую гамму. Простые формы, например квадратная и круглая, подчеркивают яркость расцветок и орнаментов и могут быть украшены сборками или окантовками. Застежки-молнии лучше располагать в заднем шве. Это выглядит аккуратнее, чем застежка сбоку. Молния – наиболее удобный способ скрепления наволочек, позволяющий легко снимать их для стирки. Но можно и просто зашить разрез стежками наметочных ниток. Перед тем как снять наволочку, их надо вынуть. Вопрос. На что следует обратить внимание при подборе скатертей? Из практических соображений скатерти надо подбирать из тканей, которые хорошо стираются. Их расцветка должна хорошо контрастировать или сочетаться с общей цветовой схемой комнаты, равно как и с посудой. Как квадратные, так и круглые скатерти нетрудно сшить самим. Скатерти из смесовых тканей (хлопок с синтетикой) легко шить. Они практически не требуют глажения и очень удобны для повседневного пользования в кухнях или столовых. Гладкокрашеные тяжелые хлопковые или льняные скатерти больше подходят для торжественных случаев. Вопрос. Что еще может служить убранством стола? Салфетки – прекрасное убранство стола для повседневных трапез. Они просты в изготовлении, в дело могут пойти лоскуты и остатки ткани. Салфетки – это просто подрубленные куски ткани, обычно квадратные, со стороной от 30 см (для чаепития) до 60 см (для торжественных случаев). Но универсальным размером салфетки считается 40 ? 40 см. Ткань на салфетках должна гармонировать со скатертью. Для повседневного пользования подойдут смесовые ткани из полиэфира с хлопком; для торжественных случаев не может быть ничего лучше чистого полотна. Вопрос. Какие ткани лучше выбирать для постельного белья? Лучший выбор для постельного белья – специальная простынная ткань: либо чисто хлопковая, либо из хлопка с полиэфиром. Чистый хлопок прохладнее летом, а смесь с синтетикой удобна тем, что почти или совсем не требует глажения. Ткань имеет большую ширину (ее не приходится сшивать), богатую палитру расцветок (от пастельных до ярких), выпускается как гладкокрашеная, так и с рисунком.
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    Мелкий ремонт и повседневный уход за квартирой Вопрос. Какие проблемы по повседневному уходу за квартирой можно решить самостоятельно? Благоустройство квартиры – занятие, которому отдают свое свободное время миллионы владельцев квартир. К сожалению, жилище, как и все на свете, со временем ветшает, немалых усилий стоит поддерживать его в хорошем состоянии. Некоторые ремонтные работы по силам любому хозяину. Такие, например, как починка дверей, ремонт окон, заделка дефектов стен и потолка, ремонт обоев, теплоизоляция, защита от сквозняков и многое другое. Вопрос. Какие неисправности дверей из дерева встречаются и как их устранить? Из неисправностей чаще всего встречаются нарушения крепления двери к раме и иногда нарушение правильного закрывания. Если винты дверных петель стали держаться слабо, надо удалить их, рассверлить отверстия под винты и забить в них пробки с клеем. Затем просверлить новые направляющие отверстия. Если дверь ударяется о раму потому что разбухла, необходимо притворить ее и карандашом провести на полотне двери линию по краю рамы. Затем снять дверь с петель, удалить ручки и механизм замка или защелки и прострогать ведущий край двери, пока не исчезнет карандашная линия. Если дверь затирает вверху или внизу, то надо снять немного дерева. Строгать надо от угла внутрь, чтобы не образовались сколы. Если дверь упирается в раму со стороны петель, углубление под петли может быть слишком глубоким. Необходимо отвинтить петли и прибить в углубление прокладку. Затем просверлить через прокладку направляющее отверстие и снова завернуть крепежные винты на место. При этом головки винтов должны быть утоплены в раззенковки. Можно сделать и по-другому – переставить петли на новое место. Для этого надо вырубить стамеской новые углубления и поставить в них петли. Если углубления под петли слишком мелки, створки петель упрутся одна в другую и не дадут двери закрыться. Надо снять петли и стамеской сделать выемку глубже. Если на двери и на притворе рамы наросло много слоев краски, то рецепт устранения дефекта прост. Нужно очистить краску с обреза двери до чистого дерева и окрасить заново, чтобы скрыть царапины. Вопрос. Как заменить разбитое стекло в окне? Если стекло разбито, надо вынуть для безопасности все осколки, завернуть их и вынести в контейнер для мусора. При этом руки защитите плотными перчатками. Затем произвести измерение проема с четырех сторон (на случай если проем не вполне прямоугольный). Из каждой пары чисел надо взять меньшее и вычесть из него 3 мм, чтобы иметь со всех сторон небольшой просвет. Если стекло крепилось замазкой, то надо удалить старую замазку из уступов рамы стамеской или стекольным ножом. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить дерево. Затем кусачками вытащить старые стекольные штифты по всему периметру рамы. (Металлические рамы имеют зажимы для стекол.) Их надо сохранить и использовать повторно. Взять в руки немного замазки, согреть и размягчить ее. Затем вложить замазку в уступ рамы, выдавливая ее между большим и указательным пальцами. На проложенную по всему периметру проема замазку надо поставить новое стекло и подвинуть его так, чтобы просветы были со всех сторон одинаковы. Затем плотно прижать стекло к замазке. После этого нужно закрепить стекло в уступе рамы, вбивая стекольные штифты примерно через каждые 300 мм. В металлических рамах вернуть на место зажимы. Затем по всему периметру стекла снова выдавить ленту замазки. Разровнять ее под углом 45°, проводя вдоль рамы лезвием стекольного ножа, и снять излишки замазки. Через две недели замазка затвердеет, и ее можно будет покрасить, чтобы скрыть и герметизировать стыки. Если стекло крепится с помощью штапиков, то процесс установки стекла еще проще. Надо аккуратно снять штапики, установить стекло в уступ рамы и снова закрепить его штапиками. Вопрос. Как вырезать стекло? Резать нужно только сухое и чистое стекло. Стеклорез ведут по линейке на себя. Чтобы линейка не скользила по стеклу, к ней следует приклеить несколько кусочков тонкой резины. Для увеличения глубины надреза стекло с обратной стороны простукивают по линии надреза оправой стеклореза. Стекло ломают о край стола, при этом линия надреза должна точно совпадать с этим краем. Размер стекла должен быть на 3–5 мм меньше размера проема, в который оно вставляется (чтобы стекло свободно входило в фальцы и не раскололось при набухании переплетов). Вопрос. Каких правил надо придерживаться при работе со стеклом? При работе со стеклом прежде всего надо соблюдать осторожность. Могу дать несколько советов, которые облегчат вам эту работу. 1. Чтобы при резании стекла роликовым стеклорезом была лучше видна линия раскроя, нужно у стеклореза снять фаску от ролика до винта. 2. Чтобы перенести большое стекло, необходимо иметь кусок веревки, перехлестнутой на стекле, и пару рукавиц под рукой. Это сделает операцию простой и безопасной. 3. Если липкую ленту или мокрую газету наклеить вдоль бороздки, нанесенной на стекле стеклорезом, то при постукивании трещина пойдет точно по нужной линии. 4. Чтобы быстрее удалить старую замазку, надо смочить ее раствором пищевой соды и свежеобожженной извести, взятых в равных количествах. Вопрос. Как своими силами произвести матование и травление стекла? Матование и травление стекла в основном применяют для уменьшения его прозрачности, а также для получения декоративного рисунка. Матование стекла производят различными способами. 1. Стекло окрашивают вручную цинковыми белилами, разведенными скипидаром пополам с масляным лаком. Свежеокрашенную поверхность торцуют торцовкой или сухим тампоном из марли с ватой. 2. Стекло прокатывают обычной стекольной замазкой до получения ровной матовой поверхности. 3. Морозные узоры на стекле получают с помощью столярного клея. Для этого стеклу сначала придают матовость обработкой песком вручную. На матовую поверхность наносят слой горячего крепкого раствора столярного клея толщиной 2–3 мм. Высыхая, клей отрывает тонкую пленку стекла, которая легко снимается щеткой. Морозные узоры можно выполнять только на толстых стеклах, так как тонкие листы высыхающий клей согнет, не оторвавшись от его поверхности. Протирать эти стекла следует осторожно, так как острые грани узора могут поранить руку. 4. Матование выполняют плавиковой кислотой, которая растворяет стекло и не растворяет органические и синтетические воски и смолы, а также жиры и их смеси. Плавиковая (фтористоводородная) кислота – водный раствор, в котором содержится до 40 % фтористого водорода. Перед травлением поверхность стекла обезжиривают раствором соды, тщательно промывают водой и высушивают. Промытое и высушенное стекло покрывают пастой и выдерживают 10 минут, после чего пасту удаляют резиновым шпателем, а стекло хорошо промывают чистой водой и насухо вытирают. При одностороннем матовании одну из поверхностей изделия покрывают защитной пленкой из парафина. Для этого расплавленный парафин наносят на сухое стекло кистью. После окончания травления и промывки защитную пленку счищают острым шпателем, а остатки смывают растворителем. Художественное травление плавиковой кислотой состоит из следующих процессов: подготовки стекла с обезжириванием поверхности, нанесения защитного покрытия, гравирования рисунка, травления, промывки, удаления защитного покрытия и промывки. При художественной обработке стекла все поверхности, не подлежащие травлению, покрывают защитной пленкой. Лаки из природных или синтетических смол и растворителей, краски на олифе наносят кистью или ручным краскораспылителем. Чаще всего применяют следующий состав весовых частей: желтый сухой сурик – 7; канифоль – 3; льняная олифа – 2; растворитель (скипидар) – 3. Растертый на растворителе железный сурик и предварительно раздробленную канифоль, растворенную также в растворителе, смешивают и разводят олифой. Состав тщательно перетирают. Восковые составы для защитных покрытий разогревают и наносят мягкой кистью. Перед травлением в защитном слое процарапывают рисунок, обнажая стекло. Если защитный слой нанесен на одну сторону кистью, рисунок подкладывают под стекло и переносят узор на изделие процарапыванием защитной пленки. При применении непрозрачных жестких окрасочных составов на затвердевший защитный слой переводят рисунок с помощью копировальной бумаги, затем процарапывают его. Чтобы лист с рисунком во время работы не смещался, его делают больше, чем стекло, и подгибают под него края со всех четырех сторон. При двустороннем защитном слое изделие погружают в сосуд с плавиковой кислотой, при одностороннем – кислоту наливают на процарапанное место. Для травления неразбавленной плавиковой кислотой (35–40 %-ной) достаточно 1–3, а разбавленной в соотношении 1:1—10–30 минут. После травления стекло промывают вначале холодной водой, а затем теплой. Вопрос. Как исправить заедание створки в раме? Если причина заедания створки в раме – наслоение старой краски, надо очистить краску от дерева и окрасить заново. Если рама разбухла от сырости, нужно сострогать немного дерева с ведущего края. Затем сразу же загрунтовать и покрасить это место, пока дерево остается сухим. Если угловые связи створки начинают расходиться и рама теряет прямоугольную форму, то по углам надо привинтить маленькие угольники из металла. Вопрос. Каковы особенности окрашивания некоторых элементов квартиры? Если у вас установлены не стеклопакеты, а обычные деревянные рамы, то время от времени приходится окрашивать оконные переплеты и подоконники. Окрашивание переплетов Каждый, кто окрашивал окна, знает, как трудно обрабатывать переплеты. Даже при использовании кистей малого размера не удается не запачкать стекла. Чтобы стекла не запачкались, существует старый испытанный метод. Необходимо наклеивать вдоль переплетов полосы бумаги шириной 20 мм, используя в качестве клея мыло или молоко. Можно использовать для таких случаев и картонный прямоугольник, который плотно прикладывают к стеклу у самой рамы. Если после окрашивания окон появилась необходимость их закрыть (из-за дождя, ветра, несущего пыль), между рамой и створкой или между створками прокладывают полоски алюминиевой фольги. В этом случае слипания не происходит. При первой возможности окно открывают, досушивая покрытие. Окрашивание подоконников С этой работой справиться несложно. Для этих целей используют эмали, алкидные масляные краски, разведенные лаками, масляные краски на олифе. Перед окрашиванием в подоконниках с помощью шпатлевок заделывают щели и неровности. Вопрос. Как правильно ухаживать за эмалированной ванной? Чтобы эмалированная ванна служила долго, следует соблюдать некоторые правила. Нельзя наливать в ванну горячую воду с температурой более 75 °C – это может вызвать откол эмали. Ванну следует содержать в сухом виде. Течь над ванной образует желтоватый налет на эмали. Нельзя постоянно чистить ванну препаратами, предназначенными для чистки с одновременным снятием ржавчины, так как в их составе имеются кислоты, способствующие разрушению слоя эмали. Не рекомендуется мыть ванну сразу после горячей воды холодной. От резкой смены температуры могут образоваться трещины и желтый налет. Вопрос. Как избавиться от сырости и плесени в помещении? Плесень, грибковые окраски и черные пятна чаще всего появляются в помещениях, где нарушен температурно-влажностный режим и отсутствует надлежащая вентиляция. Причиной может быть промерзание стен ограждающих конструкций, плохая гидроизоляция. Поэтому, прежде чем устранить дефекты стен, необходимо проверить работу вентиляционных каналов, исправность водопроводной системы и канализации. Вентиляция проверяется с помощью подожженной полоски бумаги. Нормально работающий канал втягивает пламя достаточно хорошо. Плесень удаляют следующим образом. Пораженную поверхность промывают, имеющиеся неровности очищают шпателем и просушивают. Если поверхность предполагают закрасить меловым составом, то ее промывают разведенным купоросом (не более 100 г купороса на 10 л воды) прямолинейными движениями в направлении света, после чего просушивают. Сухую поверхность красят меловым процеженным составом кистью, краскопультом (1–2 раза) или бытовым пылесосом кругообразными движениями. Состав наносят тонкими слоями с последующей просушкой после каждого нанесения. Если поверхность предполагается закрасить водоэмульсионными составами, то лучше их промыть водой, просушить и прогрунтовать олифой. Водоэмульсионную краску наносят два-три раза кистью или валиком. При работе кистью последний слой должен быть нанесен прямолинейными движениями в направлении света. Отставшие обои разрезают, отгибают от стены, стену олифят и сушат, затем смазывают отогнутые обои клеем и вновь подклеивают к стене. Вопрос. Как защититься от сквозняков в квартире? Главная причина появления сквозняков – плохая посадка окон и дверей. Для устранения сквозняков можно воспользоваться новейшими самоклеящимися поролонами, которые надежно защитят окна. Для дверей и подъемных окон лучше использовать пластиковые липучки, упругие металлические полоски или устройства со сжимаемым резиновым уплотнителем. Существуют специальные уплотнители для порогов, которые крепятся к низу двери и поперек порога.

